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PANSTWO T
Program Geozagrozenia GZ - 123
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszaw?

4592 330, (22) 45 92 470 . . ..
el 22 f ﬁarta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinia

1. Numer ewidencyjny: 216|-(1]1]-(0]4]2]|-
Numer roboczy osuwiska: S|T|-]0]1

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Katkéw Pawlow starachowicki $wigtokrzyskie
5. Mapa topograficzna 1:10 000 : 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspotrzedne geograficzne:
M-34-43-A-b-1 Nowa Stupia () 21°11’11,8”E 50°57°30,8"N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia: 11. Inne dane lokalizacyjne
Wyzyna Kielecka Gory Swigtokrzyskie Swislina droga powiatowa

3. Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:

skarpa nasypu drogowego asekwentne

3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:

Ziemne (gruntowe) ZSUW aktywne

6. Krétki opis stowny:

Nowo powstale niewielkie powierzchniowo osuwisko aktywne. Skarpa gldwna (Fot.1,3,4) dobrze czytelna w

obrebie zniszczonej drogi asfaltowej. Skarpie- w jej brzeznych czesciach- towarzysza szczeliny (spekania)
ekstensyjne (Fot.1,2,5) oraz uskoki, ktére tukowato przechodza w skarpy boczne. Czolo osuwiska bardzo stabo
widoczne wystgpujace na skarpie nasypu drogowego. Osuwisko w strefie powierzchniowej niezawodnione.
Koluwium sklada si¢ w czesci z utworéw antropogenicznych, a w dolnej czgéci profilu prawdopodobnie réwniez z
lesséw. Powierzchnia poslizgu rozwinigta w gémej czgsci w utworach antropogenicznych nasypu drogowego, nizej
réwniez prawdopodobnie w lessach. Powyzej drogi i osuwiska wyraZne niszowate zaglebienie w terenie (Fot.7).

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogdine:
1. Powierzchnia: 2. Dlugosé: 3. Szerokos¢: 4. Wysoko$¢ maks.: | 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpigtos¢ pionowa
0,07 ha 22m 2m 241m.n.p.m. 232m.n.p.m. 9m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
20° 250°

b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysokos¢ skarpy|10. Nachylenie skarpy |11. Szczeliny powyzej | 12. Skarpy wiéme:

glownej: glownej: skarpy glownej:
0,6 m 90° nie nie
<. jezor i koluwium:
B. Wysokos¢ czota: 14. Dlugosé powierzehni |15. Nachylenie 16. Migzszos¢ koluwium:
Kkoluwium: powierzchni koluwium: (mierzona: |szacowana
8§m 2lm 20° 8m
d. stok, na ktorym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Diugosc: 21. Wysokos¢:
prosty 10° w 115m 23m

\

5. Podloze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw: 2. Wiek utwordw: 3. Zaleganie warstw: 4, Tektonika:
lessy plejstocen poziome brak

6. Material koluwialny:
Lessy i gliny lessopodobne, antropogen

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrgbie:

1. Koluwium: 2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:

brak brak





[image: image2.png]8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: 2. Rozwo) osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2014-08-01 Od momentu powstania sukcesywne Naturalna- infiltracja wod opadowych
uruchamianie poprzez osiadanie gruntu po Sztuczna ~ dociazenie stoku przez nasyp drogi
obfitych opadach atmosferycznych

9. Uzytkowanie terenu w obregbie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

M Lasy: 2. Zaso$la krzewiaste: | 3. Laki | pastwiska: | 4. Grunty ome: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie r tak nie nie nie tak
b. zabudowa:

7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:

nie nie nie nie
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:

nie nie

c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
tak nie
<+ -"d. linie przesylowe:
15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak — dwie podziemne tak — linia podziemna nie Tak — kanalizacja
linie energetyczne 15kV teletechniczna wraz ze
studzienkami rewizyjnymi

19. Gazociagi: 20. Inne:

nie tak — linie $wiattowodowe
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
nie nie
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:
nie nie
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:
tak tak — droga powiatowa
4. Linie przesylowe: 9. Linie przesylowe:
nie tak — dwie podziemne linie energetyczne 15kV, linia

telefoniczna
§. Inne: 10. Inne:
tak — uszkodzony pas z chodnikiem tak ~ linje $wiattowodowe, chodnik
11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:
Dalsze ruchy masowe bardzo prawdopodobne ze wzglgdu na mozliwosé infiltracji wod opadowych w rozwarte
szczeliny w osuwisku,
11, Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:
TAK |NIE | Prowizoryczne zabezpieczenie obszaru wokot osuwiska stupkami drogowymi, nasypy z piasku z
dwéch stron osuwiska

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
FAK |NIE | Opis:

13. Stan badan:

[Brak





[image: image3.png]14. SzKic (mapa) osuwiska:

\

OBJASNIENIA:
T skarpa o wys. do 3m

~~——- slarsza nisza erozyjna

¥ osuwisko aktywne

zagrozone zniszczeniem linie
.. teletechniczne, energetyczne
i Swiatlowody stanowiace
lacznos$¢ z Zapora Wiory

Lokalizacja osuwiska na mapie wygenerowanej z NMT. Dobrze widoczny przebieg drogi,
zaznaczono réwniez przebieg linii przekroju morfologicznego.

Przekréj morfologiczny przez fragment zbocza i nasypu drogowego

From Pos: 653493 059, 345788715 To Pos: 653545135, 345819 692

2425m—-— s m e m -nasyp drogowy--—-—-—-—- __

10m 20m 30m 40m S0m 61m





[image: image4.png]15. Przekroj geologiczny osuwiska: nie
16. Fotografia (-e) osuwiska:

- SRR SEaRtL
Fot.1. Widok na osuwisko w kierunku poludniowym. Widoczna skarpa gléwna i szczeliny (spekania)
ekstensyjne.

Fot.2. Widok na osuwisko w kierunku p6inocnym.





[image: image5.png]Fot.4. Szczeg6ly skarpy g téwnej z profilem podbudowy—

drogo;vej.





[image: image6.png]Fot. 6 Uszkodzony fragment chodnika wzdluz péinocnej skarpy boczne)





[image: image7.png]Fot.7. Skarpa gléwna. Powvi‘ej widoczne niszowate obnizenie terenu.
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Fot.8. Réw odwodnieniowy wzdluz wschodniej czgsci drogi.





[image: image8.png]17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Stan na dzien 03.09.2014

Osuwisko rozwinglo si¢ wzdluz osi drogi asfaltowej (Fot.1,2). Powstal uskok przecinajacy
podbudowe drogi (Fot.3,4,7). Zniszczeniu ulegt fragment drogi na dtugosci okoto 30 m. Powstalo
tu szereg szczelin — spekan (Fot.1,2,5) o zréznicowanym ksztalcie i orientacji. Osuwisko powstato
ponizej niewielkiej niszy erozyjnej (Fot.7) — obnizenia terenu, gdzie dochodzi do kumulacji
splywu wod powierzchniowych i prawdopodobnie réwniez podziemnych.

Dodatkowo deformacjom ulegt rowniez chodnik (Fot.6) i bariera ochronna (Fot.2). Obecnie droga
powiatowa jest nieprzejezdna, a teren zostal prowizorycznie zabezpieczony dwoma pryzmami
piasku, ktore jednak w trakcie opadow sukcesywnie s rozmywane.

Ze wzgledu na to, ze brak jest wyraznych deformacji w nasypie drogowym — brak wyraznego
czola — by¢ moze powierzchnia poslizgu konczy si¢ badz w lessach, badz w podbudowie drogi.
Rownoczesnie powierzchnia poslizgu moze wchodzi¢ w zalegajacej nizej lessy, moze by¢ rowniez
zlokalizowana na granicy lesséw i nasypu drogowego.

Osuwisko sukcesywnie si¢ rozwija szczegolnie po obfitych opadach atmosferycznych.

Wzdhuz drogi po stronie chodnika przebiegaja linie teletechniczne i §wiattowodowe oraz dwie
linie energetyczne 15 kV, ktére stuza do obstugi zapory. W zwiazku z powyzszym osuwisko
stwarza realne zagrozenie dla funkcjonowania zapory i powinno zosta¢ objete zadaniem
zabezpieczenia i stabilizacji w trybie pilnym.

Uwagi i zalecenia 0 mozliwosciach zabezpieczenia

W pierwsze fazie proponuje si¢ tymczasowe zabezpieczenie obszaru osuwiska, a w szczegolnosci
skarpy glownej i szczelin, poprzez zastosowanie folii nieprzepuszczalnej. Nalezy rowniez
udrozni¢ row odwadniajacy przebiegajacy po wschodniej czgsci drogi (Fot.8).

W celu szczegolowego rozpoznania budowy geologicznej osuwiska, glebokosci powierzchni
poslizgu oraz dynamiki i statecznosci zbocza dla potrzeb opracowania sposobu zabezpieczenia
nalezy zleci¢ wykonanie dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej i projektu zabezpieczenia, firmie
posiadajacej do$wiadczenie w wykonywaniu prac na osuwiskach. W projektowanym zakresie
robot geologicznych, nalezy bezwzglednie wykona¢ co najmniej dwa pelnordzeniowe wiercenia
badawcze w celu dokladnego oszacowania miazszosci i skladu koluwium oraz okreslenia
polozenia powierzchni poslizgu. Otwory te powinny zosta¢ zlokalizowane w strefie przebiegu
chodnika, a po ich wykonaniu nalezy je uzbroi¢ w kolumny inklinometryczne (@ 70 mm) dla
potrzeb prowadzenia stalego monitoringu osuwiska rowniez po wykonaniu prac stabilizacyjnych.

18. Autor karty 19. Kategoria i numer 20. Instytucja: 21. Data wypelnienia:
Imig i nazwisko: uprawnien geologicznych:
I VII1/144 Panstwowy Instytut
dr Jacek Rubinkiewicz VIII/169 Geologiczny- PIB 03.09.2014
mgr Edyta Rycio Warszawa
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