ATELIER

Recdollee Pl

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 1| Tom i

Temat opracowania

Zakres opracowania:

zestawienie robot budowlanych

Budynek nr 3 - Architektura,

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéw Centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych
oraz przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwoj edukaciji
zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Adres inwestyciji:

Dziatka o nr ew. 740/2, Obrgb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

Inwestor:

Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

Jednostka projektowa:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

GLOWNY PROJEKTANT

Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajgcy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Szczurek

Nr upr. DOS$/0015/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Zawarto$¢ opracowania:

| Architektura i zestawienie robo6t budowlanych
Il Zatgczniki uzupetniajgce
Il Zataczniki graficzne
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm./ — oSwiadczamy, ze dokumentacja
projektu pn.:

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatow Centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwdj edukacji
zawodowej Powiatu Starachowickiego”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Adres inwestyciji:

Dziatka o nr ew. 740/2, Obreb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swigtokrzyskie

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Szczurek

nr upr. DOS/0015/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow
Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikéw graficznych

Podstawy prawne opracowania projektu

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

0.

Informacje podstawowe

Informacje szczegbtowe

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Rozwigzania materiatowe

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Charakterystyka ekologiczna

Charakterystyka energetyczna budynku

Konstrukcja i podstawy obliczen statycznych

Informacje dodatkowe

Il ZALACZNIKI UZUPELNIAJACE

[l ZALACZNIKI GRAFICZNE

gabhwWNPE

oo

10
10
12
12
12
13
14
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

01 — Inwentaryzacja - parter

P01 — Rzut parteru 1:100

P02 — Rzut parteru 1:50 fragment modernizowany
PO2A — Rzut parteru

P02B — Zestawienie wykonczenia

P03 — Rzut dachu

P04 — Elewacje 1-1, 2-2, 3-3

P05 — Przekréj A- A

P06 —Widok1—-1,2-2

P07 — Zestawienie stolarki

P08 — Detale architektoniczne
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Podstawy prawne opracowania projektu:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Umowa z Inwestorem,;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 poz. 647 z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999,
nr 43 poz.430 z pézn. zm. );

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z
pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126 z pézn. zm.)

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z
pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z pézn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579)

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z2014r., poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn.
Zmianami)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisoéw techniczno -
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr
118 poz. 687 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pbzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatdéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodinie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013r., poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.
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44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.
51.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegiosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Istniejgcy dojazd do dziafki

Zrédta informacii:

- Aktualna mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt budowlany

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Temat opracowania

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przylaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w
ramach inwestycji — ,,Rozwéj edukacji zawodowej
Powiatu Starachowickiego”

Dane inwestora

Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wtadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

Potozenie inwestycji

Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

Zakres opacowania

Zakres obejmuje remont pomieszczen
higieniczno — sanitarnych oraz trzech sal
dydaktycznych budynku nr 3 warsztatéw
Centrum Ksztatcenia Praktycznego

Cato$¢ projektu sktada sie z nastepujacych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziafki
- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr |
- TOM Ill = Architektura i konstrukacja CKP budynku nr Il

2.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

A

Charakterystyka formy

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o
kacie nachylenia potaci 15 st.

Charakterystyka gabarytéw

Dtugosc¢: 54,75 m
Szerokos¢: 10,96 m
Kat nachylenia dachu: 150

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




C | Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEZLA SANITARNEGO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE[Eg]CHNIA
1 | SZATNIA DZIEWCZAT PLYTKI 12,2900
2 SZATNIA CHLOPCOW PLYTKI 17,2500
3 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI 3,6000
4 POM. GOSPODARCZE PANELE 1,2300
5 WC PERSONELU PLYTKI 3,3000
6 KOMUNIKACJA PLYTKI 27,2700
7 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PLYTKI 22,0000
PRACOWNIA TECHNOLOGII
8 MECHANICZNEJ PLYTKI 73,9200
PRACOWNIA MONTAZU
; 73,3500
’ URZADZEN PLYTKI
Suma powierzchni [m2] 234.2100
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
A | Forma architektoniczna i funkcja Zabudowa uksztattowana w sposob

wkomponowany w architekture miejsca. Rzut na
planie prostokgta. Dach dwuspadowy pokryty
ptyta  warstwowg. Zastosowano materiaty
wykonczenia elewaciji: tynk zywiczny, elementy
tytan-cynk

B | Uktad funkcjonalny pomieszczeh:

Budynek jednokondygnacyijny. Uktad
funkcjonalny dzieli powierzchnie na
pomieszczenia pracowni, komunikacje oraz
pomieszczenia sanitarne.

C | Program funkcjonalny

Na program funkcjonalny skladajg sie trzy
pomieszczenia warsztatowe oraz komunikacja i
pomieszczenia sanitarne.

D | Przystosowanie dla oséb
niepetnosprawnych

Nie projektuje sie barier architektonicznych.
Projektowany budynek jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu przy budynku. Projekt zgodny koncepcijg
projektowania uniwersalnego.

E | Wysokosci pomieszczen uzytkowych

3,0-3,62m

F | Doswietlenie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi spetniajg warunek doswietlenia Swiattem
dziennym tego typu pomieszczen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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G | Uzytkowanie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Pomieszczenia nalezy
poddawac¢ regularnemu przewietrzaniu. Zaleca
sie umieszczenie urzgdzeh do skraplania wilgoci.
Zaleca sie regulowanie temperatury czynnika
grzewczego W sposéb nie  powodujgcy
‘przegrzewania’ pomieszczen. Pomieszczenia
w ktérych uzytkowany jest sprzet elekroniczny
i urzgdzenia techniczne nalezy poddawaé
regularnej kontroli, nie rzadziej niz okreslono w
instrukcji uzytkowania i przepisach
szczegotowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

A | Materiaty konstrukcyjne:

wg zatgcznikébw graficznych nr P02 oraz
zestawienia warstw przegrod budowlanych
podanych na zatgczniku graficznym nr PO7

B | Materiaty wykonczeniowe:

wg zatgcznikéw graficznych nr P02, P08

C | Wyposazenie i urzgdzenia:

Zestawienie wyposazenia podstawowego
budynku zgodnie
z zalgcznikiem  graficznym do  projektu
wykonawczego.

D | Stolarka okienna i drzwiowa:

wg zatgcznika graficznego nr P09

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdlne

Budynek zawiera strefe ZLIII wymaga opinii
specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowej.

Roboty budowlane polegajgce na budowie
budynku szkolnego

Zabudowa wolnostojgca

Budynek jednokondygnacyjny

Budynek niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Funkcja: budynek szkolny

Kategoria ppoz.: ZLI
Dtugosc: 54,75 m
Szerokos¢: 10,96 m
Wysokos$¢ do okapu: 3,80m
Wysokos$¢ do kalenicy: 555m
Kat nachylenia dachu: 150

Budynek jest obiektem sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytkowania.
Budynek posiada sprawng instalacje p.poz. oraz
ma zapewniony dojazd dla jednostek ratownictwa.

B | Charakterystyka zagrozenia

Budynek petni funkcje szkoty
W budynku nie prowadzi sie dziatalno$ci innej niz
wynikajgca z funkcji podstawowe;j.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania
materiatow niebezpiecznych, tatwopalnych
i innych mogacych powodowa¢ zagrozenie
pozarowe. Budynek nie posiada instalacji
gazowej.

C | Kategoria zagrozenia ludzi

Strefa zagrozenia pozarowego: ZLIII

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Informacja o przewidywanej gestosci
obcigzenia pozarowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia pozarowego
Q< 500 MJ/m?. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o zagrozeniu wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Na dzialce, zgodnie z  projektowanym
zagospodarowaniem nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej: "C" - budynek niski
ZLI

Gtéwna konstrukcja nosna: R60

Konstrukcja dachu: R15

Strop: REI6GO0

Sciana zewnetrzna: El 30

Sciana wewnetrzna: EI15

Przekrycie dachu: RE15

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

Usytuowanie

Odlegtos$¢ do najblizszego obiektu — budynek nr 2
wynosi 8,10 m.

Strategia ewakuaciji

W budynku sg 2 wejscia/wyjscia spetniajgce
warunki wejs¢/wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci
skrzydta gtéwnego min. 90cm. Wejscia wskazano
i oznaczono na zatgcznikach graficznych do
projektu.

Lokalizacja wejs¢/wyjs¢ spetnia warunek dtugosci
drog ewakuacyjnych w budynkach ZLIII — dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmniej dwéch
dojsciach nie przekracza 60m.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje uzytkowe majg byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
uszkodzenie oraz posiada¢ atesty odpornosci
ogniowej. Dopuszcza sie zastosowanie czujnikow
dymowych.

Urzadzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowego

W budynku znajduje sie sprawna instalacja
przeciwpozarowa hydrantowa, 2z hydrantami
wewnetrznymi DN25, z wezem pofsztywnym o
dtugosci 30 m

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne
ABC

- co najmniej 2 kg (3 dm2) srodka gasniczego na
100 m2 powierzchni,

- min szrokosc¢ dojscia do gasnicy 1 m

Zabezpieczenie pozarowe dziafki

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie
od strony ul. 1-go Maja. Zabezpieczenie ppoz.
dziatki bedzie realizowane poprzez projektowany
hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziatce
inwestora. Zapewnienie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla projektowanego obiektu jest
wymagane.

Informacje koncowe

- wszystkie zastosowane urzadzenia
przeciwpozarowe powinny mie¢ badania

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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dopuszczajgce do odbioru,

- nalezy wykonaé poziomy instalaciji
elektroenergetycznej w zakresie rezystanciji
przewodow roboczych i skutecznosé

ciepta przegréd zewnetrznych (wg
obowigzujacych przepiséw dla  inwestycji
realizowanych od 1 stycznia 2021 r.):

Sciany zewnetrzne:

- przy t216°C U=0,20 W/m2K
- przy 8°C <t<160C U=0,45 W/m2K
- przy t<8°C U=1,50 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

- przy t216°C U=0,15 W/m?K
- przy 8°C <t<16°C U=0,30 W/m2K
- przy t<80C U=0,70 W/m?K
Podtoga na gruncie:

- przy t216°C U=0,30 W/m2K
- przy 8°C <t<16°C U=1,20 W/m2K
- przy t<80C U=1,50 W/m?K

przeciwpozarowa,
6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy nie jest wymagane.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

A | Oddziatywanie na srodowisko Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco wptywac na Srodowisko.

B | Zapotrzebowanie na media Bez zmian

C | Emisja zanieczyszczeh Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

D | Emisja hatasow i wibraciji: Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisiji
wibraciji.

E | Wplyw na srodowisko naturalne Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w
sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie
powoduje  gtebokich  zacienien  budynkow
sgsiednich i roélinnosci chronione;.

F | Odpady state Wg stanu istniejgcego

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
A | Konstrukcja przegréd ze wskazaniem Dach:
wspotczynnika przenikania ciepfa - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
- taty
Wymagane wartosci wspéiczynnika przenikania | - kontrtaty

- wiatroizolacja

- kratownica stalowa

- wetnha mineralna o gr. 20 cm

- paroizolacja

- 2 warstwy piyty G-K ( 12mm)
Wspétczynnik U=0,146 W/mK

Podtoga na gruncie:

- podsypka stabilizacyjna 25cm

- podbudowa z ttucznia 30cm

- hydroizolacja

- podktad z betonu klasy B10 gr. 20cm

- styropian FS-E FS o gr. 10cm

- folia PE 0.2mm

- wylewka samopoziomujaca gr. 1,5 cm

- posadzka betonowa, przemystowa, systemowa
zatarta na gtadko, impregnowana gruntem
- posadzka z ptytek ceramicznych / panele
podfogowe

Wspoétczynnik U=0,227 W/m?K

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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B | Wnioski koncowe Na  podstawie  przeprowadzonej analizy
dokonano  wyboru  systemu  ogrzewania
systemowego

C | Bilans zuzycia mediéw i energii Instalacja elektryczna:
Bez zmian

Instalacja wodna:
Bez zmian

Instalacja kanalizacyjna:
Bez zmian

Instalacja gazowa:
brak

9. KONSTRUKCJA | PODSTAWY OBLICZEN STATYCZNYCH

Opis techniczny zostat sporzgdzony wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z p6zn. zm.).

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig sSciany nosne z pustakéw ceramicznych, strop zelbetowy
monolityczny, dach o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, trzpienie zelbetowe, podciggi i nadproza.
Budynek posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Podciggi, nadproza zostaty obliczone
jak belki wolnopodparte jednoprzestowe lub wieloprzestowe. Szczegodtowe wymiary poszczegodlnych
elementéw oraz materiat, z ktérego zostaty wykonane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikami
graficznymi do projektu wykonawczego. Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje ustalono w
oparciu o obowigzujgce normy.

Podstawy obliczen statycznych:

- aktualne normy i przepisy oraz literatura techniczna
1. PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
2. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
4, PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
5. PN-B-3264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
6. PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
- obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wykonano przy pomocy programéw komputerowych:
Konstruktor, ABC Plyta, Excel

9.1 Sciany - z materiatéw prefabrykowanych certyfikowanych

Sciany dziatowe gr. 12 cm. Sciany nalezy wykona¢ tylko z materiatéw posiadajgcych aktualne certyfikaty.
Sciany wewnetrzne nalezy otynkowaé tynkiem wap. - cem. i wykona¢ gtadzie gipsowe, a nastepnie
wykonczy¢ powtokg malarskg lub innym materiatem zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

9.2 Nadproza - z materiatéw prefabrykowanych certyfikowanych

Zaprojektowano nadproza $cian zewnetrznych - prefabrykowane w postaci belek L19. Przy doborze
nadprozy nalezy zwrdci¢ uwage na ich dtugos¢ oparcia, tzn. do rozpieto$ci nadproza w $wietle otworu
nalezy doda¢ na kazdym krancu dtugosc¢ oparcia okreslong przez producenta. Nadproza prefabrykowane
nalezy osadzi¢ na warstwie zaprawy cementowej (ok. 5cm). Pozostate otwory technologiczne nalezy
wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

9.3 Konstrukcja dachu — kratownica stalowa

Istniejgca, bez zmian. Na etapie przygotowania projektu wykonawczego dokonano obliczen
sprawdzajgcych nosnosc istniejgcej kratownicy na potrzeby montazu nowych elementéw podwieszenia
sufitu. W przeprowadzonych obliczeniach stwierdza sie zdolno$¢ istniejgcych elementéw do
przeniesienia nowych obcigzeh elementami wykohczenia. Z uwagi jednak na mozliwo$¢ miejscowego
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uszkodzenia istniejgcych kratownic zaleca sie dokonanie protokolarnego sprawdzenia catej konstrukciji
przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzunieciu pokrycia dachu, przed
montazem nowego pokrycia. Z przeprowadzonej kontroli nalezy wykona¢ inwentaryzacije fotograficzng,
a kontrole zakonczy¢ wpisem do dziennika budowy z wnioskami. W przypadku okrycia uszkodzen
dyskwalifikujgcych elementy do dalszego uzytkowania nalezy zwréci¢ do do projektanta celem uzyskania
projektu wzmocnienia elementu.

9.4 Pozostate elementy konstrukcji oraz zagospodarowania terenu

Szczegoly wszystkich pozostatych charakterystycznych rozwigzan konstrukcji i uzytych materiatéw
zawarte zostaty na zatgcznikach graficznych o nastepujgcych oznaczeniach:

,Z" — Zatgczniki graficzne do projektu Zagospodarowania Dziatki — Tom | opracowania
.P” — Zalgczniki graficzne do projektu Architektury i Konstrukcji — Tom Ill opracowania
,E” — Zatgczniki graficzne do projektu Instalacji Elektrycznej — Tom Il opracowania
»S — Zatgczniki graficzne do projektu Instalacji Sanitarnych — Tom Il opracowania

10. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

4. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

5. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz

z zasadami sztuki budowlanej.

6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

7. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej
projektu.

8. Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrdj zbrojenia obrzeznego
powinien by¢ nie mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

9. Rzut wiezby nalezy rozpatrywac¢ z czescig opisowg dotyczacg wiezby.
10. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzié na budowie przed montazem.

11. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajgcych
z technologii montazu poszczegdinych elementéw.

12. Elementy ceramiczne nalezy murowac zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi wykonania
spoin poziomych i pionowych.

13. Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatéw zalecanych przez
producenta. Montazu dokonywac¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podparé, opar¢ i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

14. Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztalcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w
ramach inwestycji — ,,Rozwéj edukacji zawodowej
Powiatu Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wtadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

D | Zakres opacowania Zakres obejmuje remont budynku nr 3

Catosc¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziatki
- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr Il
- TOM Ill — Architektura i konstrukacja CKP budynku nr Il

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE
A | Charakterystyka formy Budynek CKP istniejacy nr 3
- budynek jednokondygnacyjny
- funkcja obiektu: budynek szkolny
B | Charakterystyka gabarytow Budynek istniejgcy nr 3

- wymiary rzutu poziomego: 54,75*10,96 m oraz
pom. Wezta 8,36*3,93 m

- wysokosé: 6,09 m

- powierzchnia zabudowy: 632,86 m2

- konstrukcja: $ciany murowane z cegty w
technologii tradycyjnej

- konstrukcja dachu: dach dwuspadowy
tradycyjny o kacie nachylenia ok. 15 st.

- wykonczenie scian zewnetrznych:

cegta
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C | Opis wykonania budynkéw

Budynek istniejgcy nr 3

Fundamenty: murowane

Sciany zewnetrzne: murowane z cegty w
technologii tradycyjnej

Posadzka: betonowa

Konstrukcja dachu: stalowa wigzarowa
Wykonhczenie dachu: materiaty bitumiczne, w
stanie ztym.

Stolarka: okienna PCV i stalowa, bramy stalowe
Instalacja elektryczna: sprawna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: sprawna
Instalacja gazowa: brak

3. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDOWLANYCH

A Wyszczegdlnienie elementdw konstrukgii
gtéwnej

Fundamenty:

Fundamenty murowane
Srednia grubo$é muru: 60cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne budynku murowane w
technologii tradycyjnej z cegty ceramiczne;.
Zawilgocenie: wystepuje przy oknach w ramach
stalowych w salach edukacyjnych

Srednia grubo$é muru: 60 cm

Stan: dobry

Sciany dziatowe:

Sciany posrednie wewnetrzne wykonane sg jako
murowane w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej

Srednia grubo$é muru: 8+12cm

Stan: bardzo dobry

B | Wyszczegdlnienie elementéow wykonczenia

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe i
gipsowe. Miejscowe zawilgocenia. Oktadziny
§cian w pomieszczeniach sanitarnych z plytek
sciennych glazurowanych.

Kolorystyka: zr6znicowana.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

Stan dobry
Posadzki:
Posadzki betonowe wykonczone ptytkami
ceramicznymi - w stanie dobrym.
Sufity:
Otwarta konstrukcja stalowa nad
pomieszczeniami
Stan: dobry
Pokrycie dachu:
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Dach budynku wykonany jest jako dwuspadowy.
Pokrycie bitumiczne.
Stan pokrycia zly.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek wyposazony jest w stolarke okienng i
drzwiowg wspotczesng PCV w stanie dobrym
oraz stolarke okienng stalowg w ztym stanie

Rury i rynny:

System orynnowania budynku wykonano z blachy
ocynkowanej w kolorze naturalnym stalowym.
Poszczegdlne elementy wymagajg naprawy lub
miejscowej wymiany.

Stan dobry.

Instalacje:

W budynku istniejg instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja c.o.

- instalacja odgromowa

- instalacja alarmowa ( p.poz )

C | Okreslenie sprawnosci technicznej
budynku

Na podstawie dostepnych materiatéw, wizji
lokalnej, inwentaryzaciji i pomiaréw w terenie stan
obecny budynku nr 3 CKP okresla si¢ jako dobry
i wystarczajgcy na cele dopuszczenia do
uzytkowania.

- Brak zawilgocen uniemozliwiajgcych
uzytkowanie
- Stan wszystkich elementow jest dobry

D | Wnioski i zalecenia budowlane

W pazdzierniku 2017r. poddano ogledzinom
budynki CPK w Starachowicach

Budynek jest w stanie ogélnym dobrym.
Przewidywane roboty budowlane majg charakter
miejscowy, ogolnoremontowy o matym stopniu
skomplikowania. Brak jest przeciwskazan do
wykonania planowanych robét.

Nalezy wykonac:

a) Dopuszcza sie przebudowe $cian
wewnetrznych we wskazanym zakresie z
mozliwoscig wykonania otworéw w $cianach
wewnetrznych.

b) Urzadzenia sanitarne: piece grzewcze,
centrale wentylacyjne, zawory nalezy poddaé
sprawdzeniu przed rozpoczeciem uzytkowania.
c) Nalezy dokona¢ remontu rynien, rur
spostowych, obrdbek blacharskich

d) Nalezy dokona¢ remontu pokrycia dachu w
zakresie koniecznym do rozpoczecia
uzytkowania

e) Nalezy dokona¢ miejscowych remontéow
tynkéw wewnetrznych

e) Materiaty wykonczeniowe stosowac¢ zgodnie z
dokumentacijg projektows.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robot na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gléwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany
i odstepstwa mogg by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlana, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczacych poszczegdlnych robot o wyjasnienie nalezy zwrdcic sig do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robo6t zgodnie z umowa z inwestorem

Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegodlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozyé stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowac o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegolnych robot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktorych parametrow nie opisano nalezy rozumiec¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w skiadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sig¢ z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robdt, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

"Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumieé¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, taSm ochronnych, oraz zakrycie przewoddw, wykonanie wszystkich niezbednych przej$¢ i tulei
instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatdw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjg¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozyc;ji
nalezy rozumiec¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
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wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej

wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:

Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujacy obowiagzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn. zm.);
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