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lauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.)
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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny s$rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres robot

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie robot na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i
pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng za nadzor robot odpowiedzialni sg wiasciwi
branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robdét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej
zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od wykonywania robot zgodnie z praktykg budowlang, oraz
powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych elementéw
powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie
istotnych pytan dotyczacych poszczegdlnych robét o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do
projektanta. Wykonawca majac swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od
przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé¢ wszelkie prace do czasu
otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegodtowe nalezy rozumieé poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okres$lenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione w niniejszym
opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢
stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po
wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac
przyjetych warunkoéw realizacji robét, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robot niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi
wykonania poszczegolnych robét w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zaméwienia.
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Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatow innych
niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru roboét budowlanych, opis
budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji,
zakrycie wykopu uporzadkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub
przewodow ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewododw,
wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie wszystkich
niezbednych robét lub dostarczenia materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie
tych robdt tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmurowek pod Sciany wewnetrzne,
zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i
specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢
pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiec, jako
dostarczenie materiatow Iub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem
zamawiajgcemu certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu Ilub zestawu
elementow gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w
sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidlowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania robot we wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera
wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujaice Wykonanié robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz rcxcc  obot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujacy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczehstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Zagospodarowanie dziatki
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Spis tresci

-6-

00 00N —



1
Zakres projektu obejmuje budowe i przebudowe przytgczy i WLZ sanitarnych:

- budowa WLZ kanalizacji deszczowej
- budowa przytgcza wody p.poz. i WLZ

-7-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: 1
1 Zagospodarowanie dziatki
1.1 Naprawa chodnika na dziatce 742/3
1| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.1] 1101-07 | thuczen
6,80 * 0,15 m3 1,020
RAZEM 1,020
2| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
6,80 * 0,15 m3 1,020
RAZEM 1,020
3| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.1.1] 23103-01 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
6,80 m2 6,800
RAZEM 6,800
1.2 Naprawa nawierzchni pod przytgczami
4 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.1.2] 1101-07 | thuczen
((46,27 + 16,8) * 1,20) * 0,15 m3 11,353
RAZEM 11,353
5( KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
((46,27 + 16,8) * 1,20) * 0,15 m3 11,353
RAZEM 11,353
6| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.1.2| 23103-01 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
((46,27 + 16,8) * 1,20) m2 75,684
RAZEM 75,684
1.3 Przytacze wody - hydranty ( poza granicami dziatki 740/2)
7| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.3| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z zasypaniem
46,27 *0,4*1,2 m3 22,210
RAZEM 22,210
8 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - podsypka
pod utozenie rurociggu
46,27 *0,4*0,10 m3 1,851
RAZEM 1,851
9 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 80 mm | m
d.1.3] 0103-08 | stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow
Analogia | 46,27 m 46,270
RAZEM 46,270
10[ KNR 13-14 | Studnia fi 1000 szt.
d.1.3] 0302-04
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wyposazenie studni przytgczeniowej - dostawa i montaz szt
d.1.3
Kalk. wiasna| 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Przylacze kanalizacji deszczowej ( poza granicami dziatki 740/2)
12 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.4| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z zasypaniem
(16,80)*0,4* 1,2 m3 8,064
RAZEM 8,064
13[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1.4 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - podsypka
pod utozenie rurociggu
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(16,80) 0,4 * 0,10 m3 0,672
RAZEM 0,672
14 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.4/ 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
0214-03 | samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km -
studnie fi 1000
(1,20 1,0 *2,00) * 1 m3 2,400
RAZEM 2,400
15| KNR 13-14 | Studnia fi 1000 szt.
d.1.4| 0302-04
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16[ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.1.4| 0408-03
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
17 Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni szt
d.1.4
Kalk. wiasna| 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Utylizacja odpadéw
18] KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem
1/2 na jako ttuczen
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000

-9-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Zagospodarowanie działki
	Dział:Naprawa chodnika na działce 742/3
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 6,80 * 0,15
	RAZEM: 1,020


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 6,80 * 0,15
	RAZEM: 1,020


	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
	Obmiar: 6,80
	RAZEM: 6,800



	Dział:Naprawa nawierzchni pod przyłączami
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: ((46,27 + 16,8) * 1,20) * 0,15
	RAZEM: 11,353


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: ((46,27 + 16,8) * 1,20) * 0,15
	RAZEM: 11,353


	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
	Obmiar: ((46,27 + 16,8) * 1,20)
	RAZEM: 75,684



	Dział:Przyłącze wody - hydranty ( poza granicami działki 740/2)
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m z zasypaniem
	Obmiar: 46,27 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 22,210


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - podsypka pod ułożenie rurociągu
	Obmiar: 46,27 * 0,4 * 0,10
	RAZEM: 1,851


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow
	Obmiar: 46,27
	RAZEM: 46,270


	Pozycja: Studnia fi 1000
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wyposażenie studni przyłączeniowej - dostawa i montaż
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Przyłącze kanalizacji deszczowej ( poza granicami działki 740/2)
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m z zasypaniem
	Obmiar: (16,80) * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 8,064


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - podsypka pod ułożenie rurociągu
	Obmiar: (16,80) * 0,4 * 0,10
	RAZEM: 0,672


	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km - studnie fi 1000
	Obmiar: (1,20 * 1,0 * 2,00) * 1
	RAZEM: 2,400


	Pozycja: Studnia fi 1000
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: 16,80
	RAZEM: 16,800


	Pozycja: Wykonanie włączenia do istniejącej studni
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Utylizacja odpadów
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem 1/2 na jako tłuczeń
	Obmiar: 2,00
	RAZEM: 2,000






