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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektirycznych urzadzen rozdzielczych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45321000-3 Izolacja cieplna

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pézn. zm.)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktaddéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny s$rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres robot

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidlowe
wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i
pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng za nadzér rob6t odpowiedzialni sg wiasciwi
branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robdét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej
zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zzadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od wykonywania robot zgodnie z praktykg budowlang, oraz
powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych elementéw
powinna byc¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie
istotnych pytan dotyczacych poszczegdlnych robét o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do
projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od
przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac wszelkie prace do czasu
otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumieC poprzez:
- okreslenie zakresu robot

- okre$lenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatdéw budowlanych i wyposazenia
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Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzieC wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione w niniejszym
opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢
stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po
wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac
przyjetych warunkow realizacji robot, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie pfatnosci na
podstawie robét niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi
wykonania poszczegdlnych robét w sposdb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zamowienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatow innych
niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robdt, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru roboét budowlanych, opis
budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji,
zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub
przewodow ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodoéw,
wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie wszystkich
niezbednych robét lub dostarczenia materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie
tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i
specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac
pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiecC, jako
dostarczenie materiatow lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem
zamawiajgcemu certyfikatbw i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu
elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w
sposOb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania robét we wlasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera
wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
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Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz rcxcc  obot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujacy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczehstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé
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przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 Remont budynku z adaptacjg - BUDYNEK BllI

2 Wyposazenie 2

O 000N =
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y
Rozbiorka istniejacych budynkéw oraz budowa budynku warsztatow Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Starachowicach, modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu —
»Rozwoj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Dziatka o nr ew. 740/2, Obregb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

1. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Rozbiorka i budowa budynku CKP nr Il — tom I

Modernizacja budynku CKP nr 1l -tom Il

Budowa utwardzen nawierzchni pod dojscia i dojazdy - tom |

Przebudowa WLZ sieci energetycznej - tom |

Przebudowa WLZ sieci sanitarnych - tom |

Rozbiérka nieuzytkowanego obiektu - tom I

@M M| O|O|w|>

Roboty ogdélnobudowlane towarzyszace wynikajgce z zakresu zadania - tom I, 11, 11l

-7-
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1

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: 1
1 Remont budynku z adaptacjg - BUDYNEK BIII
1.1 Remont budynku z adaptacja
1.1.1 Rozbidrki
1| KNR 13-20 | Budynki szkieletowe - pokrycia z blach zeberkowych o t
d.1.1.] 0305-05 | masie do 1,0t-demontaz
1
Analogia 1,24 t 1,240
RAZEM 1,240
2|KNP 02 0301| Rozbidrka szkieletu scian m2
d.1.1) -02.01
1
22,00 * 3,40 m2 74,800
RAZEM 74,800
3| KNNR-W 3 | Rozbidrka scian z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1] 0301-02
1
21,00 * 3,40 * 0,15 m3 10,710
RAZEM 10,710
4{ KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2
d.1.1.[ 0101-04 powierzchni muru - skucie tynkéw na wew. pow. scian
1 konstrukcyjnych
(38,44 + 21,92 + 20,89) * 3,40 m2 276,250
RAZEM 276,250
5| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek m2
d.1.1] 0819-05
1
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
6] KNNR-W 3 | Rozebranie podbudowy posadzki z cegly o grub. 1/2 ceg. | m2
d.1.1] 0801-02
1
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
7 Remont konstrukcji stalowych - reczne czyszczenie m
d.1.1. elementow i dwukrotne pokrycie farbami antykorozyjnymi
1
47,00 * 2 m 94,000
RAZEM 94,000
1.1.2 Roboty budowlane zewnetrzne
1.1.2. Pokrycie dachu
1
8| TZKNBK | Konstrukcje stalowe ciezkie skomplikowane o ciezarze do | kg
d.1.1.[ XXIV 2204- | 2200 kg - W-1 - wzmocnienie istniejgcej konstrukc;ji
2.1 11 Krotnos¢ = 0,2
1220,00 * 8 kg 9 760,000
RAZEM 9 760,000
9| KNR-W 2-02| Plyty dachowe wysokosci 12 cm dlugosci 266-806 cm dla | m2
d.1.1 0332-03 | dachow ocieplonych
2.1
Analogia | 5,83 *54,85*2 m2 639,551
RAZEM 639,551
10[ KNR-W 2-02 | Piyty dachowe wysokosci 12 cm diugosci 266-806 cm dla | m2
d.1.1 0332-03 | dachow ocieplonych - dodatek za wykonanie tgczen i
21 detali systemowych zgodnie z wymaganiami wybranego
producenta
Krotnos$¢ = 0,1
Analogia 5,83*54,85*2 m2 639,551
RAZEM 639,551
1.1.2. Otwory w scianach zewnetrznych
2

-8-
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| TZKNBK IV -| Wykucie otworow na drzwi i okna w $cianach z cegty m3
d.1.1. 462 budowlanej grub. 1 i wiecej ceg.na zaprawie wapiennej lub
2.2 cem.-wap.
0,9225*3 m3 2,768
RAZEM 2,768
12| TZKNBK 1V -| Wykucie otwordéw na drzwi i okna w $cianach z cegty m3
d.1.1. 462 budowlanej grub. 1 i wiecej ceg.na zaprawie wapiennej lub
2.2 cem.-wap.
0,4825 m3 0,483
RAZEM 0,483
1.1.3 Prace remontowe istniejgcego budynku
1.1.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
1
1.1.3. Stolarka okienna zewnetrzna
2
13 NNRNKB | 0.Z.01 Okno PCV rozwierne, czesciowo state m2
d.1.1.1 202 1025-04 | 125/120 cm
3.2
czesc¢ otwierana
profile PCV z przegroda termiczng 70 rama i skrzydto
RAL 7012
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
montaz w zabudowie indywidualne;j
Czes¢ stata
profile PCV z przegroda termiczng 70 wypetnienie witryny:
szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaz w zabudowie indywidualne;j
zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp.
U=1,0 W/ m2K
3,00 *3,00*6 m2 54,000
RAZEM 54,000
1.1.3. Parapety zewnetrzne
3
14 NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z plyt m
d.1.1.[ 202 2143-01 | kamiennych na spoiwie poliestrowym
3.3
Analogia 3,00*6 m 18,000
RAZEM 18,000
1.1.3. Orynnowanie
4
15( NNRNKB | (z.VI) Montaz pasow nadrynnowych - okapow z blachy m
d.1.1.[ 202 0539-02 | powlekanej
3.4 analogia
54,85 + 54,85 m 109,700
RAZEM 109,700
16| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
3.4
(54,85 + 54,85) * 0,8 m2 87,760
RAZEM 87,760
17 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej [ m
d.1.1] 0519-04 | ocynkowanej
3.4
54,85 + 54,85 m 109,700
RAZEM 109,700
18[ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j - | szt.
d.1.1.] 0519-08 | Dach gtowny
3.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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19| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1.[ 0510-03
3.4
4,20*10 m 42,000
RAZEM 42,000
1.1.3. Detale dachowe
5
20 tapacze $niegu z montazem ( wycena indywidualna ) m
d.1.1.
3.5
54,85 + 54,85 m 109,700
RAZEM 109,700
21 Schodki kominiarskie - komplet ( wycena indywidualna ) szt
d.1.1.
3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 Okno dachowe - wytaz kominiarski - komplet ( wycena szt
d.1.1. indywidualna ) 55-120cm - Wymiana
3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
6
23| KNR 2-02 | DO1 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 150 - "90 m2
d.1.1] 1019-06 + | +60"
3.6| KNR 2-02 | szerokos¢ otworu w murze:
1015-01 150 /280 cm
Materiat:
drzwi ppoz stanowig odpowiednio przyciete i potgczone ze
sobg poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile s3 malowane proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL (7011)
Rodzaje:
przeszklone szktem ognioodpornym (szkto zespolone jako
wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem
dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegrdod przeciwpozarowych profile
ISO o klasach odpornosci ogniowej El 30
Analogia | 2,10 * 1,60 m2 3,360
RAZEM 3,360
24| KNR 2-02 | D02 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 120 - "90 + m2
d.1.1.[ 1019-06 + | 30"
3.6 KNR 2-02 | szeroko$¢ otworu w murze:
1015-01 190/210 cm
Materiat:
drzwi ppoz stanowig odpowiednio przyciete i potgczone ze
sobg poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile s3 malowane proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL (7011)
Rodzaje:
przeszklone szktem ognioodpornym (szkto zespolone jako
wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem
dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegrod przeciwpozarowych profile
ISO o klasach odpornosci ogniowej El 30
Analogia | 2,10 * 1,60 m2 3,360
RAZEM 3,360
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25
d.1.1.
3.6

KNR 2-02
1019-01

D03 Drzwi jednoskrzydtowe "90"
szerokos¢ otworu w murze: 100 /210 cm
krawedz karnies

rama z drewna iglastego

wypetnienie ,plaster miodu”

2 zawiasy (srebrne)

blokada tazienkowa

szczelina wentylacyjna

oscieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

Analogia

2,10*0,90*6

m2

11,340

RAZEM

11,340

26
d.1.1.
3.6

KNR 2-02
1019-01

D04 Drzwi jednoskrzydtowe "100"
szerokos¢ otworu w murze: 110 /210 cm
krawedz karnies

rama z drewna iglastego

wypetnienie ,plaster miodu”

2 zawiasy (srebrne)

szczelina wentylacyjna( dla pom. sanit)
blokada tazienkowa

oscieznica drewniana stata
wzmochienie dolnego ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

m2

Analogia

2,05*1,00 * 1

m2

2,050

RAZEM

2,050

27
d.1.1.
3.6

KNR 2-02
1019-01

D04 Drzwi jednoskrzydtowe

szerokos¢ otworu w murze: 90 /210 cm
krawedz karnies

rama z drewna iglastego

wypetnienie ,plaster miodu”

2 zawiasy (srebrne)

szczelina wentylacyjna

blokada tazienkowa

oscieznica drewniana stafa
wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

m2

Analogia

2,050,904

m2

7,380

RAZEM

7,380

Posadzki parter

d.1.1.
3.7

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym - mieszanka keramzytowa

m3

Analogia

(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 +
73,92 +73,35) * 0,30

m3

70,263

RAZEM

70,263

29
d.1.1.
3.7

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi
prostopadle do osi drogi sposobem recznym

m2

(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 +
73,92 + 73,35)

m2

234,210

RAZEM

234,210

30
d.1.1.
3.7

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - spryca
cementowa

m3

(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 +
73,92 + 73,35) * 0,05

m3

11,711

RAZEM

11,711

31
d.1.1.
3.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 +
73,92 + 73,35)

m2

234,210

RAZEM

234,210
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32| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.] 0604-03 | na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa z wyciggnigciem
3.7 min 10cm na sciany
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
33| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.1] 0413-01 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywane recznie -
3.7 natozenie dwoch warstw
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
34| KNR 19-01 | Posadzki z masy szpachlowej m2
d.1.1] 0908-01
3.7
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
35| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych | m2
d.1.1.[ 0605-01 na przygotowanym podtozu o gr. do 2 mm
3.7
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
36| KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytkio | m2
d.1.1.] 0207-03 | wymiarach 45x45
3.7
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
37| KNR W-02 | Oktadziny podiogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytkio | m2
d.1.1.] 0207-03 | wymiarach 45x45 - dodatek za wykonanie coktow na
3.7 Scianach wys. 10cm
Krotnos$¢ = 0,2
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
1.1.3. Sciany wewnetrzne
8
38| KNR 0-27 | Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych | m2
d.1.1] 0165-02 | POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3.8
(18,70 + 7,90 + 3,30 + 2,60 + 12,20 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + | m2 205,450
2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00) * 3,50
RAZEM 205,450
39] KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.1] 0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
3.8| analogia | bloczkéw i pustakéw
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
1.1.3. Oktadziny scian wewnetrznych
9
40 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.1 202 1134-02 | pionowe
3.9
(6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + | m2 890,540
7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
RAZEM 890,540
41| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. IV m2
d.1.1.] 0801-03
3.9
(6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + | m2 890,540
7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
RAZEM 890,540
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42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.[ 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
3.9
(6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + | m2 890,540
7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
RAZEM 890,540
43| KNR 0-17 [ Tynk zywiczny typu Marmolit do wykonczenia $cian m2
d.1.1] 0927-01 wewnetrznych
3.9
Analogia | (6,56 +6,56 +6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + | m2 508,880
7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 2,00
RAZEM 508,880
1.1.3. Sufity
10
1.1.3. Parter
10.1
44/ NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.1.[ 202 2701-01 | wypetnieniem ptytami gipsowymi
3.10.1
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
45| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.1.] 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 20cm - Izolacja
3.10.1 nad stropem
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
46/ KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy - m2
d.1.1.[ 0616-01 paroizolacja
3.10.1 analogia | Krotnos¢ =2
(12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + m2 234,210
73,92 + 73,35)
RAZEM 234,210
47 Wytaz dachowy 80cm x 80cm Drabina automatyczna w szt
d.1.1. klapie ( segmentowe schody strychowe, z metalowag
3.10.1 drabinkg ) - wytaz w stropie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugosc¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny | m3
d.1.1.] 0408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - konstrukcja
3.10.1 chodnikéw technicznych na poddaszu nieuzytkowym
Analogia 0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
49| KNNR 2 Izolacje z ptyt pilsSniowych dwuwarstwowe - podfoga m2
d.1.1.] 0603-05 | chodnikéw technicznych na poddaszu nieuzytkowym
3.10.1
Analogia 20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.1.3. Parapety
11
50 NNRNKB | (z.IV) Podokienniki zewnetrzne m
d.1.1.1 202 2143-01
3.1
Analogia 6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
51| NNRNKB | (z.IV) Podokienniki wewnetrzne m
d.1.1.] 202 2143-01
3.1
Analogia 6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
1.1.4 Instalacja elektryczna
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52 Demontaz istniejgcej instalacji z osprzetem szt
d.1.1.
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1.1] 1001-05 | cegle
4
200 m 200,000
RAZEM 200,000
54  KNR-W Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice | szt
d.1.1.| 508W-0404- | wewnatrzlokalowe dla zabezpieczen i licznikow energii
4 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik| szt
d.1.1.[ 508W-0407- | przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4 0401
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. szt
d.1.1.| 508W-0407- | Zabezpieczenie réznicoprgdowe
4 0401
Analogia 8 szt 8,000
RAZEM 8,000
57| KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wylgcznik| szt
d.1.1.[ 508W-0407- | nadprgdowy 1-biegunowy
4 01
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
58] KNR-W Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obudowie szt
d.1.1.[ 508W-0408- | ochronne;j
4 01
Analogia 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR-W Montaz elementow rozdzielnic (modutowych). Szyna szt
d.1.1.] 508W-0408- [ nosna
4 01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60| KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania. prob
d.1.1.[ 403W-1209- | Pierwsza proba dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego| a
4 01
2 prob 2,000
a
RAZEM 2,000
61| KNR-W Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.1.] 403W-1202- [ niskiego napiecia. Obwad o jednej fazie ar
4 01
16 pomi 16,000
ar
RAZEM 16,000
62 KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.1.1.[ 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu réznym od
4 01 betonu - Obwody gniazdowe
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
63] KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.1.1.[ 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu réznym od
4 01 betonu - Obwody o$wietleniowe
320,00 m 320,000
RAZEM 320,000
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64 KNR-W Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.1.1.| 508W-0210- | uktadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu ré6znym od
4 01 betonu - Obwody urzadzen 400V
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
65 KNR-W Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. szt
d.1.1.| 508W-0301- [ Mocowanie osprzetu za zaprawie cementowej lub
4 23 gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie w cegle
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
66| KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.1.1.| 508W-0302- | bakelitowych o srednicy do 80 mm, czterech wylotach i
4 03 przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane na zaprawe
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
67| KNR-W Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt
d.1.1.[ 508W-0307- | podtynkowych w puszkach instalacyjnych
4 03
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
68 KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt
d.1.1.| 508W-0309- | natynkowych z uziemieniem, 2-biegunowych z
4 04 uziemieniem przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodu do 2,5 mm2
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
69 R1 LED EWAK szt
d.1.1.
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
70 R2 LED EWAK szt
d.1.1.
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71 M4 LED IP 54 szt
d.1.1.
4
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
72 M5 LED IP 54 szt
d.1.1.
4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
73 P2 LED IP54 szt
d.1.1.
4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
74 P3 LED IP54 szt
d.1.1.
4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
75 O1LEDIP 65 szt
d.1.1.
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

-15-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomi
d.1.1.[ 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
4
16 pomi 16,000
ar.
RAZEM 16,000
77) KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1] 1205-05 ar.
4
16 pomi 16,000
ar.
RAZEM 16,000
78] KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1.] 1205-06 ar.
4
16 pomi 16,000
ar.
RAZEM 16,000
79| KNR-W 2-17| HYBRYDOWA WYWIEWNA NASADA szt.
d.1.1] 0206-01 WENTYLACYJNA NA KOMIN
4| analogia | WENTYLACYJNY, 1x 230V, 180m3/h, 41 dBA
ZE STEROWNIKIEM 1 x 230 V
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80| KNR-W 2-17| Wentylatory pom. mokrych srednica 110mm - 100- szt.
d.1.1] 0206-01 200m3/h z wytgcznikiem czasowym - IP64 - tazienki
4{ analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81 Instalacja odgromowa tradycyjna - system ocynkowany szt
d.1.1. podtynkwy + materiaty i montaz z pierwszym pomiarem
4 zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Zapytania | 1 szt 1,000
ofertowe
RAZEM 1,000
82| KNKRB 5 | Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar pomi
d.1.1.] 0805-03 | powykonawczy ar.
4
20 pomi 20,000
ar.
RAZEM 20,000
1.1.5 Instalacje sanitarne
83 Demontaz istniejgcej instalacji w zakresie modernizacji z szt
d.1.1. osprzetem
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w m
d.1.1] 1001-05 | cegle
5
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
85| TZKNBK IV -| Wykucie otwordow na drzwi i okna w Scianach z cegly m3
d.1.1. 462 budowlanej grub. 1 i wiecej ceg.na zaprawie wapiennej lub
5 cem.-wap.- otwory wpustow w posadzkach
0,20*0,20*0,25*6 m3 0,060
RAZEM 0,060
86/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach o $ér. zewnetrznej 28 mm o m
d.1.1.] 0405-06 potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach (
5 woda ciepta)
Analogia | 45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
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87] KNNR 4 Rurociagi w instalacjach o $r. zewnetrznej 28 mm o m
d.1.1] 0405-06 potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach (
5 woda zimna )
Analogia | 45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
88 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 25 mm o| m
d.1.1] 0403-03 pofaczeniach spawanych na scianach w budynkach
5
Analogia | 45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
89| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.1.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
5
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
90| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.1] 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
5
4 +1 szt 5,000
RAZEM 5,000
911 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1| 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.1] 0111-02
5
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
93| KNR 215- | Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, srednica rur 160 mm| m
d.1.1] 0205-04
5( wycena
indywidualna
14,00 + 38,00 m 52,000
RAZEM 52,000
94| KNR 215- | Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych, srednica rur 160 mm| m
d.1.1.] 0205-04 | -Pion
5 wycena
indywidualna
2*4,00 m 8,000
RAZEM 8,000
95| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.1] 0408-01 75mm 50mm
5
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
96/ KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.1.] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97] KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.1.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
5 zewnetrznej do 76 mm
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99| KNR 215- | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt
d.1.1.[ 0221-0201 | gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)
5
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
100 KNR-W Baterie umywalkowe stojgce,stal szt
d.1.1.| 215W-0137- | nierdzewna,jednouchwytowe z dwoma zaworami
5 03
Analogia 7 szt 7,000
RAZEM 7,000
101 KNR 215- | Ustep z ptuczkg z porcelany- Deska wolnoopadajgca kpl
d.1.1] 0224-03
5
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
102 KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 28 mm | m
d.1.1.[ 0103-04 | stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow.,- woda p.poz.
5
38,00 m 38,000
RAZEM 38,000
103 Hydrant p.pozarowy z kpl
d.1.1. wezem pofsztywnym
5 o $rednicy 25mm o min.
wydajnosci:1,0dm3/s
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6 Instalacja ogrzewania
104 KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur PP instalacyjnych o m
d.1.1] 0403-02 [ $r.nom.20 mm - parter
6
Analogia 98,00 * 2 m 196,000
RAZEM 196,000
105 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1.[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane o srednicy
6 nominalnej 15 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
106 Ptyta grzejna 22 /06 / 600 szt
d.1.1.
6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
107 Ptyta grzejna22 /06 / 800 szt
d.1.1.
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108 Ptyta grzejna 22 / 06 / 1200 szt
d.1.1.
6
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
109 Ptyta grzejna 22 / 06 / 1600 szt
d.1.1.
6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
110 Ptyta grzejna 22 / 06 / 1600 szt
d.1.1.
6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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111 Plyta grzejna 22 / 06 / 1400 szt
d.1.1.
6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
112 Ptyta grzejna 22 /06 / 1100 szt
d.1.1.
6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
113 KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji | kpl.
d.1.1| 0208-01 proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi sr. 15 mm
6
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
1.1.7 Wyposazenie dodatkowe
114 Wycieraczka stalowa ocynkowana, ruszt zagtebiany w szt
d.1.1. poziomie posadzki
7 - wyposazona w ramy i osadniki
- antyposlizgowa
- przeznaczona do miejsc o szczegolnie
duzym natezeniu ruchu
- konstrukcja odporna na czynniki
atmosferyczne
- wymiary (Dt./Szer./Wys.): 108/58/3 [cm]
- kolor srebrny
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
115 Kratka sciekowa podtogowa z wpustem podtogowym ( stal | szt
d.1.1. nierdzewna ) - dostawa i montaz
7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
116 PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ szt
d.1.1. WODY POD ZLEWEM
7 ELEKTRONICZNY, PODBLATOWY
MOC: 11 kW
WYMIAR: 29.4x11x18 CM
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
117 Dozownik mydta nascienny- tworzywo sztuczne, szt
d.1.1. dozowanie od dotu
7
Kalk. witasna| 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
118 Pojemnik na papier toaletowy nascienny - tworzywo szt
d.1.1. sztuczne, 1 rolka
7
Kalk. wtasna| 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
119 Pojemnik na papier do ragk nascienny - tworzywo sztuczne, | szt
d.1.1. zapas 100szt.
7
Kalk. witasna| 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
120 Lustro 60x80cm - krawedzie frezowane szt
d.1.1.
7
Kalk. witasna| 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121 Szczotka do we szt
d.1.1.
7
Kalk. witasna| 5 szt 5,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000)
122 Haczyki podwdéjne chromowane na drzwi szt
d.1.1.
7
Kalk. witasna| 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
123 Wieszaki na odziez wierzchnig 100x65cm, drewniane, szt
d.1.1. nascienne 3 ramienne
7
Kalk. witasna| 10 szt 10,000
RAZEM 10,000
124 Tabliczki informacyjne do WC szt
d.1.1.
7
Kalk. wtasna | 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
125 Tabliczki informacyjne ewakuacyjne szt
d.1.1.
7
Kalk. wtasna | 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Utylizacja odpadéw
126/ KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem
1/2 na jako ttuczen
25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
2 Wyposazenie
21 Budynek BlIl
127 Szafa ubraniowa szatniowa wym. 60/40/180cm szt
d.2.1 - 2 pofki
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
128 tawka szatniowo-korytarzowa szt
d.2.1 - tawka na stelazu metalowym (profil 25x25)
- siedzisko wykonane z 3 listew sosnowych lakierowanych
- tawka wyposazona w drewniang poétke na obuwie
- 4 sztuki o wymiarach (Dt./Szer./Wys.)
200/25/42cm,
- 2 sztuki o wymiarach (Dt./Szer./Wys.)
300/25/42cm,
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Remont budynku z adaptacją  - BUDYNEK BIII
	Dział:Remont budynku z adaptacją 
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Budynki szkieletowe - pokrycia z blach żeberkowych o masie do 1,0 t - demontaż
	Obmiar: 1,24
	RAZEM: 1,240


	Pozycja: Rozbiórka szkieletu ścian
	Obmiar: 22,00 * 3,40
	RAZEM: 74,800


	Pozycja: Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: 21,00 * 3,40 * 0,15
	RAZEM: 10,710


	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru - skucie tynków na wew. pow. scian konstrukcyjnych
	Obmiar: (38,44 + 21,92 + 20,89) * 3,40
	RAZEM: 276,250


	Pozycja: Rozebranie posadzek
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Rozebranie podbudowy posadzki z cegły o grub. 1/2 ceg.
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Remont konstrukcji stalowych - ręczne czyszczenie elementów i dwukrotne pokrycie farbami antykorozyjnymi
	Obmiar: 47,00 * 2
	RAZEM: 94,000



	Dział:Roboty budowlane zewnętrzne
	Dział:Pokrycie dachu
	Pozycja: Konstrukcje stalowe ciężkie skomplikowane o ciężarze do 2200 kg - W-1 - wzmocnienie istniejącej konstrukcji

Krotność = 0,2
	Obmiar: 1220,00 * 8
	RAZEM: 9 760,000


	Pozycja: Płyty dachowe wysokości 12 cm długości 266-806 cm dla dachów ocieplonych
	Obmiar: 5,83 * 54,85 * 2
	RAZEM: 639,551


	Pozycja: Płyty dachowe wysokości 12 cm długości 266-806 cm dla dachów ocieplonych - dodatek za wykonanie łączeń i detali systemowych zgodnie z wymaganiami wybranego producenta

Krotność = 0,1
	Obmiar: 5,83 * 54,85 * 2
	RAZEM: 639,551



	Dział:Otwory w scianach zewnętrznych
	Pozycja: Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.
	Obmiar: 0,9225 * 3
	RAZEM: 2,768


	Pozycja: Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.
	Obmiar: 0,4825
	RAZEM: 0,483



	Dział:Prace remontowe istniejącego budynku
	Dział:Stolarka drzwiowa zewnętrzna
	Dział:Stolarka okienna zewnętrzna
	Pozycja: O.Z.01 Okno PCV rozwierne, częściowo stałe 

125 /120 cm



część otwierana

profile PCV z przegrodą termiczną  70 rama i skrzydło  RAL 7012

uszczelnienie gumowe na całym obwodzie

montaż w zabudowie indywidualnej 

	



Część stała

profile PCV z przegrodą termiczną 70  wypełnienie witryny: szyba zespolona 

rama malowana proszkowo RAL 7012

montaż w zabudowie indywidualnej 



zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp. 

U =1,0 W / m2K
	Obmiar: 3,00 * 3,00 * 6
	RAZEM: 54,000



	Dział:Parapety zewnętrzne
	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt kamiennych na spoiwie poliestrowym
	Obmiar: 3,00 * 6
	RAZEM: 18,000



	Dział:Orynnowanie
	Pozycja: (z.VI) Montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej
	Obmiar: 54,85 + 54,85
	RAZEM: 109,700


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: (54,85 + 54,85) * 0,8
	RAZEM: 87,760


	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: 54,85 + 54,85
	RAZEM: 109,700


	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej - Dach główny
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: 4,20 * 10
	RAZEM: 42,000



	Dział:Detale dachowe
	Pozycja: Łapacze śniegu z montażem ( wycena indywidualna )
	Obmiar: 54,85 + 54,85
	RAZEM: 109,700


	Pozycja: Schodki kominiarskie - komplet ( wycena indywidualna )
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Okno dachowe - wyłaz kominiarski - komplet ( wycena indywidualna ) 55-120cm - Wymiana
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	Pozycja: D01 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydłowe EI30 150 -  "90 +60" 

szerokość otworu w murze:

150 /280 cm

Materiał:

drzwi ppoż stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.

Kolor: 

profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (7011)

Rodzaje:

przeszklone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant)  oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem

dymoszczelne w klasie S 60

Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002

Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych  profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30
	Obmiar: 2,10 * 1,60
	RAZEM: 3,360


	Pozycja: D02 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydłowe EI30 120 -  "90 + 30" 

szerokość otworu w murze:

190 /210 cm

Materiał:

drzwi ppoż stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.

Kolor: 

profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (7011)

Rodzaje:

przeszklone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant)  oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem

dymoszczelne w klasie S 60

Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002

Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych  profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30
	Obmiar: 2,10 * 1,60
	RAZEM: 3,360


	Pozycja: D03 Drzwi jednoskrzydłowe "90"

szerokość otworu w murze: 100 /210 cm

krawędź karnies

rama z drewna iglastego

wypełnienie „plaster miodu”

2  zawiasy (srebrne)

blokada łazienkowa

szczelina wentylacyjna

ościeżnica drewniana stała

wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią

kolor:buk
	Obmiar: 2,10 * 0,90 * 6
	RAZEM: 11,340


	Pozycja: D04 Drzwi jednoskrzydłowe "100"

szerokość otworu w murze: 110 /210 cm

krawędź karnies

rama z drewna iglastego

wypełnienie „plaster miodu”

2  zawiasy (srebrne)

szczelina wentylacyjna( dla pom. sanit)

blokada łazienkowa

ościeżnica drewniana stała

wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią

kolor:buk
	Obmiar: 2,05 * 1,00 * 1
	RAZEM: 2,050


	Pozycja: D04 Drzwi jednoskrzydłowe 

szerokość otworu w murze: 90 /210 cm

krawędź karnies

rama z drewna iglastego

wypełnienie „plaster miodu”

2  zawiasy (srebrne)

szczelina wentylacyjna

blokada łazienkowa

ościeżnica drewniana stała

wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią

kolor:buk
	Obmiar: 2,05 * 0,90 * 4
	RAZEM: 7,380



	Dział:Posadzki parter
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka keramzytowa
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35) * 0,30
	RAZEM: 70,263


	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - spryca cementowa
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35) * 0,05
	RAZEM: 11,711


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa z wyciągnięciem min 10cm na sciany
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	Obmiar: 
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Posadzki z masy szpachlowej
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 45x45
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 45x45 - dodatek za wykonanie cokłów na ścianach wys. 10cm

Krotność = 0,2
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210



	Dział:Ściany wewnętrzne
	Pozycja: Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
	Obmiar: (18,70 + 7,90 + 3,30 + 2,60 + 12,20 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00) * 3,50
	RAZEM: 205,450


	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: 13
	RAZEM: 13,000



	Dział:Okładziny ścian wewnętrznych
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: (6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + 7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
	RAZEM: 890,540


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. IV
	Obmiar: (6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + 7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
	RAZEM: 890,540


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: (6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + 7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 3,50
	RAZEM: 890,540


	Pozycja: Tynk żywiczny typu Marmolit do wykończenia ścian wewnętrznych
	Obmiar: (6,56 + 6,56 + 6,56 + 12,36 + 7,50 + 4,50 + 8,50 + 11,70 + 7,80 + 39,30 + 18,90 + 41,30 + 34,34 + 48,56) * 2,00
	RAZEM: 508,880



	Dział:Sufity
	Dział:Parter
	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 20cm - Izolacja nad stropem
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy - paroizolacja

Krotność = 2
	Obmiar: (12,29 + 17,25 + 3,60 + 1,23 + 3,30 + 27,27 + 22,00 + 73,92 + 73,35)
	RAZEM: 234,210


	Pozycja: Wyłaz dachowy 80cm x 80cm Drabina automatyczna w klapie ( segmentowe schody strychowe, z metalową drabinką ) - wyłaz w stropie
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - konstrukcja chodników technicznych na poddaszu nieużytkowym
	Obmiar: 0,60
	RAZEM: 0,600


	Pozycja: Izolacje z płyt pilśniowych dwuwarstwowe - podłoga chodników technicznych na poddaszu nieużytkowym
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000



	Dział:Parapety
	Pozycja: (z.IV) Podokienniki zewnetrzne
	Obmiar: 6,00
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: (z.IV) Podokienniki wewnętrzne
	Obmiar: 6,00
	RAZEM: 6,000



	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji z osprzętem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: 200
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice wewnatrzlokalowe dla zabezpieczeń i liczników energii
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Zabezpieczenie różnicoprądowe
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000


	Pozycja: Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie ochronnej
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o jednej fazie
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody gniazdowe
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody oświetleniowe
	Obmiar: 320,00
	RAZEM: 320,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody urządzeń 400V
	Obmiar: 140,00
	RAZEM: 140,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu za zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm, czterech wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane na zaprawę
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych
	Obmiar: 35
	RAZEM: 35,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z uziemieniem, 2-biegunowych z uziemieniem przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodu do 2,5 mm2
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: R1 LED EWAK
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: R2 LED EWAK
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: M4 LED IP 54
	Obmiar: 28
	RAZEM: 28,000


	Pozycja: M5 LED IP 54
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: P2 LED IP54
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: P3 LED  IP54
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: O1 LED IP 65
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: Następny pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: HYBRYDOWA WYWIEWNA NASADA 

WENTYLACYJNA NA KOMIN

WENTYLACYJNY, 1 x 230V, 180m3/h, 41 dBA

ZE STEROWNIKIEM 1 x 230 V
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Wentylatory pom. mokrych średnica 110mm - 100-200m3/h z wyłącznikiem czasowym - IP64 - Łazienki
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Instalacja odgromowa tradycyjna - system ocynkowany podtynkwy + materiały i montaż z pierwszym pomiarem zgodnie z załącznikiem graficznym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar powykonawczy
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000



	Dział:Instalacje sanitarne
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji w zakresie modernizacji z osprzętem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: 80,00
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.- otwory wpustów w posadzkach
	Obmiar: 0,20 * 0,20 * 0,25 * 6
	RAZEM: 0,060


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach ( woda ciepła )
	Obmiar: 45,00
	RAZEM: 45,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach  o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach ( woda zimna )
	Obmiar: 45,00
	RAZEM: 45,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 45,00
	RAZEM: 45,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 4 + 1
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych, średnica rur 160 mm
	Obmiar: 14,00 + 38,00
	RAZEM: 52,000


	Pozycja: Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych, średnica rur 160 mm - Pion
	Obmiar: 2 * 4,00
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 30,00
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 80,00
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące,stal nierdzewna,jednouchwytowe z dwoma zaworami
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Ustęp z płuczką z porcelany- Deska wolnoopadająca
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 28 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow.,- woda p.poż.
	Obmiar: 38,00
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Hydrant p.pożarowy z 

wężem półsztywnym 

o średnicy 25mm  o min. 

wydajności:1,0dm3/s
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Instalacja ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PP instalacyjnych o śr.nom.20 mm - parter
	Obmiar: 98,00 * 2
	RAZEM: 196,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 /06 / 600
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Płyta grzejna22 /06 / 800
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 / 06 / 1200
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 / 06 / 1600
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 / 06 / 1600
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 / 06 / 1400
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Płyta grzejna 22 / 06 / 1100
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm
	Obmiar: 22
	RAZEM: 22,000



	Dział:Wyposażenie dodatkowe
	Pozycja: Wycieraczka stalowa ocynkowana, ruszt zagłębiany w poziomie posadzki

-	wyposażona w ramy i osadniki

-	antypoślizgowa

-	przeznaczona do miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu

-	konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne

-	wymiary (Dł./Szer./Wys.): 108/58/3 [cm]

-	kolor srebrny
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kratka sciekowa podłogowa z wpustem podłogowym ( stal nierdzewna ) - dostawa i montaż
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ 

WODY POD ZLEWEM

ELEKTRONICZNY, PODBLATOWY

MOC: 11 kW

WYMIAR: 29.4x11x18 CM
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Dozownik mydła naścienny- tworzywo sztuczne, dozowanie od dołu
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Pojemnik na papier toaletowy naścienny - tworzywo sztuczne, 1 rolka
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Pojemnik na papier do rąk naścienny - tworzywo sztuczne, zapas 100szt.
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Lustro 60x80cm - krawędzie frezowane
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Szczotka do wc
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Haczyki podwójne chromowane na drzwi
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Wieszaki na odzież wierzchnią 100x65cm, drewniane, naścienne 3 ramienne
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Tabliczki informacyjne do WC
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Tabliczki informacyjne ewakuacyjne
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000



	Dział:Utylizacja odpadów
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem 1/2 na jako tłuczeń
	Obmiar: 25,00
	RAZEM: 25,000



	Dział:Wyposażenie
	Dział:Budynek BIII
	Pozycja: Szafa ubraniowa szatniowa wym. 60/40/180cm 

- 2 półki
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Ławka szatniowo-korytarzowa

- ławka na stelażu metalowym (profil 25x25) 

- siedzisko wykonane z 3 listew sosnowych lakierowanych

- ławka wyposażona w drewnianą półkę na obuwie

-	4 sztuki o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 200/25/42cm,

-	2 sztuki o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 300/25/42cm,
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000






