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[. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
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Zlecenie inwestora

Ustalenia z inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Obowiazujace przepisy prawne i rozporzadzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont trzeciego pietra budynku przy ulicy Radowskiej 72 w
Starachowicach na dziatce nr 10/12, obreb 02, jedn. ewid. 261101.

Opracowanie to bedzie stanowi¢ podstawe do wykonanie zadan:

®
0'0

R/
0.0
®
0'0
®
0'0

®
0'0

Wymiane posadzki catoSci powierzchni objetej opracowaniem
Malowanie $cian oraz sufitéw cato$ci powierzchni objetej opracowaniem
Wymiane drzwi/projektowanie nowych

Wymiane okien (9szt)

Montaz przeszklen oddzielenia pozarowego EI30S

1.3 LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Radomskiej 72, 27-200 Starachowice.

1.4 INWESTOR

Powiat Starachowicki, ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowicach.

1.5 FORMA OPRACOWANIA

Projekt budowlano- wykonawczy

2. INFORMACJE O STANIE ISTNIEJACYM

Budynek przy ulicy Radomskiej 72 w Starachowicach jest obiektem cze$ciowo podpiwniczonym o
czterech kondygnacjach nadziemnych. Objete opracowaniem jest trzecie pietro budynku. Potgczenie
przedmiotowej kondygnacji z pozostata czescig budynku odbywa sie poprzez dwie klatki schodowe.
Znajduje sie tu 30 pomieszczen.



3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 WYMIANA POSADZKI

Przewiduje sie wymiane posadzek na wykladzine winylowa

kolorystycznie imitujaca parkiet debowy. Nalezy usung¢ istniejaca .
warstwe posadzki. Powstata powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ ] .
wyrownac¢ za pomocag szpachli naprawczej i doktadnie osuszy¢.

Projektowana wyktadzina od spodu wykonana jest z wiékna, co sprawia,

Ze jest jeszcze tatwiejsza do utoZenia i mozna ja umies$ci¢ na podtozu

wykazujagcym nieznaczne nieréwnos$¢. Nalezy starannie wyczyscié

podtoze za pomoca delikatnego detergentu, aby pozby¢ sie zanieczyszczen i kurzu, a nastepnie podtoze
nalezy catkowicie wysuszyé. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢, co najmniej 15°C.
Wyktadzina koniecznie musi sie zaaklimatyzowa¢ do warunkéw, w ktérych bedzie uktadana (powinna
przebywa¢ w danym pomieszczeniu, co najmniej 24h). Wyktadziny powinno sie uktada¢ w kierunku
réwnolegtym do wpadajacego do pokoju Swiatta. Po utozeniu wyktadziny winylowej nalezy wyczyscic¢
ciepta wodg z dodatkiem delikatnego detergentu, a nastepnie optukaé. Nastepnie nalezy zamontowac
listwy przyscienne dopasowane kolorystycznie do koloru wyktadziny.

3.2 SCIANY

Wszystkie §ciany podlegajace remontowi nalezy wyszpachlowa¢, nastepnie malowac¢ na gtadko farba
lateksowa zmywalna, odporna na zabrudzenia (klasa Scieralnosci na mokro 2. Klasa zdolnosci krycia 2
przy kryciu wynoszqcym 150-180 ml/mZ2). Uzyte Kolory:

RAL 7044 — od podfogi do wysokd 1.2m

RAL 9001 powyej wysokdci 1.2m do sufitu

Sciany korytarza wediug schematu:

Sciany pokoi podopiecznych wedtug schematéw:
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ANEKSY KUCHENNE

Proponuje s wykorzystanie ptytek gresowych UNICOLORE BIANCO I
40x40cm — powierzchnia podtogi wrazseianami do wysok&i minimum 2m.
Kolor zblizony do RAL 9001.

OSLONY SCIANY POD KONTAKT

Projektuje s} uzycie standardowych przeoczystych oston pod gniazdka orazagdniki. Dodatkowo
proponuje si w pomieszczeniach wadznie przy wiczniku swiatta wykonanie pasa z ciemniejszego
koloru(wg schematu porg))

3.3 SUFITY

Wszystkie sufity podlegajace remontowi nalezy wyszpachlowaé, nastepnie malowac na gtadko farba.
Uzyte kolory:

RAL 9016
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3.4 WYMIANA DRZWI

Projektuje sie wymiane drzwi do pomieszczen wychowankdéw, pomieszczen

biurowych i magazynowych oraz drzwi do przedsionkéw( na korytarzu) na drzwi i1 B
drewniane w kolorze dab bielony. Wszystkie drzwi podlegajace wymianie nalezy

poszerzy¢ do wymiaru 90x200 cm w $wietle o$cieza.

Zaprojektowane zostaty dodatkowe wybicia pod drzwi (8 szt. 100x205- skrzydto M

drzwiowe 90x200). Po analizie i ogledzinach obiektu zatozono, ze wykucia ?
otwordéw drzwiowych bedzie w §cianach dziatowych. Na etapie robot budowlanych
nalezy sprawdzi¢ te zatozenia poprzez wykonanie odkrywki przy potaczeniu
$ciana- strop. W sytuacji stwierdzenia iz przedmiotowe $ciany SA $cianami

no$nymi nalezy przewidzie¢ montaz stalowych nadprozy(min. Gteboko$¢ oparcia . ‘
nadproza na $cianie 30cm, oparcie na poduszce betonowej grubo$ci min. 10 cm).
Nowoprojektowane otwory drzwiowe takze bedg posiadaty skrzydto drzwiowe w kolorze dab bielony.

W projekcie zostato przewidziane zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych (4 szt.).

Przewidziane w projekcie zmiany wedtug rysunku rzutu.

3.5 WYMIANA OKIEN

Przewiduje sie wymiane okien na okna PCV (9 szt.). Nowe okna o wymiarach identycznych jak
istniejgce. Zgodnie z rysunkiem nr A-2.

Istniejaca stolarke okienng z PCV nalezy zdemontowac¢ - wykué z muru wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi. Istniejgcy podktad pod parapetami zewnetrznymi nalezy wymienic¢
na nowy - Z zaprawy cementowej - z wykonaniem koniecznych spadkéw. Nastepnie nalezy
zamontowac¢ nowa stolarke okienng na miejscu istniejgcych.

3.6 MONTAZ PRZESZKLEN ODDZIELANIA POZAROWEGO EI30S

Projektuje sie montaz przeszklen oddzielenia przeciwpozarowego EI30S przy klatkach schodowych-
wg rysunku rzutu. Wyposazone sa w specjalne mechanizmy (samozamykacze, opcjonalnie uszczelki
dymoszczelne, okucia antypaniczne), ktore zapewniajg samoczynne zamyKkanie sie otworé6w w razie
wystapienia niebezpieczenistwa i zapobiegaja przedostawaniu sie dymu z czeSci, w ktorej rozprzestrzenit sie
ogien.

3.7 MONTAZ KLAP DYMOWYCH

Przewiduje sie montaz klap dymowych o powierzchni czynnej min 7% powierzchni kazdej klatki
schodowe;j.

1. USTALENIA KONCOWE

1.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptynie w Zzaden znaczacy sposéb na $rodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, ani na
etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty
w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materialy, badz
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pochodzace z rozbiorki beda przekazane do utylizacji przez wykonawce rob6t budowlanych. Bardziej
szczegblowe informacje dotyczace ochrony s$rodowiska zawarte zostaly w specyfikacjach
technicznych.

1.2 WPLYW PLANOWANYCH PRAC NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Przewidywane roboty opisane powyzej nie wplyng w znaczacy sposob na obecny stan techniczny
budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenistwa mieszkanicow. Stan techniczny budynku
oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie planowanych robot.

1.3 OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

1.4 SZKODY GORNICZE

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkéd goérniczych. Zakres prac nie
wymaga zabezpieczenia na szkody goérnicze.

1.5 UWAGI KONCOWE

Wykona¢ zgodnie z:

* Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdZniejszymi zmianami)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia. Roboty wykona¢ zgodnie z obowijzujacymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany, jako definitywny - w
rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu nawet, je$li nie zostaly one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajace parametry budynku (katy, wymiary, itp.)
wymagaja weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji. Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty
(zgodnosci z Polska Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy).

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Zakres projektu obejmuje remont pomieszczen i instalacji uzytkowych kondygnaciji III
budynku.

2. Budynek w kontekscie wymogéw ochrony przeciwpozarowych zalicza sie do budynkéw
niskich tj. do 12m.

3. Budynek w kontekscie wymogdw ochrony przeciwpozarowych zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.
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4. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego B. Budynek spetnia B klase

odpornosci pozarowej, zas jego elementy budowlane wykonane sg o klasie odpornosci
ogniowej adekwatnej do klasy B odpornosci pozarowej budynku, a w szczego6lnosci:

*  Gtéwna konstrukcja no$na R120,

* Konstrukcja stropodachu R30,

* Stropy REI60,

 Sciany zewnetrzne EI60,

« Sciany wewnetrzne EI30,

*  Przekrycie stropodachu RE30,

+ Sciany wydzielajace klatke schodowa REI120,

+  Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne EI60,

* Biegii spoczniki klatek schodowych R60.

5. Wymogi w zakresie ewakuaciji:

a) Dla objetej projektem kondygnacji (11I) zapewniono nastepujaco z poszczegdlnych
pomieszczen drzwiami prowadzacymi na korytarz wyposazone w samozamykacze i
nastepnie dwoma klatkami schodowymi wydzielonymi-obudowanymi Scianami o
odpornosci ogniowej REI120 (Sciany no$ne istniejgce o grubosci 28cm) i nastepnie
drzwiami z klatek schodowych prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku, drzwi
o wymiarach 237x203cm ( w tym jedno skrzydto co najmniej 0,9m). Klatki schodowe
nalezy na kazdej kondygnacji zamkna¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EI30S
(dymoszczelne). Klatke schodowa nalezy wyposazy¢ w system oddymiania tj. kKlapy
dymowe w stropodachu o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu poziomego klatki
schodowej lub okno oddymiajace o tej samej powierzchni na ostatniej kondygnacji.
Napowietrzanie Klatki drzwiami lub oknem o czynnej powierzchni (po otwarciu) 7%
rzutu poziomego klatki schodowe;j.

b) Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych na kondygnacji objetej projektem (III) nie przekraczajg
40m i nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia co jest zgodne z przepisami par.
237, ust. 8 War. Tech. (przejscia z koncowych pomieszczen lewego i prawego skrzydta
prowadza przez 3 pomieszczenia).

Docelowo Inwestor powinien dostosowac¢ dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych i dojs¢
ewakuacyjnych by na kondygnacji nie objetych projektem nie przekraczaty wymaganych
dtugosci tj. dla przej$¢ 40m i dla dojs$¢ przy jednym dojsciu 10m, przy dwéch dojsciach
40m liczac od ostatnich drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng do drzwi
wydzielajacych klatki schodowe.

¢) Drzwi z pomieszczen o wymiarach ponizej 0,90mx2,00m w ktorych przewidziany jest
pobyt wiecej niz 3 osoby nalezy wymieni¢ na drzwi o wymiarach 0,90mx2,00m.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Dla kondygnacji objetej projektem jak réwniez pozostatych powinna by¢ wykonana

sygnalizacja pozaru wg oddzielnego projektu. Réwniez w budynku powinna by¢ wykonana

wewnetrzna sie¢ hydrantéw 25mm z wezem pétsztywnym pokrywajgca cata powierzchnie
budynku.

Budynek powinien by¢ rowniez wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne droég

ewakuacyjnych o czasie Swiecenia co najmniej 1h w tym réwniez w pomieszczeniach przez

ktére prowadza przej$cia ewakuacyjne. Réwniez nalezy wykona¢ dla budynku w obrebie
gltoéwnego wejscia gtéwny wytacznik pradu.

WyzZej wymienione urzadzenia winny by¢ zgodnie z MSWiA z dnia 07.06.2010 (Dz.U.109, poz.

719)

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych w budynku: przejscie instalacyjne w stropach i

$cianach wydzielajacych klatki schodowe nalezy uszczelni¢ odpowiednimi sSrodkami np.

opaskami, masa hilti itp. O odpornosci ogniowej EI120, za$ przewody wentylacyjne itp.

Klapami pozarowymi o ww odpornosci ogniowe;j.

8. Strefy pozarowe
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Budynek po remoncie kondygnacji objetej projektem i docelowej jego przebudowie bedzie

stanowit 4 strefy pozarowe tj. kazda kondygnacja bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa

co bedzie zgodne z przepisami par.226, uts. 2 War.Tech.
9. W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem lub do sktadowania
materiatow.

10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymog 20dm3/s

ww iloSci 2 hydranty 80mm powinien zapewni¢ Inwestor - hydranty w odlegtosci do 75m
jeden, do 150m drugi.

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy kondygnacji objetej projektem - 3 gasnice
proszkowe GP6ABC, ktére nalezy umiesci¢ w korytarzu, w miejscach widocznych i
dostepnych, dtugosci dojscia do gasnicy nie przekraczata 25m.

12. Drzwi oddzielajace piwnice od parteru zastapi¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.

13. Inwestor powinien uaktualni¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
uwzgledniajgc dokonany remont Il kondygnacji oraz jej zagospodarowanie.

14. Droga pozarowa do budynku istniejgca zakres projektu nie obejmuje drogi pozarowe;.
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II. BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla
inwestycji pn; ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwigzanej remontem III pietra
budynku przy ulicy Radomskiej 72 w Starachowicach” 27-200 Starachowice, ul. Radomska 72.

PODSTAWA OPRACOWANIA

* podktady architektoniczno - budowlane,

* wytyczne Inwestora,

* wytyczne branzowe,

* obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
* rozdzielnia pietrowa,

* instalacje elektryczne o$wietlenia (ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego),
* gniazd wtykowych, sity,
* trasy kablowe

STAN ISTNIEJACY

ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomoc3 istniejacego uktadu pomiarowego.
Uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian.
Przebudowa III pietra nie powoduje zmiany mocy szczytowej tablicy pietrowej.

PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V
Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-C-S

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Gtowny wytacznik pradu bez zmian.

ROZDZIELNICA PIETROWA

Rozdzielnica pietrowa zlokalizowana jest na klatce schodowej. Z rozdzielnicy zasilane byty
obwody gniazd wtyczkowych oraz o§wietlenia na III pietrze.
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STAN PROJEKTOWANY

ROZDZIELNICA PIETROWA

Rozdzielnica pietrowa zlokalizowana jest na klatce schodowej. Lokalizacja rozdzielnicy T3
pokazana na planach instalacji elektrycznych. Lokalizacja rozdzielnicy w istniejacej lokalizacji. Z
tablicy pietrowej zasilane beda obwody gniazd wtyczkowych oraz o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego. Moc szczytowa tablicy T3 wynosi 21kW. Moc szczytowa tablicy
pietrowej bez zmian.

Rozdziat przewodu PEN na niezalezny przewdéd ochronny PE i neutralny N nalezy wykonac¢ w
rozdzielnicy T3. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ - rezystancja uziemienia RUZ <10Q. W celu
wykonania skutecznego uziemienia, do miejsca lokalizacji rozdzielnicy T3 nalezy doprowadzi¢
przewdd uziemiajacy HO7Z-K 25mm przytaczony do uziomu fundamentowego, a zakonczony gtéwna
szyng uziemiajacg GSU.

OKABLOWANIE

Zgodnie z normag N SEP-E-007:2017-09 w budynkach o kategorii zagrozenia ludzi ZL II nalezy
stosowac okablowanie (instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z osprzetem) w klasie reakcji na
ogien:

* Przewody zainstalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych - Dca-s2,d1,a3
* Przewody zainstalowane w obrebie drég ewakuacyjnych - B2ca-s1b,d1,al

TRASY KABLOWE

GLOWNE TRASY KORYT KABLOWYCH

Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewodéw wewnetrznych linii zasilajacych i obwod 6w
odbiorczych instalacji elektrycznych sitowych oraz o$wietleniowych w budynku, zaprojektowano
odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie zainstalowanie:

* perforowanych koryt kablowych o szerokosci 100-300mm,
* rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach 10-63mm.

PROWADZENIE PRZEWODOW W KLATKACH SCHODOWYCH

Rozprowadzenie obwodéw elektrycznych w pomieszczeniach, nalezy wykonaé w technologii
podtynkowej. Nalezy stosowac przewody w izolacji podwdjnej uktadane pod tynkiem pod
warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o grubo$ci niemniejszej niz 5mm i/lub stosowa¢ przewody
w rurach elastycznych utozonych w bruzdach w $cianach.

PROWADZENIE PRZEWODOW W KLATKACH SCHODOWYCH
Przejscia ppoz. wykona¢ przy zastosowaniu wetny mineralnej o gestosci 90 kg/m3 i
temperaturze topnienia wiekszej niz 1000 °C. Przejscia kabli i przewoddéw na granicach stref

pozarowych uszczelni¢ masa ogniowa w sposob zapewniajacy odpornos¢ ogniowa wymagang dla
danej przegrody.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Projektuje sie oprawy LED jako oSwietlenie podstawowe.
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W zakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodel swiatla, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego normowo natezenia o$wietlenia na
ptaszczyZnie robocze;.

OSWIETLENIE AWARY]JNE

W zakresie o§wietlenia awaryjnego budynku zgodnie z PN-EN 1838 zostato zaprojektowane:
* o$wietlenie drég ewakuacyjnych,
* o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe),
Dla o$wietlenia awaryjnego budynku projektuje sie oprawy z indywidualnym
podtrzymaniem akumulatorowym o czasie podtrzymania 1godz. z centralnym monitoringiem.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m
nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia o§wietlenia do minimalnego
nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach technicznych, rozdzielniach elektrycznych,
pomieszczeniu gtdéwnym ochrony budynku oraz w poblizu urzadzen pozarowych ( np. hydrant, ROP)
projektuje sie oSwietlenie awaryjne na poziomie nie mniej niz 5 Ix. W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne rozmieszczono:
e przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

e  wpoblizu schodéw i na klatkach schodowych,

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

e w poblizu kazdego wyjscia konncowego,

e wpoblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, urzadzenia gasnicze itp.).
¢ w poblizu punktu pierwszej pomocy

Zgodnie z PN 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a
pelny poziom nateZenia w ciggu 60s

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwo$¢ tatwego
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano os$wietlenie
ewakuacyjne kierunkowe. Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Stosowac
wylacznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie
mniejszg niz 30m i stopniu ochrony minimum IP65. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na Scianie prostopadle lub réwnolegle oraz na
suficie. W tym celu stosowac nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowe nalezy zasilaé z niezaleznych obwodéow
odbiorczych i zaprogramowac do pracy ,na jasno”.

INSTALACJA SILOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych jest wykonanie zasilania wszystkich urzadzen.
* elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi: rozdzielnic obiektowych
oswietleniowych, sitowych i potrzeb wtasnych,
* odbiornikéw technologicznych sitowych 1-fazowych i 3-fazazowych.
* zestawoOw gniazd 3faz/1faz ogdélnego przeznaczenia,
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Wszystkie linie zasilajace odbiory energii elektrycznej zlokalizowane w budynku nalezy
wykona¢ kablami lub przewodami o przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnic gtéwnych
budynku lub tablic obiektowych. Dla potrzeb rozprowadzenia obwodéw zaprojektowane zostaty
odpowiednie trasy kablowe. Plany instalacji sitowej nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie ze schematami
rozdzielnic.

GNIAZDA WTYKOWE 230V

Gniazda przeznaczone sg dla zasilania elektrycznego sprzetu socjalnego, porzadkowego i biurowego.
Instalacja ta przeznaczona jest do podtaczenia urzadzen w kuchni socjalnej. Lokalizacje gniazd w
kuchniach nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na budowie. W innych pomieszczeniach gniazda montowacé
na wysoko$ci h=30cm od posadzki.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

GLOWNE POLACZENIA WYROWNAWCZE

Przy rozdzielni gtéwnej T3 projektuje sie szyne uziemiajaca GSU, wykonana w postaci
ptaskownika Cu 50x5x600mm zamontowanego na $cianie na elementach izolacyjnych. GSU nalezy
potaczy¢ z uziemieniem budynku za posrednictwem przewodu uziemiajacego. Ze wzgledu na
rozlegto$¢ obiektu, zaleca sie zainstalowa¢ wiecej niz jedng szyne wyréwnawcza, zapewniajac ich
wzajemne potaczenie.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

* uziom fundamentowy

» sie¢ oczkowa przewoddéw wyréwnawczych,

* przewody ochronne PE linii zasilajacych,

* cze$ci przewodzace obce konstrukcji budynku,

» gléwne rurociagi wodne, gazowe wchodzace do budynku,
* metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

* stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
* inne metalowe instalacje i urzadzenia.

Glowne polaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji
zielonozéttej typu HO7Z-K 25mm?2.

MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE

Ze wzgledu na rozlegto$¢ oraz rodzaj i funkcje pomieszczen zaprojektowano miejscowe
potaczenia wyréwnawcze. Do miejscowych szyn uziemiajacych nalezy podtaczyc¢:
* cze$ci przewodzace konstrukcji budynku,
* dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu,
* metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
* stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;.

Miejscowe polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi w izolacji
zielonozéttej typu HO7Z-K 4mm2. Do wykonania instalacji w pomieszczeniach toalet i umywalni
przewiduje sie zastosowanie specjalnych puszek p/t z szyna uziemiajaca. Potaczenia te nalezy
wykona¢ przewodem HO7Z-K 4mm?2 i przytaczy¢ do najblizszych miejscowych szyn wyréwnania
potencjatéw instalowanych w tablicach elektrycznych.
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
oraz przepieciami tgczeniowymi. Przyjeto strefowa koncepcje ochrony przepieciowe;j:

* ochronnik Typ 1+2 (Up<1,5kV) w rozdzielnicach obiektowych
Wszystkie ochronniki z optyczna sygnalizacjg zadziatania.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewodéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez gléwne i miejscowe polaczenia
wyréwnawcze.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosowac¢ ochrone przez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych.
Dopuszcza sie stosowanie czaséw nie dtuzszych niz 5s dla instalacji rozdzielczych.
W celu zmniejszenia mozliwos$ci wystepowania napie¢ dotykowych nalezy wykona¢ potaczenia
wyrdwnawcze gtdwne tgczace ze soba:

* przewody PE obwodéw rozdzielczych,

* glébwna szyne uziemiajaca,

* ruryiinne metalowe urzadzenia, instalacje gazu, wody, co, wentylacji, klimatyzacji

* metalowe elementy konstrukcyjne.
Ponadto nalezy stosowac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ze szczeg6lnym naciskiem na
tazienki, i pom mokre .
W sieci TN-S nalezy realizowa¢ wytaczenia przez zastosowanie urzadzen:

* przetezeniowych (nadpradowych) takich jak wytaczniki i bezpieczniki,

* urzadzen réznicowopradowych.
We wszystkich obwodach odbiorczych nalezy stosowac¢ wytaczniki réznicowopradowe o pradach
réznicowych znamionowych nie wiekszych niz 30mA. Dodatkowo w tazienkach jesli to mozliwe
nalezy stosowac ochrone przez zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci.
Wymagania dotyczace czasu wytaczania sg spetnione, gdy:

Zsxla<Uo
gdzie: Zs-  impedancja petli zwarcia
la- warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajacego w czasie

okres$lonym w tabeli nr 2 lub dla cze$ci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajacym 5s
Uo- napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary skuteczno$¢ ochrony.

WYKAZ NORM

Prace elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i
przepisow:
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Lp |Nr aktu prawnego Tytul

1. Dz.U.10.243.1623j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z
pOZniejszymi zmianami;

2. Dz.U.02.75.690 z p6Zn. zm | Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Dz U z 2003r. Nr 120, poz. | Dziennik Ustaw w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy

1133 z pbZn.zm projektu budowlanego.
4, Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji
» z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
Zpozh.zm budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw

5. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

6. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych - Wybér Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych
(w zakresie pkt 481.3.1.1)

7. PN-EN 61936-1-2:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

8. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

9. PN-EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyroéwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

10. | PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

11. | PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

12. | PN-HD 60364-4-442:2012 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
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13. | PN-HD 60364-4-444:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

14. | PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

15. | PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw

16. | PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

17. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

18. | PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspodlne
aspekty instalacji i urzadzen

19. | PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

20. | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

21. | PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

22. | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

23. | PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona  przed przepieciami  atmosferycznymi lub
taczeniowymi

24. | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

25. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

N-SEP-E-007:2017-09

Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien
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III. BRANZA SANITARNA

Do ochrony p.poz. budynku przewidziano instalacje hydrantéw wewnetrznych zgodnie z
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
§18+24. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

W budynku przewidziano hydranty wewnetrzne Hp-25 o wydajnosci 1,0dm3/sek przy ci$nieniu
co najmniej 0,2MPa Zaktada sie dwa réwnoczesnie dziatajgce hydranty 2xHp-25— £q=2,0dm3/s,
przy ci$nieniu 0,2MPa.

Zaktada sie maksymalny zasieg hydrantu p.poz.25 do 20m.
Hydrant szafkowy powinien posiada¢ zawo6r hydrantowy, pradownice oraz zwijadto z wezem.

Hydranty montowa¢ na wysoko$ci 1.35m nad posadzka. Hydranty montowa¢ w szafkach wg PN-
68/B-02858.

Nalezy zastosowac rury stalowe ze szwem ocynkowane, zgodnych z PN-80/H-74200, taczonych na
gwint lub typu ,grooved couplings”.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantéw w szafkach z kompletnym wyposazeniem

Rurociagi ocynkowane nalezy zaizolowac otulinami zimnochronnymi typu Armaflex o grubosciach
dostosowanych do $rednicy rur.

[V. BIOZ

1. Podstawa opracowania

* Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Starachowickim, ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice a PS] PROJECT
Sylwia Pekala z siedziba przy ulicy Lipiny 219a, 39-220 Pilzno (nr. sprawy 82ZP.271.6.2018)

*  Wizja w terenie.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 120,
poz.1126),

* obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Dane inwestycji
Budynek przy ul. Radomskiej 72, 27-200 Starachowice, dz. Nr 10/7, obreb 02, jedn. ewid. 261101.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla zamierzonej inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zwigzanej z
remontem III pietra budynku przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach.

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
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W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji beda polega¢ jedynie remoncie istniejacej kubatury, w
zakresie:

X3

¢

Wymiane posadzki catoSci powierzchni objetej opracowaniem

Malowanie $cian oraz sufitéw catosci catosci powierzchni objetej opracowaniem
Wymiane drzwi/projektowanie nowych

Wymiane okien (8 szt)

Montaz przeszklen oddzielenia pozarowego EI30S

X3

S

X3

8

X3

%

X3

%

O/
0‘0

Trasy kablowe,

Tablica pietrowa,

Instalacja urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j,

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, zewnetrznego,
Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
Instalacja ochrony od porazen,

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Montaz hydrantow

O/
0‘0

O/
0‘0

R/
> 0’0

R/

S

X3

%

X3

¢

X3

8

Wraz z robotami towarzyszacymi.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414) Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajgc zar6wno dane zawarte w
niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy projektu budowlanego
przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robodt
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

% roboty rozbidrkowe - skucie posadzki, demontaz okien podlegajacych wymianie

% roboty dekarskie i blacharskie,

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrocic szczegbdlng uwage pod katem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
+ Roboty przy wymianie stolarki okiennej - prace na wysoko$ci

D3

» Roboty przy montazu i uruchomieniu urzadzen NN,
Roboty przy montazu korytek kablowych oraz uktadaniu kabli - prace na wysokosci
Roboty przy montazu opraw o$wietlenia - prace na wysokosci

o,
o

o,
o

Czasokres zagrozenia wynikat bedzie z postepu rob6t budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu prac budowlano-montazowych
przedsiewziecia inwestycyjnego.

5. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Kolejnos¢ realizacji:

% przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi i
Polskimi Normami, przepisami BHP,
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¢ umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

% wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

% wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

% wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen,

przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk,

wykonanie wymiany stolarki okienne;.

wymiana posadzki, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu.

7 7 7 7
0'0 0'0 0'0 0'0

X/
L %4

6. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywane bedg roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézZn. zm)

Wystepuje niebezpieczenstwo wykonywania robét, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
do i powyzej 5m:

+ Roboty demontazowe i montazowe stolarki okiennej

Ogrodzenie terenu: Obecno$¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie,
zdrowia i Zycia os6b nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz
posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Ciggi i drogi komunikacyjne: Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac
bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajacych sie na terenie budowy - zagrozenia
moga wystepowaé wokét budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz wewnatrz podczas
prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Instalacje elektryczne: Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkéw - nalezy
systematycznie sprawdzac stan techniczny tych urzadzen oraz systemdéw zabezpieczajgcych przed
porazeniem pragdem elektrycznym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego,
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g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1, 5 m. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Na terenie budowy
powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegtos$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepis6w przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

7.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe).

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

26



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

7.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontaZem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”", ,BOSTA - 70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
+PLETTAC”, ,ROCO - 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdoéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie zZ
wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn 0
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
8. Instruktarz pracownikéw

Na pracodawcy ciazy obowiazek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Na kierowniku budowy cigzy obowiagzek
przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z oméwieniem szczegélnych zagrozen wystepujacych
przy wykonaniu konkretnych robét. Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem
pracownikéw na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone, jako szkolenie wstepne
i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia —
nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby Kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP
dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane bylty wedtug programoéw dostosowanych
pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw, zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym
stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych:

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na

wyznaczonym obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw
winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindéw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikéw tak, aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane. Nastepna wazna rzecz to konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych / jak np. praca na wysokosci, w rozdzielni NN, a
zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegélnosci ( art. 237 § 1 Kodeksu pracy):

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

9. Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom

0‘0

7
0‘0

nalezy ograniczy¢ dostep 0séb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi numery

telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane os6b odpowiedzialnych za

prowadzenie budowy,

plac budowy zorganizowaé w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz

dojazd stuzb ratunkowych,

pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w

sytuacjach zagrozen i wypadkow,

pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikoéw w sprzet i sSrodki ochrony osobistej,

zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania

tych $srodkow,

prace prowadzone na dachu wymagaja zabezpieczen jak dla prac na wysokosci,

+ do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej, np. balustrady,

%+ przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokos$ci w postaci paséw i linek zabezpieczajacych, zamocowanych do statych
elementéw budynku, barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

* nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowania, a takze w bezpieczny sposoéb
transportowa¢ demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiaty na
budynek,

¥ rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

+ egzekwowanie od pracownikéw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

« zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,

% umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokos$ciach, -
wydzielenie ciaggéw komunikacji i miejsc pracy oraz ich oSwietlenie,

« zabezpieczenie otwordw i szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoSwietlonych,

% podczas robdt przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t w przepisach BHP strojow ochronnych,

% nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementéw i materiatéw, zabezpieczy¢ dojscie do
budynku przed spadajacymi z wysokosci przedmiotami,
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+» wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac pod fachowa
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne SrodKi profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe
posiadajacg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia rob6t branzy elektryczne;.

Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone s3 prace)

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich cze$ci, przy ktérych beda prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu,
pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem
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Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji
energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzadzenia te powinny by¢ na czas
wykonywania tych prac wytaczone z ruchu.

Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposéb, aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane,
co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state
do tych prac w obecno$ci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

Konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem

Wykonywane w pobliZu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych
sie pod napieciem,

Przy wylaczonych spod napiecia, lecz nieuziemionych urzadzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze Zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy
zwiazane z identyfikacja i przecinaniem kabli

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy wykonywa¢ na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynno$ci zwigzanych z
ratowaniem zdrowia i zZycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacja
producenta)

Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem

11. Uwagi konicowe

« Wszystkie materialy musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

+ Wykonawca robét wymiany pokrycia dachu, wymiany wieZby dachu oraz naprawy posadzek
powinien posiadac¢ certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

+ Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich
innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe projektu organizacji
placu budowy - robét, ktérych nie mozna okresli¢ w tej fazie projektu budowlanego, a ktére mogtyby
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawarto$¢ Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, ktéry winien by¢ opracowany przez
Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

31



Zalecenia dla kierownictwa budowy:

% wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, skoordynowanie Kkolejnosci robot
branzowych i wzajemnego wplywu realizacji inwestycji na siebie, w tym projekt organizacji
robot, ktéry uwzgledni¢ winien funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury,

¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludziom, ktérzy winni w pelnym zakresie korzystac¢ z istniejacej
infrastruktury miejskiej,

% zabezpieczenie przylegltej ulicy oraz istniejacych elementéw zagospodarowania przed
destrukcja albo ograniczeniem mozliwosci uzytkowania,

% uwzglednienie rob6t w terenie, w ktorym moga wystepowaé elementy uzbrojenia, nie

uwidocznione na zadnych mapach, dla unikniecia ewentualnych roszczen i konfliktéw.

Biorac powyzsze pod uwage Generalny Wykonawca, winien opracowac projekt organizacji pracy
budowy w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47. poz. 401, z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z dnia
28 sierpnia 2003 r., poz. 1650)
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SPIS RYSUNKOW

Lp. SKALA Nazwa rysunku
A-1 1:100 | RZUT Il PIETRA
A-2 1:100 | RZUT Il PIETRA- WYMIANA STOLARKI
A-3 - SZCZEGOt. MONTAZU PARAPETU
A-4 - SZCZEGOt MONTAZU OSCIEZNICY
A-5 - SZCZEGOt. MONTAZU DO NADPROZA
A-6 - SZCZEGOt. WYKONCZENIA POSADZKI
A-7 - SZCZEGOt. MONTAZU DRZWI - WYMIANA
A-8 - SZCZEGOt. MONTAZU DRZWI- NOWE
EW0.03 - |ZESTAWIENIE MATERIALOW
EW1.01 - SCHEMAT STRUKTURY ROZDZIELNI T3
EW2.01 | 1:100 | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
EW2.02 | 1:100 | PLAN INSTALACJISIEY I GNIAZD WTYCZKOWYCH
S-1 1:100 | RZUT Il PIETRA- LOKALIZACJA HYDRANTOW
K-1 - WIDOK NA OSZKLENIE PPOZ
K-2 - MOCOWANIE OSZKLENIA DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
/ Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414/
niniejszym o$wiadczamy, ze
»OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE] ZWIAZANE]J Z REMONTEM III
PIETRA BUDYNKU PRZY ULICY RADOMSKIE] 72 W STARACHOWICACH”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Sylwia Pekala

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

PDK/0028/PWOK/17

Branza konstrukcyjna Sprawdzajacy | mgr inz. Joanna Nytko

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

MAP/0152/PWBKb/17

Branza elektryczna Projektant mgr inz. Piotr Kmietowicz
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
MAP/0043/PBE/16

Branza elektryczna Sprawdzajacy | mgr inz. Bartlomiej Szumacher
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
MAP/0062/PBE/17

Branza sanitarna Projektant inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
UAN/7342/1/96

Branza sanitarna Sprawdzajacy | Marian Jodtowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
S-234/02

MAJ 2018 .
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