
Wentylacja mechaniczna nawiewna do kanału naprawczego

Nawiew do kanału przeglądowego został wykonany wzdłuż ściany

bocznej kanału z usytuowaniem otworów nawiewnych na wysokości

h=0,25m nad poziomem posadzki w kanale (mierząc do dolnej krawędzi

kanału).

Nawiew powietrza do kanału naprawczego realizowany będzie za

pośrednictwem projektowanej nawiewnej centrali wentylacyjnej.

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali wentylacyjnej do

kanału naprawczego realizowane będzie poprzez podposadzkowy kanał

wentylacyjny o przekroju axb=400x300 [mm], oraz  pionowy kanał o

przekroju axb=400x200 [mm] wykonany do wysokości h=1,20m.

W obrębie centrali wentylacyjnej instalacja wentylacyjna wykonana

zostanie za pośrednictwem kanałów i kształtek wentylacyjnych

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym,

zaś w kanale naprawczym z blachy aluminiowej. Kanał wentylacyjny

pomiędzy centralą wentylacyjną i czerpnią powietrza należy zaizolować

termicznie lamelmatą z wełny mineralnej w osłonie foli aluminiowej

ogrubości otuliny g=20mm. Izolacja termiczna kanałów zapobiegać będzie

procesowi kondensacji parywodnej na wychłodzonych powietrzem

zewnętrznym kanałach wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do kanału naprawczego zostanie wykonany poprzez

aluminiowe kratki wentylacyjne typ KNA 400x200+P wyposażone w

przepustnice regulacyjne PRKA-400x200. Kratki wentylacyjne nawiewne

w kanale naprawczym należy wyregulować na wydajność V=200m3
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SCHODY METALOWE

ANTYPOŚLIZGOWE

ZABEPIECZONE

ANTYKOROZYJNIE

WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

KANAŁ WARSZTATOWY 0,9 /9,00 M

NA GŁĘBOKOŚĆ 150 CM

O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

gr. 20 cm  Z IZOLACJĄ P/WILG.

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GR.20 CM

NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ

ZAGĘSZCZONEJ GR.20 CM

Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

DRABINKA METALOWA

MOCOWANA DO ŚCIANY

I PODŁOŻA


LISTWA OCHRONNA

WYS. 80 MM

-  3,41

-  3,00

-  1,50

KANAŁ NAPRAWCZY DLA POJAZDÓW

O D.M.C. DO 3,5 T

skala 1:20
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DRABINKA METALOWA

MOCOWANA DO ŚCIANY

I PODŁOŻA

SCHODY METALOWE

ANTYPOŚLIZGOWE

ZABEPIECZONE

ANTYKOROZYJNIE

RZUT
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WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

HERMETYCZNE

IP65 2X LED 18 W T8

WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

HERMETYCZNE

IP65 2X LED 18 W T8

WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

HERMETYCZNE

IP65 2X LED 18 W T8

WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

HERMETYCZNE

IP65 2X LED 18 W T8

PŁYTKI CERAMICZNE CHEMOODPORNE

HYDROIZOLACJA MINERALNA

MINIMALNA DŁUGOŚĆ CZYNNA KANAŁU = 6 M

LISTWA OCHRONNA

WYS. 80 MM

N

[N] NAWIEW POWIETRZA DO KANAŁU NAPRAWCZEGO:

ALUMINIOWA KRATKA WENTYLACYJNA TYP KNA 400X200+P

WYPOSAŻONE W PRZEPUSTNICE REGULACYJNE PRKA-400X200

N N

WNĘKA [W] NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

HERMETYCZNE

IP65 2X LED 18 W T8
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