
ŚCIANY FUNDAMNETOWE

BLOCZKI BETONOWE GR. 24

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

IZOLACJA TERMICZNA GR. 8 CM, IZOLACJA KUBEŁKOWA

TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY

ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

BETON KOMÓRKOWY GR.24 CM

STYROPIAN GR. 15 CM

TYNK CIENKOWARTWOWY O UZIARNIENIU K 1,5 -2

OKNA PCV, DRZWI ALUMINIOWE

PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWO - TYTANOWEJ

PARAPETY WEWNETRZNE Z MDF

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 12 CM

(POWŁOKA ZEWN. Z ALUZYNK)

KONSTRUKCJA DACHU KRATOWA DWUPOŁACIOWA

ODWODNIENIE DACHU POWIERZCHNIOWE: OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY

I RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK

ŚCIANY DZIAŁOWE

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12 CM

OBUSTRONNY TYNK CEMENT-WAPIENNY

W POM. WILGOTNYCH PŁYTKI DO H MIN 2,00 M

ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.24 CM

OBUSTRONNIE TYNK CEMENT-WAPIENNY

W POM. WILGOTNYCH PŁYTKI DO H MIN 2,00 M

PODŁOGI / POSADZKI

POSADZKA BETONOWA, PRZEMYSŁOWA, SYSTEMOWA ZATARTA NA GŁADKO,

IMPREGNOWANA GRUNTEM, PŁYTKI PODŁOGOWE R10-13 NA KLEJU ELASTYCZNYM

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 1,5 CM, , STYROPIAN POSADZKOWY PS-E FS 20

GR. 10 CM, HYDROIZOLACJA, KONSTRUKCYJNY BETON PODKŁADOWY, IZOLACJA

1

2

3

4

5

6

7

8

DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ SŁUŻĄ OKNA ROZSZCZELNIANE NAWIEWNIKAMI OKIENNYMI UMIESZCZONE W GÓRNEJ

RAMIE OKNA. DODATKOWO W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH  ZASTOSOWANO DRZWI Z TULEJAMI NAWIEWOWYMI.

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

SUFIT PODWIESZANY

MONTOWANY DO DOLNEGO PASA KRATOWNICY

SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH OCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA, PŁYTA GK / GKBI

ŁAWY FUNDAMENTOWE

BETON TOWAROWY ZBROJONY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PRZEKRÓJ B -B

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

A C

poziom istniejący

252.7

B

-  1,50

PŁOTEK ŚNIEGOWYPŁOTEK ŚNIEGOWY

RYNNY SYSTEMOWE

TYTAN- CYNK

RYNNY SYSTEMOWE

TYTAN- CYNK
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PŁYTKI NA WYS. 280 CM

SCHODY METALOWE

ANTYPOŚLIZGOWE

ZABEPIECZONE

ANTYKOROZYJNIE
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BALUSTRADA METALOWA

MALOWANA PROSZKOWO

RAL 7012  Z WYPEŁNIENIEM

Z SIATKI SATLOWEJ

MUREK OPOROWY

Z BLOCZKÓW

BETONOWYCH

TYNK ŻYWICZNY

SCHODY BETONOWE 1

0x15x35 CM

poziom istniejący

254.2





BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA

WNĘKA NA NARZĘDZIA I

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

KANAŁ WARSZTATOWY 0,9 /9,00 M

NA GŁĘBOKOŚĆ 150 CM

O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

gr. 20 cm  Z IZOLACJĄ P/WILG.

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GR.20 CM

NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ

ZAGĘSZCZONEJ GR.20 CM

Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE

LINIOWE

DRABINKA METALOWA

MOCOWANA DO ŚCIANY

I PODŁOŻA

+  2,38

KRAWĘŻNIK BETONOWY

15x30 CM NA PODBUDOWIE

Z BETONU CHUDEGO C12 /15
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IZOLACJA

PIONIOWA

FOLIA KUBEŁKOWA

IZOLACJA PIONIOWA

FOLIA KUBEŁKOWA

PODBUDOWA GR. 10 CM

LISTWA OCHRONNA

WYS. 80 MM

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ

EMULSYJNĄ

PODBUDOWA GR. 10 CM

7

6

KOSTKA BETONOWA GR.8 CM

NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

0/31,5 25 CM

PIASEK GR.25 CM

 







FIX FIX

1 2 53 4

DRABINKA METALOWA

MOCOWANA DO ŚCIANY

I PODŁOŻA

LISTWA OCHRONNA

WYS. 80 MM
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BRAMA SEGMENTOWA

POCHWYT ZE STALI

MALOWANEJ PROSZKOWO

Ø50 MM


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PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GR.20 CM

NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ

ZAGĘSZCZONEJ GR.20 CM

Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ
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poziom istniejący

252.7

-  1,50

±  0,00
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IZOLACJA

PIONIOWA

FOLIA KUBEŁKOWA







1

TYNK ŻYWICZNY

NA WYS. 120 CM



8 8

3

poziom istniejący

254.2

2

1

IZOLACJA

PIONIOWA

FOLIA KUBEŁKOWA

2

1

+  2,40

ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWYŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWYŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY ŚWIETLIK DACHOWY POŁACIOWY

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA

DASZEK ŻELBETOWY

6 6

6

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

H H

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ

LATEKSOWĄ

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ

LATEKSOWĄ

-  3,03

-  3,41

-  1,72

±  0,00
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+  5,82













+  5,82

WIENIEC

ŻELBETOWY

WIENIEC

ŻELBETOWY

+  3,12




+  3,64

PŁYTA WARSTWOWA

DACHOWA

WENTYLACJA

MECHANICZNA

KOMINEK WENTYLACYJNY

W KOLORZE DACHU

KANAŁ ODCIĄGOWY

SAMOUSZCZELNIAJĄCY

DO ODSYSANIA SPALIN

Z RURĄ Ø125 O L=6,00 M

-  3,00

-  1,52
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STALOWA KRATOWNICA
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PRZEKRÓJ A - A

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

WIENIEC

ŻELBETOWY

±  0,00






STALOWA KRATOWNICA

STALOWA

KRATOWNICA

STALOWA

KRATOWNICA

STALOWA KRATOWNICA

STALOWA KRATOWNICA

ŚWIETLIK DACHOWY

POŁACIOWY

7
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W-1 W-1 W-3 W-3 W-3 W-3 W-3 W-3 W-3 W-2 W-2W-3

ODSYSACZ SPALIN

PODWIESZONY DO

KRATOWNICY STALOWEJ

WENTYLATOR

DACHOWY DO ODSYSACZA

SPALIN, Z TŁUMIKIEM
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-  1,72

+  3,64
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+  5,82

WIENIEC

ŻELBETOWY

STALOWA KRATOWNICA

NADPROŻE

ŻELBETOWE

NADPROŻE

ŻELBETOWE

Warstwy konstrukcji:

1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce

piaskowo-cementowej (1:4)  5  cm,

stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

2. Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do

Is>0,9

3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny

25cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,9
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SPADEK

1%

SPADEK

1%

SPADEK

1%

SPADEK

1%

SPADEK

1%

SPADEK

1%

SPADEK

1%

1
0
0

35

fundament

beton b10

h-100 cm

1

2

3

beton b10

gr.15 cm

Podbudowa z

kruszywa

łamanego 0/31,5

gr.25 cm

1
5

SPADEK

1%

1
5

SPADEK

1%

1
0
0

35

fundament

beton b10

h-100 cm

STOPNIE BLOKOWE 150 X 35 X 15 CM Z BETONU

SZLIFOWANEGO, KOLOR SZARY

CZOŁO PROSTE

-  1,52
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SPADEK

1%

1
5

SPADEK

1%

-  0,02

1

1

PRZEKRÓJ 1 - 1

schody terenowe

3
0




-  3,20

-  3,41

-  2,39

FUNDAMENT SCHODKOWY WG RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

WIENIEC

ŻELBETOWY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Tytuł projektu

P06

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki
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PRZEKRÓJ A - A

PRZEKRÓJ B - B

Etap projektowy

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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