
IZOLACJA FUNDAMENTÓW

Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm.

Na chudym betonie należy ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Ściany fundamentowe zaizolować izolacją przeciwwilgociową bezrozpuszczalnikową 2P+R

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.

2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.

4. Wszystkie istotne zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa

oraz z zasadami sztuki budowlanej.

6. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty

techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

7. Pod słupy i trzpienie należy wykonać pręty startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak pręty w danym 

elemencie.

8. Minimalna średnica wewnętrznego zagięcia prętów:

-dla prętów żebrowanych <Ø20mm wynosi 4Ø,

-dla pretów żebrowanych ≥Ø20mm wynosi 7Ø,

-dla prętów gładkich <Ø20mm wynosi 2,5Ø,

-dla prętów gładkich ≥Ø20mm wynosi 5Ø.

9. Długości prętów podano od strony zewnętrznej.

MATERIAŁY:

Stal:

zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500)

zbrojeniowa strzemion  A-IIIN (RB500)

zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500)

Klasa betonu:  B25 (C20/25)

Otulina fundamentów: 5 cm

Otulina pozostałych elementów: 3cm

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- ława fundamentowa        Ł-1.2 (50x40cm) wg rys. K01.3.
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