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KOMUNIKACJA

POW. 100 m2

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

POW. 27,97m2
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BRAMA WJAZDOWA NR 2

± 0,00
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PRACOWNIA OBRÓBKI

RĘCZNEJ

POW. 105,51 m2

OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM
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PRACOWNIA PROGRAMOWANIA

OBRABIAREK I TECHNOLOGII

MECHANICZNEJ

POW. 105,51 m2

OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM



08

PRACOWNIA PRZEWOZU

TERENOWEGO I ŚRODKÓW

TRANSPORTU

POW. 143,00 m2

2

4

SKP  DLA POJAZDÓW O

D. M. C. 3,5t

MIN DŁUGOŚĆ CZYNNA

KANAŁU 6 M
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WEJŚCIE

ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM

120 /230 CM

ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM 700 / 80 CM

h=250 cm

WC

POW. 3,99 m2
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OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM

TOALETA

POW. 12,93m2
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SZATNIA

POW. 11,07m2
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H

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.
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PRZESZKLENIE

190/280 CM

WC NP

POW. 4,80m2

PRACOWNIA RYSUNKU

TECHNICZNEGO

POW. 30,20 M2
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S.Ż. 01

KANAŁ ODCIĄGOWY

SAMOUSZCZELNIAJĄCY

DO ODSYSANIA SPALIN

Z RURĄ Ø125 O L=6,00 M

PODWIESZANY DO

KRATOWNICY
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

W-2

WENTYLATOR DACHOWY

DO ODCIĄGU Z TŁUMIKIEM

ŚWIETLIK DACHOWY

POŁACIOWY 140 / 80 CM
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H

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

RZUT PARTERU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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SKALA 1:50
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R5

R5

Wiszący pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody ciśnieniowy.

W zależności od potrzeb Użytkownika umożliwia bezstopniowe ustawienie

temperatury od 30°C do 70°C Ogrzewa wodę, gdy temperatura spadnie poniżej

wartości zadanej. Zbiornik ze stali pokryty specjalną emalią CoPro oraz

wyposażony w anodę magnezową, co zapewnia wyjątkowo długą żywotność

zbiornika. Urządzenie wyposażono w  izolację cieplną z twardej pianki

poliuretanowej.

 dane techniczne:

 podłączenie elektryczne:   1/n/pe

 moc przyłączeniowa:   1,8 kw

 napięcie znamionowe:   220-240 v

 zużycie energi na podtrzymanie temp. 24h:   2,50 kwh

 pojemność [l]:   200 l

KOLOR:   biały

 rodzaj ochrony:   ip24

WAGA:    50,0 kg

 wymiary [wys x śred] [mm]:    1654 x 475
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BOILER ELEKTRYCZNY

ŚCIENNY 200l

moc: 2,5 kWh

RG ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RG

Tytuł projektu

E01

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

ISNTALACJA ELEKTRYCZNA

SCHEMAT OŚWIETLENIA I

GNIAZD WTYKOWYCH

Etap projektowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:

Inż. Bogdan Cybertowicz
Nr upr. 168/DOŚ/04
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

POWIAT STARACHOWICKI


