
±0,00

2.1

Φ=1263 W

FTV2205 en.

[1200 mm]

20 °C

7,50

2.1

Φ=1262 W

FTV2205 en.

[1200 mm]

20 °C

7,50

2.3

Φ=924 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,00

2.3

Φ=923 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

2.13

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

2.9

Φ=905 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,00

2.14

Φ=1055 W

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

2.4b

Φ=906 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

2.4b

Φ=904 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

2.6

Φ=901 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

2.6

Φ=898 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

7,00

2.1a

Φ=926 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,00

2.2

Φ=960 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

2.2

Φ=959 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

2.10

Φ=714 W

FTV1106__

[1000 mm]

20 °C

5,50

2.7

Φ=571 W

FTV1106__

[800 mm]

20 °C

4,50

Φ=922 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

2.4a

Φ=922 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

2.4a

Φ=919 W

FTV2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

2.5b

Φ=1185 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

2.5b

Φ=1181 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

2.5b

Φ=1168 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

2.5b

Φ=1156 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

4
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53,00 %

DN32

DN 32

40719 W

20 x 2,25

3863 W

25 x 2,5

4764 W

25 x 2,5

5668 W

25 x 2,5

6574 W

25 x 2,5

7629 W

16 x 2,0

32 x 3,0

9937 W

32 x 3,0

10859 W

32 x 3,0

11783 W

40 x 4,0

16853 W

5-25kPa

12,50 obr.

DN20

3,20 obr.

DN20

32 x 3,0

11702 W

3,20 obr.

DN25

40 x 4,0

18116 W

10,00 kPa

DN25

16 x 2,0

1156 W

20 x 2,25

2325 W

20 x 2,25

3506 W

25 x 2,5

6532 W

25 x 2,5

7572 W

32 x 3,0

8143 W

32 x 3,0

8858 W

32 x 3,0

9816 W

16 x 2,0

926 W

32 x 3,0

10776 W

25 x 2,5

4691 W

25 x 2,5

5610 W

Φ=10900 W

Δp=2,20 kPa

Pompa nagrzewnicy

H=42,3 kPa

0,480 m³/h

51,00 %

DN20

Zaw_3d

z siłownikiem

DN15, kvs=1.00

DN 25

10900 W

DN 25

10900 W

51,00 %

DN20

NAGRZEWNICA WODNA

CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW-2

Zasilanie z węzła cieplnego

wg odrębnego opracowania

6,50

2.4a

Φ=923 W

2.15

Φ=1033 W

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

16 x 2,0

1033 W

2.15

Φ=1033 W

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

16 x 2,0

1033 W

2.15

Φ=1033 W

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

16 x 2,0

1033 W

2.6

Φ=898 W

FTV2205 en.

[900 mm]

20 °C

7,00

20 x 2,25

3863 W

2.5a

Φ=962 W

FTV2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

16 x 2,0

1033 W

20 °C

4,50

FTV2206 en.

[600 mm]

SCHEMAT ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:80

Tytuł projektu

S2A

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:80

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

SCHEMAT ROZWINIĘCIA

ISNTALACJA C.O.

Etap projektowy

INSTALACJE SANITARNE

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Kamiński
nr upr. 2116/90
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Nella Mickiewicz-Zając
nr upr. 2610/94
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

POWIAT STARACHOWICKI

PROJEKT WYKONAWCZY


