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PRZEKROJ

Centrala nawiewno wywiewna NW-2 2150/1700 m¥%h, AP=400/400 Pa

filtry M5, wymiennik obrotowy 75% (-20°C do 9,9°C), wentylator naw. reg.
0,75kW/400V, nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=10,9kW (Tn=20°C), AP=2,20kPa,
chtodnica freonowa Qch=14,51kW (Tn=18°C), filtr wywiewny M5,
wentylator wyw. reg. 0,76kW/400V,

Wym. S/W/D 1020/1430/3360mm, M=500kg.

CENTRALA N-W ZLOKALIZOWANA JEST PRZY SCIANIE BOCZNEJ WG
RYS. PZT (202)

CENTRALA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SPOSOB MOCOWANIA W PRZESTRZENI

KRATOWNICY
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LEGENDA

- linia nawiewna
- linia wywiewna

- linie wyciggowe

Wentylacja mechaniczna nawiewna do kanatu naprawczego

Nawiew do kanatu przegladowego zostat wykonany wzdtuz $ciany bocznej kanatu z
usytuowaniem otworéw nawiewnych na

wysokosci h=0,25m nad poziomem posadzki w kanale (mierzac do dolnej krawedzi kanatu).
Nawiew powietrza do kanatu naprawczego realizowany bedzie za posrednictwem
projektowanej nawiewnej centrali wentylacyjnej.

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali wentylacyjnej do kanatu naprawczego
realizowane bedzie poprzez podposadzkowy kanat wentylacyjny o przekroju axb=400x300
[mm], oraz pionowy kanat murowany o przekroju axb=400x200 [mm] wykonany do wysokosci
h=1,20m.

W obrebie centrali wentylacyjnej instalacja wentylacyjna wykonana zostanie za posrednictwem
kanatéw i ksztattek wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym, zas w kanale naprawczym z blachy aluminiowej. Kanat wentylacyjny pomigdzy
centralg wentylacyjng i czerpnig powietrza nalezy zaizolowac termicznie lamelmatg z wetny
mineralnej w ostonie foli aluminiowej ogrubosci otuliny g=20mm. Izolacja termiczna kanatéw
zapobiega¢ bedzie procesowi kondensacji parywodnej na wychtodzonych powietrzem
zewnetrznym kanatach wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do kanatu naprawczego zostanie wykonany poprzez aluminiowe kratki
wentylacyjne typ KNA 400x200+P wyposazone w przepustnice regulacyjne PRKA-400x200.
Kratki wentylacyjne nawiewne w kanale naprawczym nalezy wyregulowaé¢ na wydajnosé
V=200m3

- zasilanie/powrét instalacji freonowej systemoéw VRF i typu split
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382
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POWIAT STARACHOWICKI

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 2116/90

uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY:

mar inz. Nella Mickiewicz-Zajac
nr upr. 2610/94
uprawnienia budowlane




