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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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D 01

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 150 -
"90 +60"

szerokos¢ otworu w murze:

150 /280 cm

Materiat:

drzwi ppoz stanowig odpowiednio przyciete i
potgczone ze sobg poprzez spawanie profile
stalowe.

Kolor:

profile sg malowane proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL (7011)

Rodzaje:

przeszklone szkiem ognioodpornym (szkto
zespolone jako wariant) oraz wmontowanym
nieprzezroczystym panelem

dymoszczelne w klasie S 60

Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegréd
przeciwpozarowych profile ISO o klasach
odpornosci ogniowej El 30

ilos¢: 1 sztuk

D 02

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 120 -
"90 + 30"

szerokos¢ otworu w murze:

190 /210 cm

Materiat:

drzwi ppoz stanowig odpowiednio przyciete i
potgczone ze sobg poprzez spawanie profile
stalowe.

Kolor:

profile sg malowane proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL (7011)

Rodzaje:

przeszklone szklem ognioodpornym (szkto
zespolone jako wariant) oraz wmontowanym
nieprzezroczystym panelem

dymoszczelne w klasie S 60

Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegrod
przeciwpozarowych profile ISO o klasach
odpornosci ogniowej El 30

ilosé: 1 sztuk

D 03

Drzwi jednoskrzydtowe "90"
szerokos¢ otworu w murze:
100/210 cm

krawedz karnies

rama z drewna iglastego
wypetnienie ,plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
blokada fazienkowa
szczelina wentylacyjna
oscieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

ilos¢: 6 sztuk

D 04

Drzwi jednoskrzydtowe "100"
szerokos¢ otworu w murze:
110/210 cm

krawedz karnies

rama z drewna iglastego
wypetnienie ,plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
szczelina wentylacyjna( dla
pom. sanit)

blokada tazienkowa
oscieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

ilos¢: 1 sztuk

D 05

Drzwi jednoskrzydtowe "80"
szerokos¢ otworu w murze:
90 /210 cm

krawedz karnies

rama z drewna iglastego
wypetnienie ,plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
szczelina wentylacyjna
blokada fazienkowa
oscieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

ilosé: 4 sztuk

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACII

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH - W SWIETLE OSCIEZNICY

STOLARKA DRZWI POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU
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