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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50

500cm|

KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 12 CM

(POWLOKA ZEWN. Z ALUZYNK)

KONSTRUKCJA DACHU KRATOWA DWUPOLACIOWA

ODWODNIENIE DACHU POWIERZCHNIOWE: OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY
I RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK

KLASA STALI S235 JR

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2
POWIERZCHNIA KSZTALTOWNIKOW KLASA Cf1
POWIERZCHNIA BLACH KLASA A2

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
Catos$c¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawcédw wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonastwa oraz z zasadami sztuki budowlane,.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty

i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia

z czesci opisowej projektu wykonawczego.
Strefy wystepowania otworow w stropach nalezy dodatkowo dozbroié,a perzekroj zbrojenia

obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy nizprzekrdj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

Rzuty wiezby nalezy rozpatrywac z czescig opisowg dotyczgcg wiezby.
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW nr 2 CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

P04

Tytut rysunku

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku
1:50

Strona dokumentacji

Numer projektu
28_2017

Data produkaji

Data propawki
GRUDZIEN 2017 -

Klient
POWIAT STARACHOWICKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane

w jalnosci i icznej bez

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Marek Szczurek

NR UPR. DOS$ / 0015 /PBKb/17

w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czapliniski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen




