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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:50

100cm 200cm

ZESTAWIENIE MATERIALOW RUROCIAGU KANALIZACJI

SANITARNEJ
L.P. URZADZENIE / MATERIAL ILOSC [MB]
1 |RURA PVC-U SN8 SDR34-160 11,89

STUDZIENKA REWIZYJNA DN 315
MALOGABARYTOWA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

KOMPLET:

- WEAZ ZELIWNY D400

- BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY
- USZCZELKI EPDM

- RURA TELESKOPOWA PVC-U DN315

- USZCZELKI EPDM

- RURA TRZONOWA KARBOWANA DN315
- KINETA Z PE LUB PP, DN 160-315 :

LEGENDA:

500cm I

UWAGI OGOLNE

Gteboko$¢é posadowienia projektowanej studzienki i rurociggu
nalezy dostosowa¢ do gtebokosciposadowienia elementéow
istniejgcej sieci.

Dalszy cigag odprowadzenia $ciekébw do sieci
sanitarnej, zgodnie ze stanem istniejgcym.

kanalizaciji

Projektowana WLZ kanalizacji sanitarnej

Laczenie i montaz rurociggéw kanalizacyjnych.

Rurociagi i ksztattki kanalizacyjne uzyte do budowy kanalizacji deszczowej i technologicznej muszg
posiadaé nastepujgce cechy :

 odpornos¢ na korozje ogoélng i wzerowa;

* mozliwos¢ transportowania sciekow o réoznym sktadzie chemicznym;

» odpornos¢ na prady btgdzace;

» mozliwos$¢ transportowania $ciekow o temp. 950C w przeptywie chwilowym;

» muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasngcego;

* Srednice scianek przewoddw kanalizacyjnych - klasa T — SN8 [KN/m2],

* muszg posiadac¢ wydtuzony Kielich potgczeniowy,

Dla odprowadzania sciekow kanalizacji deszczowej, oraz technologicznej projektuje sie rurociggi z
jednorodnego polichlorku winylu typu AWADUKT PVC SN8 LONG z wydtuzonym

kielichem lub alternatywne spetniajgce parametry projektowe i posiadajgce atest do stosowania na
terenach szkdd gorniczych. Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢é miedzy sobg za pomocg potgczen
kielichowych z uszczelnieniem gumowg uszczelkg wargowa. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy
smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Rurociggi kanalizacyjne posiadajg na bosym koricu fabryczne
wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich. Pozwala to na precyzyjne potgczenie miedzy
taczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, musi by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przewody PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza
zewnetrznego 00C < tmontazu < 300C.
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Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Skala rysunku
1:50

Strona dokumentacji

Numer projeKtu
28_2017

Data produkaji

Data propawki
GRUDZIEN 2017 -

Klient
POWIAT STARACHOWICKI

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Kamiriski

nr upr. 2116/90

uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY:

inz. Nella Mickiewicz - Zajac
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w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej




