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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
3. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
4. Wszystkie istotne zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Catos$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

~

elemencie.

8. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:

-dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 49,
-dla pretéw zebrowanych 2@20mm wynosi 79,
-dla pretéw gtadkich <@20mm wynosi 2,50,

-dla pretéw gtadkich 2@20mm wynosi 5&.

9. Dlugosci pretéw podano od strony zewnetrzne;.

MATERIALY:

Stal:

zbrojeniowa gtéwna A-lIIN (RB500)

zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa montazowa A-lIIN (RB500)

Klasa betonu: B25 (C20/25)
Otulina fundamentéw: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm

ZESTAWIENIE STALI (ha 1 szt)
< ) lose Dtugose Dtugosc
Srednica O3C | jednostkowa laczna
NR
[mm] [sztl] [m]
8 p12
1 12 35 2.47 86.45
2 12 35 2.02 70.70
3 12 35 0.39 13.65
4 12 4 7.35 29.40
S 8 14 6.91 96.74
6 12 35 054 18.90
Ogétem dtugose [ml| 96,74 219.10
Masa jednostkowa [kg/mll 0,395 0.888
Masa ogétem [kgll 38.21 194.56
Masa catkowito [kg] 232.77

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

- wieniec zelbetowy

W.Z. 01 (24x24cm) wg rys. K03.1.

. Pod stupy i trzpienie nalezy wykonac prety startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak prety w danym
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Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW nr 2 CENTRUM
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ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytut rysunku

PLYTA ZELBETOWA P.Z. 02

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY

Branza:

KONSTRUKCIA

Skala rysunku
1:25

Strona dokumentacji

Numer projektu
28_2017

Data produkcji
GRUDZIEN 2017

Data propawki

Klient

POWIAT STARACHOWICKI

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

bez ograniczen

mgrinz. Marek Szczurek

Nr upr. DOS /0015 /PBKb /17
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

KONSTRUKCIJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
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