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PLYTA DACHOWA - KALENICA
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izolacja aplikowana
na montazu
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USZCZELNIENIE WPUSTU PODLOGOWEGO
schemat

1. oktadzina ceramiczna

2. fuga

3. klej typu "flex"

4. elastyczna powioka uszczelniajgca

5. kotnierz uszczelniajgcy wpustu

6. elastyczna masa uszczelniajgca naktadana po
zagruntowaniu bokdéw spoiny

7. reaktywna zywica gruntujgca na wilgotne podtoza
(stosowana opcjonalnie)

8. reaktywna zywica gruntujgca

9. zaprawa epoksydowa

10. kratka wpustowa
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PRZEJSCIE KANALU WENTYLACYJNEGO

PRZEZ DACH
skala 1:5
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WENTYLATOR DACHOWY
schemat

Uwagi:

Zestaw uszczelniajgcy zawiera:

- elastyczny kotnierz EPDM
- masg uszczelniajacq .
- niezbedng ilo$¢ facznikow

Aby zapewni¢ lepszg szczelnos¢ elastyczny kotnierz z EPDM mozna zamawig¢ w wymiarach
dostosowanych do $rednicy kanatu. SzczeQoty dotyczace dos}t(qpnego asortymentu
|

kotnierzy EPDM nalezy konsultowac z Dzieﬂ

em TecChnicznym

ngspan
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

MODERNIZACJA BUDYNKU NR 3 CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

P10

Tytut rysunku

DETALE ARCHITEKTONICZNE

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku
1:50

Strona dokumentacji

Numer projektu
28_2017

Data produkcji

Data propawki
GRUDZIEN 2017 -

Klient
POWIAT STARACHOWICKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane

w ji sci i i j bez

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w jalnosci archi

icznej bez

KONSTRUKCJA- PROJEKTANT:

Mgr inz. Marek Szczurek

NR UPR. DO$ / 0015 /PBKb/17

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

Wi annninlnaéni banoteibaina




