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DWAGL WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
1. SCIANY FUNDAMENTOWE GR.24cm WYKONAC JAKO SCIANY ’
, Z BLOCZKOW BETONOWYCH KLASY 20 MPa NA ZAPRAWIE M10 Projekt rozpatrywaé facznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi. ATELIER J/Ué ZJ
RZUT SC IAN F U DAM E NTOWYC H 2. MURY ZEWNETRZNE NOSNE GR.30cm i GR.24cm WYKONAC JAKO SCIANY Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w &“M
. . budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
 — | Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO ODMIANY MIN. 600 Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta. 5, AT ARCHITRRTURY apostaw fusmYCL
100cm 200cm 500cr| NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu. ,
SKALA 1:50 3. SCIANY DZIALOWE WYKONAG JAKO SCIANY Catosc¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARAGHOWICACH P02

z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonastwa oraz z zasadami sztuki budowlane.

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO ODMIANY 350

Tytut rysunku Etap projektowy

6. POLACZENIA SCIAN | TRZPIENI ZELBETOWYCH ZE SCIANAMI Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty RZUT SCIAN FUNDAMENTOWYCH | £ e
NALEZY WYKONAC NA STRZEPIA i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
. , . Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia
7. ZBROJENIE WIENCOW W NAROZACH UCIAGLIC z czesci opisowej projektu wykonawczego.
8. ZLAW | STOP FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC ZBROJENIE TRZPIENI Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢,a perzekroj zbrojenia
ORAZ St UPOW ZELBETOWYCH obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy nizprzekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu. ne oy
Rzuty wiezby nalezy rozpatrywac z czescig opisowg dotyczgcag wiezby. I e

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

Nr upr. 73/LUOKK/2016

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane

w jalnosci archi icznej bez

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Marek Szczurek

NR UPR. DOS /0015 /PBKb/17

w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czapliniski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen




