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Spis zalacznikow:

Zat. nr 1 Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000 z lokalizacja terenu
badan.
Zat. nr 2 Wycinek Szczegdélowej mapy geologicznej Polski arkusz Starachowice

z lokalizacja terenu badan.

Zat. nr 3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z lokalizacja otworow
geotechnicznych.

Zal. nr4.1 -4.3 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych w skali 1:50.

Zal. nr 5 Przekroje geotechniczne w skali 1:50/250.

Zat. nr 6 Tabela parametrow geotechnicznych.



1. Wstep
Dokumentacje badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy budynku

warsztatowego Centrum Ksztalcenia Praktycznego na dziatce nr 740/2 obrgb 0001 przy
ul. 1 maja w Starachowicach opracowano w Przedsigbiorstwie Ustug Geologicznych
LKIELKART?”, ul. Starowapiennikowa 6, 25 -113 Kielce.

Zleceniodawca:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

ul. Sw Jana 9a

59-900 Zgorzelec

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych dla potrzeb
inwestycji, polegajacej na budowie budynku warsztatowego.

Do wykonania niniejszego opracowania wykorzystano:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463),
= PN — EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza

gruntowego.

= PN EN ISO 14688 czg$¢ 1 1 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow.

= PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
= PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.
= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowe.

= PN - B —-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* materiaty archiwalne i literaturowe.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wykonanych w listopadzie 2017 r.

6 otworéw geotechnicznych, badan terenowych oraz obowiazujacych norm i przepisOw

prawnych.

Dokumentacja opracowana zostala w 4 egzemplarzach: 3 egzemplarze otrzymuje

Zleceniodawca, 1 egzemplarz archiwalny wykonawca — PUG ,, KIELKART”. Zleceniodawca

otrzymuje rowniez ptyt¢ CD z opracowaniem w wersji elektroniczne;.



2. Charakterystyka techniczna projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowg budynku warsztatowego o konstrukcji murowanej, tradycyjnej,
posadowionego na tawach betonowych. Budynek bedzie posiadal jedna kondygnacjg
nadziemna.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) przedmiotowa inwestycje zaliczy¢

mozna do I kategorii geotechniczne;.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan
3.1 Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu

Teren badan stanowi czg$¢ dziatki nr 740/2, potozonej w centrum Starachowic, przy
ul. 1 Maja. Pod wzglgdem administracyjnym jest to miasto Starachowice, powiat
starachowicki, wojewddztwo $wigtokrzyskie. Aktualnie jest to teren kompleksu budynkow
szkolnych. W miejscu projektowanego budynku istnieje, przeznaczony do rozbidrki
parterowy, murowany budynek. Wokét, od strony péinocnej znajduja si¢ tereny przemystowe
(fabryka samochodéw cigzarowych), od potudniowej ul. 1 Maja i dalej bloki mieszkalne.
Teren uzbrojony jest w infrastrukture techniczna taka jak linie energetyczne, wodociag,
gazociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Lokalizacj¢ og6lna badanego terenu przedstawia
wycinek mapy topograficznej w skali 1:10000 (zat. nr 1), a szczegétowa mapa sytuacyjna

w skali 1:500 (zat. nr 3).

3.2 Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym (Kondracki 1998): obszar badan zalicza si¢
do mezoregionu Przedgorze Itzeckie (342.33). Jest to teren wzgdérz zbudowanych
z odpornych na wietrzenie piaskowcow jurajskich porozcinanych dolinami rzecznymi.
Obnizenia 1 wyplaszczenia powstaly przewaznie na terenach wystgpowania w podiozu
ifowcoHw 1 mutowcow.

Teren badan wykazuje niewielki spadek w kierunku potudniowo-wschodnim,
tj. w strong bocznej doliny doptywu Kamiennej. Rzedne terenu w miejscach wykonanych
otworéw geotechnicznych wynosza od 252,4 do 254,2 m n.p.m.

Teren badan polozony jest w zlewni rzeki Kamiennej, ktorej koryto znajduje sig

ok. 500 m w kierunku poludniowym. Wody opadowe czgéciowo infiltruja



w podioze, a ich nadmiar ujmowany jest przez kanalizacj¢ deszczowa. Opisane zagadnienia
przedstawia zatacznik mapowy w skali 1:10 000 (zat. nr 1).
4. Budowa geologiczna

Teren badan znajduje si¢ w obszarze pdnocno-wschodniego permsko mezozoicznego
obrzezenia Gor Swictokrzyskich. W budowie geologicznej tego terenu biora udziat utwory
jury 1 czwartorzedu. Starsze, przedczwartorzedowe podloze stanowia dolnojurajskie
piaskowce. Wierceniami wykonanymi w ramach niniejszego opracowania do max. glgbokosci
rozpoznania wynoszacej 2,1 m p.p.t. osiagnigto ich strop bardzo ptytko, bo juz na glgbokosci
ok. 1 m.

Odnos$nie czwartorzgdu to na Szczegdlowej mapie geologicznej Polski w skali
1:50 000 arkusz Starachowice, w miejscu inwestycji nie jest on znaczony. Wierceniami
stwierdzono jednak niewielka warstwg¢ utwordw wietrzeniowych tj. gliny, piaski i pyly.
Profile geologiczne rozpoznanego podloza do glebokosci 2,1 m p.p.t. zawieraja karty

otwordow geotechnicznych stanowiace zal. nr 4.1-4.3 oraz przekroje geotechniczne zal. nr 5.

S. Warunki hydrogeologiczne

W wykonanym zakresie gigbokosciowym t.j. do 2,1 m p.p.t w przebadanym podtozu
nie stwierdzono wody gruntowej. Dla inwestycji oznacza to korzystne warunki wodne.
Nalezy mie¢ to na uwadze, ze okresowo, na stropie glin moze gromadzi¢ si¢ pewna ilo$¢

wody pochodzenia opadowego/roztopowego.

6. Zakres wykonanych prac badawczych
6.1 Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 6 otworéw geotechnicznych.
Lokalizacja otwordw badawczych uzgodniona zostala ze Zleceniodawca. Otwory odwiercono
wiertnica. WH — 5. Po odwierceniu iwykonaniu badan, otwory zlikwidowane zostaly
urobkiem wlasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Prace prowadzone

byly pod statym nadzorem geologa — Adama Gajosa.

6.2 Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturalnej wilgotnosci) oraz NU
(o naturalnym uziarnieniu) oraz na biezaco wykonywany byl opis makroskopowy

przewiercanych gruntéw oraz obserwacja zwierciadla wody gruntowe;.



Stopien zaggszczenia dla gruntéw niespoistych przyjgto na podstawie doswiadczen
z badan podobnych rodzajéw gruntow oraz oporow wiercenia. Stopien plastycznosci gruntow
spoistych (drobnoziarnistych) okreslono przy pomocy wateczkowania. Na podstawie
wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono karty otwordéw geotechnicznych

(zal. nr 4.1 — 4.3) oraz przekroje geotechniczne (zat. nr 5).

6.3 Prace geodezyjne
Otwory w terenie wyznaczono metoda domiardw prostokatnych w dowiazaniu do
najblizszych istniejacych obiektéw. Rzgdne terenu okreslono na podstawie interpolacji

z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcg.

7. Warunki geotechniczne
Do okreslenia warunkow geotechnicznych wykorzystano normy:
PN — B - 03020:1981, PN — B — 02480:1986, PN — B — 04452: 2002, PN — B — 06050: 1999,
PN — EN 1997-2, PN EN ISO 14688 czgs¢ 1 12, a takze materiaty archiwalne 1 literaturowe.
W podiozu badanego terenu, do max. gigbokosci rozpoznania wynoszacej 2,1 m p.p.t.
pod niewielka warstwa gleby 1 nasypoéw, stwierdzono wystgpowanie utwordéw
czwartorzgdowych i jurajskich t;j.:
= gruntdw niespoistych w stanie $rednio zaggszczonym wyksztalconych jako piaski
pylaste;
* gruntow rodzimych mineralnych mato 1 $rednio spoistych (drobnoziarnistych),
wyksztalconych jako gliny pylaste i pyly w stanie twardoplastycznym;

= gruntow skalistych reprezentowanych przez piaskowce.

Na podstawie wykonanego rozpoznania podloza inwestycji wydzielono 5 warstw
geotechnicznych rdézniace si¢ migdzy soba parametrami fizyko-mechanicznymi
1 wyksztalceniem litologicznym. Sa to:

Warstwa I: Gleba i nasypy o niewielkiej miazszosci wynoszacej 0,2-0,4 m. Sa to grunty
stabonosne, kwalifikujace si¢ do usunigcia. Kategoria urabialnos$ci — 1.

Warstwa II: Grunty rodzime mineralne niespoiste w postaci wilgotnych piaskow
pylastych w stanie $rednio zaggszczonym. Sredni stopien zaggszczenia
Ip=0,40. Sa to grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Kategoria urabialno$ci — 3.



Warstwa III:  Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste w postaci glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Sredni stopien plastycznosci 1;=0,20 (wskaznik
konsystencji 1c=0,80). Sa to grunty nosne i bardzo wysadzinowe. Grupa
konsolidacji C. Kategoria urabialno$ci 4.

Warstwa IV:  Grunty rodzime mineralne malo spoiste w postaci pylow w stanie
twardoplastycznym, bliskim polzwartemu. Sredni stopien plastycznosci
[;=0,05 (wskaznik konsystencji 1c=0,95). Sa to grunty nosne i bardzo
wysadzinowe. Grupa konsolidacji C. Kategoria urabialno$ci 4.

Warstwa V: Grunt skalisty. Jest to stropowa cz¢$¢ skaly twardej piaskowca. Jako
parametr charakterystyczny przyjmuje si¢ wytrzymato§¢ na S$ciskanie

Rc>5000 kPa. Kategoria urabialnosci 6.

Kategori¢ urabialno$ci podano wedlug normy PN — B — 06050:1999. Pozostale
wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych przyjeto na podstawie
zalezno$ci korelacyjnych wg PN — B — 03020:1981 i zamieszczono je w ,,Tabeli parametrow
geotechnicznych” stanowiacej zal. nr 6 niniejszego opracowania. Zaleganie w podiozu
gruntow  wydzielonych  warstw  geotechnicznych  przedstawiaja  karty  otworow

geotechnicznych (zal. nr 4.1 — 4.3) oraz przekroje geotechniczne (zat. nr 5).

8. Podsumowanie i wnioski

1. Warunki gruntowo-wodne podloza ustalono na podstawie wykonanych w listopadzie
2017 r. 6 otwordéw geotechnicznych, badan polowych i makroskopowych.

2. Pod niewielka warstwa gleby 1 nasypéw w podiozu stwierdzono wystgpowanie gruntéw
rodzimych mineralnych i skalistych o zmiennym wyksztalceniu litologicznym (piaski
pylaste, gliny pylaste, pyly, skala twarda piaskowca) i zréznicowanych parametrach
fizyko-mechanicznych.

3. W sumie wydzielono 5 warstw geotechnicznych nr I-V, z ktorych grunty warstw nr II-V
uznaje si¢ za nosne, odpowiednie jako bezposrednie podloze gruntowe dla
projektowanego budynku. Glebg i nasypy warstwy nr I uznaje si¢ za grunty stabonos$ne,
kwalifikujace si¢ do usunigcia.

4. W listopadzie 2017 r. w rozpoznanej strefie podloza gruntowego wynoszacej
max. 2,1 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne pod katem realizacji i

uzytkowania inwestycji sa korzystne.



5. Plytka budowa geologiczna podioza stwarza dogodne warunki do okresowego
gromadzenia si¢ nadmiaru infiltrujacych woéd opadowych/roztopowych w piaskach
pylastych, nasypach na stropie glin pylastych i pylow. Nagromadzenie wody w podtozu
moze wystapi¢ szczegdlnie po wigkszych opadach deszczu i/lub wiosennych roztopach.
Zaleca sig zastosowac izolacje przeciwwilgociowe cigzkie law 1 §cian fundamentowych.

6. W przebadanym podlozu gruntowym wystgpuja grunty latwo, S$rednio wurabialne
oraz trudno urabialne o kategoriach urabialnosci gtoéwnie 1, 3, 4 i 6. Dokladne przypisanie
kategorii poszczegdInym gruntom zawiera zalacznik nr 4.1-4.3.

7. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznaé za proste,
a przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

8. Prace ziemne w miar¢ mozliwosci nalezy wykonywaé¢ w okresach ,suchych”,
bezdeszczowych. Grunty spoiste warstw nr III i IV sa wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
ktérej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie parametrow wytrzymatosciowych.
Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia wykopdéw fundamentowych, gdyz moze to
spowodowac pogorszenie parametréw geotechnicznych gruntéw spoistych.

9. Stwierdzone w strefie przypowierzchniowej podloza gliny pylaste i pyly to grunty bardzo
wysadzinowe.

10. Normowa glgboko$¢ przemarzania dla omawianego rejonu wynosi hz = 1,0 m ppt.
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