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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania dziafki

PRZYLACZA SANITARNE

Temat opracowania:

Budowa przytacza i WLZ wod. - kan. na potrzeby realizacji inwestycji
pn. — ,,Rozwoj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Kategoria obiektu budowlanego

nieokreslona

Adres inwestycji:

Dziatka o nr ew. 740 / 2,

Dziatka o nr ew. 740 / 1

Dziatka o nr ew. 740 / 6

Dziatka o nrew. 742 / 3

Obreb 0001 Starachowice,

Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

Inwestor:

Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

Jednostka projektowa:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczenh

Branza sanitarna
Sprawdzajacy:

inz. Nella Mickiewicz-Zajac
nr upr. 2610/94
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Zawartos¢ opracowania:

| Projekt zagospodarowania dziatki — przytgcza wod. -kan.
Il Zatgczniki graficzne
IIl Warunki i uprawnienia.
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. 22016, poz. 290 z p6zn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja
projektu pn.:

Budowa przytacza i WLZ wod. - kan. na potrzeby realizacji inwestycji pn.
- ,,Rozwéj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Adres inwestycji:

Dziatka o nrew. 740 / 2,

Dziatka o nr ew. 740/ 1

Dziatka o nr ew. 740 / 6

Dziatka o nrew. 742 / 3

Obreb 0001 Starachowice,

Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Branza sanitarna
Sprawdzajacy:

inz. Nella Mickiewicz-Zajac
nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektantéw
Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikéw graficznych

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — PRZYLACZA WOD - KAN

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestyciji

Zakres opracowania

Analiza urbanistyczna

Wytyczne MPZP

Informacje o ochronie konserwatorskiej
Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Informacje o zagrozeniach

Informacje o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
10. Strefy i kategorie geotechniczne

11. Decyzja srodowiskowa

12. Zabezpieczenie p/poz dziatki

13. Obszar oddziatywania inwestyciji

14. Odprowadzenie wody opadowej

15. Doprowadzenie wody na cele ppoz

16. Whnioski koncowe

CoNorwdE

VI ZALACZNIKI GRAFICZNE
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Z01 — Mapa do celéw projektowych
Z02 — Projektowane i istniejgce WLZ oraz przytagcze wody na cele ppoz
Z03 — Profil kanalizacji deszczowej — strona Pd

Z04 — Profil przytgcza wodociggowego na cele p/poz
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CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PRZYLACZA WOD. - KAN.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

2. Uzgodnienia z inwestorem,

3. Projekt budynku czes$¢ architektoniczno- konstrukcyjna
4. Obowigzujgce normy

5. Aktualna umowa o przytgczenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania
Budowa przytgcza i WLZ wod. - kan. na potrzeby
realizacji inwestycji pn. — ,Rozwdj edukadiji
zawodowej Powiatu Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestycji Dziatka o nrew. 740/ 2,

Dziatkaonrew. 740/ 1

Dziatka o nrew. 740 /6

Dziatkaonrew. 742/ 3

Obreb 0001 Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje budowe i przebudowe przytgczy i WLZ sanitarnych:

- budowa fragmentu WLZ kanalizacji deszczowej
- budowa przytgcza wody p.poz.

4. ANALIZA URBANISTYCZNA

Teren inwestycji znajduje sie w potnocno - zachodniej czesci miasta Starachowice, na dziatce o nr ew.
740/2, przy ul. 1 Maja 4, gmina Starachowice, wojewddztwo Swigetokrzyskie. Zarzadcg trwatym jest
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Starachowicach. Dziatka posiada dostep do drogi - dziatka
drogowa nr ew. 742/2

Teren jest zabudowany. Najblizsze sagsiedztwo stanowi zabudowa ustug publicznych oraz tereny
oznaczone na mapie jako tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Od strony potudniowej
znajduja sie tereny zabudowy wielorodzinnej. Dziatka jest ogrodzona.

Dziatka posiada dostep do wodociggu, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej. Przebieg istniejgcej
infrastruktury technicznej zgodnie z mapg do celéw projektowych.

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Strefa” w obrebie jednostek
A1, A3, B1, B2 zatwierdzonym Uchwatg Nr VIII/ 7 / 2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26
sierpnia 2011.
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5. WYTYCZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z obowigzujgcym MPZP.

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka inwestycji znajduje sie poza obrebem wpltywu eksploatacji gorniczej. Projektowane prace
budowlane nie wymagajg zabezpieczeh na szkody gornicze.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIACH

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga sporzgdzania planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

9. INFORMACJE O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie projektuje sie barier architektonicznych. Budynki sg dostepne dla osob niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu. Projekt zgodny z koncepcjg projektowania uniwersalnego.

10. STREFY ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

A | Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem: - Il strefa $niegowa sk=1,20 kN/m? ( na
podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- I/ll strefa wiatrowa 0,35 kKN/m

( na podstawie normy PN-77/B-02011)

B | Kategoria geotechniczna i nosnos$¢é Dla przedmiotowej inwestycji sporzgdzono
gruntu: opinie geotechniczng na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych
podfoza, ktéra jest czesScig niniejszego
opracowania. W obrebie planowanych roboét
brak jest podtopieh, wysokiego poziomu wadd
gruntowych  lub  innych  niekorzystnych
warunkéw wodnych.

| kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe — proste

- | strefa przemarzania gruntu - gtebokosc¢
przemarzania 1,00m

C | Informacje dodatkowe: W celu oceny gruntu dokonano badanh
geotechnicznych. Wyniki badan sg zatgcznikiem
do opracowania. Inwestycja jest posadowiona
na gruncie zaliczcanym do | kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe: proste. Brak
wystepowania wod podpowierzchniowych w
miejscach odkrywek.

Grunt ma dobrg przepuszczalnosé.
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11. DECYZJA SRODOWISKOWA

Zgodnie z wyszczegdlnionymi aktami prawnymi:

[1]1 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (UOOS) — Dz. U. Nr
199/2008 r., poz. 1227, ze zm.

[3] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
— Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.2010r.)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008 r., poz.
150, ze zm.,

Inwestycja polegajgca na:

Budowa przylagcza i WLZ wod. - kan. na potrzeby realizacji inwestycji pn. — ,,Rozwéj edukacji
zawodowej Powiatu Starachowickiego” nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie wymagajgce
uzyskania stosownej decyzji.

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Strefa” w obrebie jednostek
A1, A3, B1, B2 zatwierdzonym Uchwatg Nr VIII/ 7 / 2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26
sierpnia 2011.

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE DZIALKI

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie od strony drogi publicznej — ulica 1 Maja. Zabezpieczenie
ppoz. dziatki realizowane jest poprzez projektowane hydranty zewnetrzne.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego obiektéw jest wymagane. Dziatka jest zabezpieczona p.poz. w stanie istniejgcym.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktéw prawnych zwigzanych okres$la sie zgodno$¢ projektu:

- w zakresie zapisow zawartych w przepisach lokalnych

- w zakresie usytuowania budynkéw

- w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadéw statych
- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie o$wietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek inwestyciji :

- Dziatka o nr ew. 740 / 2 — dziatka nalezgca do jednego inwestora
- Dziatka o nr ew. 740 / 1 — dziatka nalezgca do jednego inwestora
- Dziatka o nr ew. 740 / 6 — dziatka nalezgca do jednego inwestora
- Dziatka o nr ew. 742 / 3 — dziatka drogowa

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na zatgczniku graficznym projektu zagospodarowania dziatki.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, Zze planowana inwestycja jest zgodna z MPZP.
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14. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ

Wody opadowe z projektowanego budynku odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Wody opadowe z utwardzenia odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Projektowang kanalizacje deszczowg wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej o
rzednych 252,31 / 249,58 znajdujgcej sie na dziatce nr 740 /6 rurg kd200 PCV o dtugosci 1119 cm z
projektowanej studzienki fi1000 znajdujgcej sie na dziatce nr 740/ 2.

Na kanalizacji deszczowej i technologicznej zaprojektowane zostaty studnie rewizyjne z

polipropylenu PP-B o $rednicy d=¢630 oraz d=¢1000. Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych spetniajgcych parametry
projektowe.

Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym o
klasie obcigzenia D40T. Nalezy stosowac wiazy zeliwne montowane na zawiasach, otwierane i
zabezpieczane przed kradziezg. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie
odcigzajgce. Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o
grubosci co najmniej g=15cm. Podstawy projektowanych studni rewizyjnych wyposazone sg w
stabilne dno i wyrobiong kinete.

WLZ kanalizacji deszczowej wg rysunku PZT. Rzedne dostosowac do projektowanego poziomu terenu.
Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i technologicznej wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

15. DOPROWADZENIE WODY NA CELE P/POZAROWE

Doprowadzenie wody na cele przeciwpozarowe do budynku z istniejgcego wodociggu z rur PE-HD
PE100 SDR 11 PN16DN110 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 1 — go Maja (dziatka nr 742/3).
Przewdd nalezy zaprojektowac z rur PE-HD PE100 SDR 11 PN16D - wg zatacznikéw graficznych.

Na wigczeniu projektowanego przewodu do istniejgcego wodociggu jak i przed hydrantem — zasuwa
odcinajgca. Zestaw wodomierzowy do opomiarowania wody w szczelnej studzience wodomierzowej
zlokalizowanej w odlegtosci 3,92 m od wtgczenia do wodociggu.

Projektuje sie wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny Apator JS Impero DN100 o
parametrach:

Przeptyw staty Q3 = 100 m3/h

DN100

Za wodomierzem zlokalizowa¢ zawor antyskazeniowy Hawle DN100 oraz filtr siatkowy DN100.

Studzienka izolowana termicznie o konstrukcji zbiornika bez dna, betonowa DN500 z wtazem zeliwny fi
600 klasy B200.

Rurocigg i armature zaizolowac izolacjg syntetyczna.

Projektuje sie dwa hydranty nadziemne DN80 do pobierania wody z wodociggu o temperaturze do 50
stopni C i cisnieu do 16 bar.

Przed kazdym z hydrantéw w odlegtosci maksimum 1,0 mb nalezy zainstalowaé¢ kompletny uktad
odcinajgcy sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej DN80, sztycy, kétka oraz ulicznej skrzynki zaworowej.

t gczna diugos¢ projektowanych rurociggéw doprowadzajgcych wode do hydrantéw bedzie rowna
103,94 m.

16. UWAGI OGOLNE

Wykopy pod wszystkie rodzaje rurociggéw nalezy wykonywa¢ mechanicznie na odktad. W miejscu
wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszych punktéw aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu po
jego dnie.

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang rzedng dna
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu
sposobem recznym.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je podsypka piaskowa.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Podsypka ta nie moze zawierac
zadnych twardych ani ostrych przedmiotdw mogacych spowodowaé uszkodzenie rurociggow.
Poszczegdlne rurociggi nalezy utozyé na podsypce w taki sposéb zeby przylegaty scisle do podtoza na
€0 najmniej 1/4 swego obwodu.

Po utozeniu rurociggdw wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci kazdej warstwy réwnej co
najmniej 20 cm. po uprzednim wybraniu wszystkich twardych oraz ostrych przedmiotéw. Poszczegdlne
warstwy nalezy starannie ubija¢ do stopnia zageszczenia réwnego 0,95.

Do poziomu réwnego co najmniej 30 cm. ponad gorny poziom rurociggdw rurociagi te nalezy zasypywac
piaskiem lub zwirem ktorych wielkos¢ ziaren w bezposredniej bliskosci danego rurociggu nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rurociggu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie rurociggdw przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
z samochodow wywrotek.

Powyzej podanej warstwy ochronnej rurociggéw wykopy nalezy zasypywaé warstwami ziemi rodzime;.
Teren powyzej poszczegolnych rodzajow rurociggéw nalezy uksztattowac zgodnie z PB architektury badz
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ pod nadzorem przedstawicieli miejscowego zaktadu wodociggowego.

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Dla wszystkich elementow prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatdw zalecanych przez
producenta.

Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych i nieposiadajgcych aprobaty techniczne;.

Catos¢ prac, poszczegdlne préby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom Il -Instalacje sanitarne i przemystowe,
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,
e Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegoélnych
urzgdzen i materiatéw,

pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Instalacje sanitarne
Opracowanie branzy: Mgr inz. Marek Kamirski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy: inz. Nella Mickiewicz-Zajac

nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Grudzien 2017
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Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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