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PROJEKTOWANA

KAN. DESZCZOWA
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Ø315

PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE WLZ

SKALA 1:500

5m 10m 25m

LEGENDA:

Granica działki

Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana zabudowa

Element do usunięcia

Zakres opracowania mapy DCP

Projektowana WLZ elektroenergetyczna

Projektowana WLZ wodociągowa

Projektowana WLZ kanalizacji sanitarnej

Projektowana WLZ wody na cele p.poż.

Istniejąca WLZ elektroenergetyczna

Istniejąca WLZ wodociągowa

Istniejąca WLZ kanalizacji sanitarnej

Istniejąca WLZ ciepłownicza

Projektowana WLZ ciepłownicza

CENTRALA

WENTYLACYJNA

W ym. S/ W / D 1020/1430/3360mm,
M=500kg.

siatka stalowa

ochraniająca

centralę

wys. 180 cm

5

0

5

1

7

0

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN80

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE

WODOCIĄGOWE NA CELE P/POŻ

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DO

USUNIĘCIA

Projektowana WLZ kanalizacji deszczowej
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STUDZIENKA

REWIZYJNA

Ø315
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PROJEKTOWANA WLZ

KANALIZACJI SANITARNEJ
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Istniejąca WLZ kanalizacji deszczowej
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PROJEKTOWANA

KANALIZACJA DESZCZOWA

S1

PROJEKTOWANA WLZ

CIEPŁOWNICZA 2cx50

L

L

PROJEKTOWANA KANALIZACJA

DESZCZOWA WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - PROJEKTANT:

Tytuł projektu

Z02a

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:500

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

WEWĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

Etap projektowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

mgr inż. arch. Joanna Niećko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Kamiński
nr upr. 2116/90
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

POWIAT STARACHOWICKI

 „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu

Starachowickiego”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO


