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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH UWAGI: ' , UWAGI: ORYGINALNA
- wieniec zelbetowy ~ W.Z. 01 (24x24cm) wg rys. K03.1, 1. SCIANY FUNDAMENTOWE GR.24cm WYKONAC JAKO SCIANY - |
- wieniec zelbetowy  W.Z. 02 (24x24cm) wg rys. K03.1 Z BLOCZKOW BETONOWYCH KLASY 20 MPa NA ZAPRAWIE M10 WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIEI , , o * DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
y L grys. -1 . ) ) . 1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
- trzpien Zelbetowy — T.Z. 01 (24x24cm) wg rys. K03.1, 2. MURY ZEWNETRZNE NOSNE GR.30cm i GR.24cm WYKONAC JAKO SCIANY 2. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
RZUT KONSTRUKCYJNY - PARTER ZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO ODMIANY MIN. 600 w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
- . ; NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN. 3. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
PROJEKT - nadproze zelbetowe N.z 01,(2‘,1)(24,0’?7) "9 r}./s, K03.3 3. SCIANY DZIALtOWE WYKONAG JAKO SCIANY 4. Wszystkie istotne zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
(wykonane jako dozbrojenie wierica W.Z. 01), . : 5. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi T T
dproze zelb N.Z. 02 (24x44 K03.4 ZBLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO CDMIANY 350 dostawcoéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa TELIE RCHITEKTURY
- . . A y AL EBLIS ARGALTEN T YR Y
nadproze zelbetowe .. 02 (24x44cm) wg rys. KO3. 6. POLACZENIA SCIAN | TRZPIENI ZELBETOWYCH ZE SCIANAMI oraz z zasadami sztuki budowlane. AW,
) (?V'V lfonane/ako dozbrojenie wierica W.. 01), NALEZY WYKONAC NA STRZEPIA 6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty Q‘ S i
SKALA 1:100 - nadproze zelbetowe N.Z. 03 (24x44cm) wg rys. K03.5 7. ZBROJENIE WIENCOW W NAROZACH UCIAGLIC techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
(wykonane jako dozbrojenie wierica W.Z. 01), 8.7 LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC ZBROJENIE TRZPIENI 7. F;cl)gnftlaun’z:)i/ei trzpienie nalezy wykonac prety startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak prety w danym PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
- nadproze zelbetowe N.Z. 04 (24x44cm) wg rys. K03.6, ORAZ StUPOW ZELBETOWYCH L A . Lo . ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
P ( ) wg 1y 8. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow: Ul.$w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ www.aarz.pl tel: 514492382
s Jelbet y -dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 49,
- plyta zelbetowa (zadaszenie, - W 2 i Tytut projektu .
Py ( ie) . g:a pretow Z?Zf.‘”ﬁ?ggozgmmm W}’;O;'a?@' BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW nr 2 CENTRUM
P.Z.01 (gr. 16cm) wg rys. K03.7, WYKAZ NADPROZY -dlg S:Z:ga gI:dk:zh >®202rr: \‘x){:gz: o KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH KO 3
- pyta zelbetowa (zadaszenie D . = "
Y ( p7 0)2 (qr. 16cm) wg rys. K03.8 PREFABRYKOWANYCH L19 9. Dtugosci pretéow podano od strony zewnetrznej. ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
- : T NA KONDYGNACJI
MATERIALY: Tytut rysunku Etap projektowy
- stup zelbetowy S.Z. 01 (38x38cm) wg rys. K03.9, RZUT KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY
W selbet S7 02 (38x38 K03.10 N/180 - 2 szt, Stal: - PARTER WYKONAWCZY
- Sitip zelbetowy +£. 02 (38x380m) wg rys. K03.10, N/330 - 4 szt. zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500)
. D/150 - 10 szt zbrojeniowa strzemion A-lIIN (RB500)
- schody zelbetowe  S.C. 01 (gr.13cm) wg rys. K03.11. -1 szt zbrojeniowa montazowa A-IlIN (RB500) Branza:
D/180 - 6 szt. KONSTRUKCIA
Klasa betonu: B25 (C20/25)
Otulina fundamentéw: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm Skala Tysunku Strona dokamentadyi Numer projeKty
1:100 28_2017
Data produkcji Data propawki Klient
GRUDZIEN 2017 -
POWIAT STARACHOWICKI

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

mgrinz. Marek Szczurek

Nr upr. DOS /0015 /PBKb /17

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

KONSTRUKCIJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
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