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PROJEKT BUDOWLANY

Egz.4 | Tom |

Temat opracowania:

Zakres opracowania:

Projekt
zagospodarowania
dziatki

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéw Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przylaczy sanitarnych i energetycznych
oraz przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwoj edukaciji
zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Adres inwestyciji:

Dziatka o nr ew. 740/2, Obrgb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

Inwestor:

Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

Jednostka projektowa:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

GLOWNY PROJEKTANT

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
Nr upr. 73 /[LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BARNZA : DROGOWA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

bez ograniczen

Zawartos¢ opracowania:

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

| Projekt zagospodarowania dziatki

Il Wiz elektroenergetyczna

1l Wiz wod.-kan.

IV Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V Obszar oddziatywania inwestycji

VI Zataczniki graficzne

VII Uprawnienia i inne zatgczniki
TOM Il ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ORAZ INSTALACJE BUDYNEK Il
TOM Il ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA BUDYNEK IlI

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. 22016, poz. 290 z p6zn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja
projektu pn.:

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéw Centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na

przebudowie i rozbudowie przylaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w ramach
inwestycji - ,, Rozwdj edukacji zawodowej Powiatu

Starachowickiego”

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Adres inwestycji:

Dziatka o nr ew. 740/2, Obreb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie

BRANZA: ARCHITEKTURA
Architektura
Opracowanie:

mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73 /[LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: DROGOWA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

bez ograniczen
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantéw
Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikéw graficznych

Podstawy prawne opracowania projektu

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot inwestyciji

Analiza urbanistyczna

Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo
Informacja o ochronie konserwatorskiej

Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej

Informacje o zagrozeniach

Informacje o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Strefy oraz kategoria geotechniczna

Decyzja srodowiskowa

10. Informacja dotyczaca pielegnaciji i ochrony zieleni

11. Zabezpieczenia ppoz dziaftki

12. Szczegodtowe informacije dotyczace projektowanych elementow
13. Zestawienie powierzchni dziatki — wskazniki projektowe

14. Utwardzenia nawierzchni pod dojscia i dojazdy

15. Informacje dodatkowe

CeNoOoT~WONE

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA - WLZ ELEKTROENERGETYCZNA

Podstawa opracowania
Przedmiot inwestyciji

Zakres opracowania

Opis rozwigzan projektowych
Uwagi koncowe

ogrwnPE

I WLZ SANITARNE

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania

Instalacja wodociggowa doprowadzajgca

Instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw
Odprowadzenie wody opadowej

Doprowadzenie ciepta

Doprowadzenie wody na cele ppoz

Uwagi koncowe

CoNoO~wODNE

IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

RODZIAL |

RODZIAL I

RODZIAL llI

RODZIAL IV

RODZIAL V

RODZIAL VI

Charakterystyka inwestycji

Zakres i kolejno$¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki

Projektowane elementy zagospodarowania dziafki

Dane techniczne projektowanych obiektéw

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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7. Zagrozenia w czasie wykonywania robo6t budowlanych
8. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw oraz zapobiegania niebezpieczenstwom

V OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestyciji

Otoczenie obiektu budowlanego

Przepisy odrebne

Ograniczenie

Projektowane elementy zagospodarowania dziafki
Projektowana zabudowa terenu

7.1 Analiza obiektéw kubaturowych

7.2 Analiza uwarunkowan formalno - prawnych

NogoprwNE

Uwagi dla wykonawcow
VI ZALACZNIKI GRAFICZNE

VIl UPRAWNIENIA | INNE ZALACZNIKI

32
32

33

33
35
35
35
35
35
36
36
38

39

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Z01 — Mapa dpo celéw projektowych

Z02 - Projekt zagospodarowania dziatki na MDCP
Z02a — Wewnetrzne linie zasilajgce

Z03 — Detal utwardzen terenu

204 — Detal schodow terenowych

Z04a — Ogrodzenie od strony potudniowe;j
Z05 — Detal murka oporowego

Z05a- Detal skarpy

Z06 — Detal odprowadzenia wody z dachu
Z07 — Profil kanalizacji sanitarnej

Z08 — Profil instalacji wodociggowej

Z09 — Profil kanalizacji deszczowej PN
Z10 — Profil kanalizacji deszczowej PD

Z11 - Profil wodociggu na cele ppoz
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Podstawy prawne opracowania projektu:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999,
nr 43 poz.430 z pézn. zm. );

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579)

Rozporzagdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2014 ., poz. 81)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn.
Zmianami)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisoéw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr
118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689
z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen
W jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jagdrowego, przypadkow
wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013r., poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.
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45,

46.
47.

48.

49.

50.
51.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegiosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Istniejgcy dojazd do dziatki

Zrédta informacii:

- Aktualna mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujace normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt budowlany

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na przebudowie i rozbudowie
przytagczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji —
~ROZWOj edukaciji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Staraghowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

D | Zakres opacowania Zakres obejmuje rozbioérke i budowe budynku
nr 2 warsztatow Centrum Ksztatcenia
Praktycznego, modernizacje istniejgcego
budynku warsztatowego nr 3 oraz
zagospodarowanie terenu

Catos¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dzialki
- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr 11
- TOM Il — Architektura i konstrukacja CKP budynku nr 11l

2. ANALIZA URBANISTYCZNA

Teren inwestycji znajduje sie w pétnocno - zachodniej czesci miasta Starachowice, na dziatce o nr ew.
740/2, przy ul. 1 Maja 4, gmina Starachowice, wojewddztwo Swietokrzyskie. Zarzadcg trwatym jest
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Starachowicach. Dziatka posiada dostep do drogi - dziatka
drogowa nr ew. 742/2. Droga realizowana jest przez dziatke nr 740/ 6, nalezgcg do jednego inwestora.
Teren wraz z dziatkami 740/2, 740/1, 740/6 stanowi teren Zespotu Szkét Zawodowych i jest obszarem
objetym wspdlng funkcjg stanowigca cato$¢ w zagospodarowaniu dziatki dla: lokalizacji parkingdw, miejsc
gromadzenia odpadéw statych, przytgczy i odprowadzania wod opadowych

Teren jest zabudowany. Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa ustug publicznych oraz tereny
oznaczone na mapie jako tereny obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Od strony potudniowe;j
znajdujg sie tereny zabudowy wielorodzinnej. Dziatka jest ogrodzona.

Powierzchnia dziatki o nr ew. 740/2 — 00,3130 ha
Wzniesienie terenu na poziomie 252,0 — 254,6 m n.p.m.

Dziatka posiada dostep do medidw. Przebieg istniejgcej infrastruktury technicznej zgodnie z mapg do
celoéw projektowych.
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Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Strefa” w obrebie jednostek
A1, A3, B1, B2 zatwierdzonym Uchwatg Nr VIII/ 7 / 2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26
sierpnia 2011.

3. WYTYCZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

A | Kierunki zagospodarowania i funkcje obszaru | Zgodnie z obowigzujgcym MPZP

B | Zakres opracowania dla catego zamierzenia | Zgodnie z obowigzujgcym MPZP
budowlanego

4. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

A | Informacja o ochronie konserwatorskiej Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

B | Zabytki lub obiekty wyszczegdlnione Brak

C | Zakres ugodnien i decyzji Brak

5. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka inwestycji znajduje sie poza obrebem wptywu eksploatacji gorniczej. Projektowane prace
budowlane nie wymagajg zabezpieczen na szkody gérnicze.

6. INFORMACJE O ZAGROZENIACH

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

7. INFORMACJE O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie projektuje sie barier architektonicznych. Budynki sg dostepne dla os6b niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu. Projekt zgodny z koncepcjg projektowania uniwersalnego.
Teren wraz z dziatkami 740/2, 740/1, 740/6 stanowi teren Zespotu Szkét Zawodowych.

Teren przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

8. STREFY ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

A | Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem: - Il strefa $niegowa si21,20 kN/m? ( na
podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- I/1l strefa wiatrowa 0,35 kN/m

( na podstawie normy PN-77/B-02011)

B | Kategoria geotechniczna i nosno$¢ gruntu: Dla przedmiotowej inwestycji sporzgdzono
opinie geotechniczng na podstawie
przeprowadzonych  badan  geologicznych
poditoza, ktéra jest czescig niniejszego
opracowania. W obrebie planowanych robét
brak jest podtopien, wysokiego poziomu waéd
gruntowych  lub innych  niekorzystnych
warunkéw wodnych.

| kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe — proste

- | strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢
przemarzania 1,00m

C | Informacje dodatkowe: W celu oceny gruntu dokonano badan
geotechnicznych. Wyniki badan sg
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zatgcznikiem do opracowania. Inwestycja jest
posadowiona na gruncie zaliczanym do |
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe:
proste. Brak wystepowania waod
podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

Grunt ma dobrg przepuszczalnosé.

9. DECYZJA SRODOWISKOWA
Zgodnie z wyszczegdlnionymi aktami prawnymi:
[11 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[3] Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko — Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.2010.)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008
r., poz. 150, ze zm.,
Inwestycja polegajgca na:
Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéow Centrum Ksztalcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym
na przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz przebudowie
nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwéj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”
nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko.
Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Strefa” w obrebie
jednostek Al, A3, B1, B2 zatwierdzonym Uchwatg Nr VIII/ 7 / 2011 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011.
10. INFORMACJA DOTYCZACA PIELEGNACJI | OCHRONY ZIELENI
Teren jest porosniety niskg zielenig oraz drzewami. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma
konieczno$ci wykonania projektu gospodarki zielenig. Nie planuje sie wycinek.
11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE DZIALKI
Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie od strony drogi publicznej — ulica 1 Maja.
Zabezpieczenie ppoz. dziatki realizowane jest poprzez projektowane hydranty zewnetrzne.
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego obiektow jest wymagane. Dziatka jest zabezpieczona p.poz. w stanie
istniejgcym.
12. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
A | Rozbiérka i budowa budynku CKP nr Il — tom Il
B | Remont budynku CKP nr lll - tom Il
C | Budowa utwardzen nawierzchni pod dojscia i dojazdy - tom |
D | Przebudowa WLZ energetycznej - tom |
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http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010213139701.pdf

E | Przebudowa WLZ sanitarnych - tom |

F | Rozbidrka nieuzytkowanego obiektu - tom I

G | Roboty ogélnobudowlane towarzyszgce wynikajgce z zakresu zadania - tom I, II, 11l

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI — WSKAZNIKI PROJEKTOWE

Gromadzenie odpadow:
Teren wraz z dziatkami 740/2, 740/1, 740/6 stanowi teren Zespotu Szkét Zawodowych.
Teren posiada utwardzone miejsce na gromadzenie odpaddw statych na dziatce nr 740/2.

Miejsca postojowe:

Teren wraz z dziatkami 740/2, 740/1, 740/6 stanowi teren Zespotu Szkét Zawodowych.

Teren posiada istniejgce miejsca postojowe poza granicami dziatki 740/2. Istniejgce miejsca

beda przeznaczone réwniez na potrzeby nowego budynku, zgodnie ze stanem istniejgcym.

W sgsiedztwie Zespotu Szkdt Zawodowych znajduje sie parking ogdlnodostepny, z mozliwosciag
wykorzystania na potrzeby szkoty ( dz. Nr 1131/9). Na parkingu znajduje sie 100 miejsc postojowych.

Zestawienie powierzchni dziatki:

LP. Nazwa Stan istniejacy Stan
projektowany

1 Pow. dziatki 740 / 2 3130 m2 3130 m2

2 Pow. zabudowy 1309,32 m2 1257,09 m2

N 26718 m2 | se0m2 )
-t:awnikl? utwtardione 0m2 J267’18 m2 478 m2 J1058 m?2

4 Pow. placéw, chodnikéw 1553,5 m2 814,91 m2
dojazdow

5 Wsk. zabudowy 41,8% 40%

6 Wsk. ter. zielonych 8,5% 33,8%

14. UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD DOJSCIA | DOJAZDY

Teren utwardzony jest kostkg betonowg. Utwardzenie dostosowane do poruszania sie pojazdéw do 3,5
t. Na terenie dziatki wydzielono ciggi komunikacji pieszej — utwardzenie z kostki betonowej.

Warstwy konstrukcyjne utwardzen pod dojazdy:

1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5 cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

2. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 25cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9
Kraweznik betonowy: 15 x 30 cm

Obrzeze betonowe: 8 x 20 cm

Warstwy konstrukcyjne utwardzen pod dojscia:

1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 3 cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 15 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15 cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9
Spadek sptywu wody z utwardzenia — 1%

Przy projektowanym budynku nr 2 CKP projektuje sie mur oporowy z bloczkéw szalunkowych 36,5x25x50
cm, zbrojonych pretami stalowymi fi 6. Murek na wysokos$¢ catkowitg 252 cm, wykonczony tynkiem
zywicznym. Murek zakonczony czapg betonowa, zabezpieczony folig przeciwwilgociowa.

Na wysokos¢ 60 cm zamontowac¢ balustrade stalowg malowang proszkowo.
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15. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tagcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
4. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z

zasadami sztuki budowlane;.

5. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

6. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.
7. Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych.

8. Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem. Nalezy stosowaé tasmy
ochronne i informacyjne.
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WLZ ELEKTROENERGETYCZNA

Uwaga ogdina!

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typow urzadzen innych (rwnowaznych)
niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale
nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z inwestorem

Projekty budynkow czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 603664 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.),
Aktualne umowy przytgczeniowe

ONoO~WNE

©

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z  instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na przebudowie i rozbudowie
przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji —
»ROZWOj edukaciji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Witadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje przebudowe WLZ elektroenergetyczna:

- przebudowe wewnetrznej linii zasilajgcej od strony pétnocnej — demontaz kabla
- przebudowe wewnetrzne;j linii zasilajgcej od strony zachodniej

- przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej od strony potudniowej — montaz kabla
- montaz dwdch lamp zewnetrznych ledowych
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaopatrzenie w energie elektryczng nowego budynku zostanie wykonane istniejgcym przytgczem.
Przekroje okablowania wskazano na zatgcznikach graficznych. Na dziatce projektuje sie dwie pojedyncze
lampy ledowe 1P44 zewnetrzne na stupie aluminiowycm

5. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzegaé¢ zasad:

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami zawartymi
w ustawie Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo réownolegle do krawedzi Scian stropow,
kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak aby nie powodowacé ostabienia elementéw
konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac
szczegoblna ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalaciji,

elementy kotwigce, haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 "Sprawdzanie odbiorcze".

Zakres podstawowych pomiarow obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wytgcznikow nadpragdowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét oraz opracowac¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzega¢ ogélnych zasad BHP,

Po zakonczeniu prac utozenia linii kablowej zasilania budynku zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczy¢ do
dokumentacji odbioru koncowego. Stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.
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WLZ SANITARNE

Uwaga ogélna

Wszystkie nazwy wilasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych
(réownowaznych) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania
w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

2. Uzgodnienia z inwestorem,

3. Projekt budynku cze$¢ architektoniczno- konstrukcyjna
4. Obowigzujgce normy

5. Aktualna umowa o przytgczenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z  instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na przebudowie i rozbudowie
przylgczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji —
»ROZWO] edukacji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje przebudowe WLZ sanitarnych w obrebie granicy opracowania:

- przebudowa WLZ kanalizacji deszczowej ze zmiang lokalizacji istniejgcych studni

- budowa WLZ kanalizacji sanitarnej od budynku nr 2 do isniejgcego przytacza w budynku nr3

- przebudowa WLZ wody w zakresie przytgczenia do budynku nr 2

- przebudowa WLZ ciepta

- budowa WLZ wody do celéw pozarowych wraz z montazem hydrantéw zewnetrznych naziemnych

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA DOPROWADZAJACA

Woda do projektowanego budynku bedzie doprowadzona z miejsca istniejgcego WLZ wB50 zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — ODPROWADZENIE SCIEKOW

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych do istniejgcego przytacza, zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki.

Na dziatce nie wystepujg Scieki technologiczne. Nie przewiduje sie prac zwigzanych zwigzanych z
wymiang ptyndéw roboczych i smaréw.
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Odprowadzenie sciekébw z budynku wykonane rurg PVC-U SN8 SDR 34 — 160, prowadzong
w gruncie ze spadkiem w kierunku odptywu, zaizolowang, zgodnie z Projektem Zagospodarowania
dziatki. Na kazdym zatamaniu trasy rurociggu ( jezeli wystepuje ) nalezy wykonac¢ studzienke rewizyjng
prefabrykowang z tworzywa sztucznego.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075. Badania
szczelnodci wykonanej instalacji powinny byé przeprowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw
instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna.

Prébie szczelnosci podlegaja:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizaciji, ktére nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie Sciekdw;

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki, ktére sprawdza sie na
szczelno$¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaC podczas przeptywu $ciekow

odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

6. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ

WLZ kanalizacji deszczowej wg rysunku PZT. Istniejgce studnie nalezy przenies¢, a rzedne dostosowac
do projektowanego poziomu terenu.

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i technologicznej.

Na kanalizacji deszczowej i technologicznej zaprojektowane zostaty studnie rewizyjne z

polipropylenu PP-B o srednicy d=¢630 oraz d=¢1000 (przy granicy z dziatkg nr 740 / 6). Po uzgodnieniu
z Inwestorem dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych
spetniajgcych parametry projektowe.

Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym o
klasie obcigzenia D40T. Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne montowane na zawiasach, otwierane i
zabezpieczane przed kradziezg. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie
odcigzajgce. Studnie kanalizacyjne nalezy montowac na zageszczonej podsypce piaskowej o

grubosci co najmniej g=15cm. Podstawy projektowanych studni rewizyjnych wyposazone sg w

stabilne dno i wyrobiong kinete.

Wody opadowe z projektowanego budynku odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z utwardzenia odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

7. DOPROWADZENIE CIEPLA

Doprowadzenie ciepta do budynku z istniejgcej WLZ. Wskazany odcinek nalezy zdemontowac i
zamontowa¢ we wskazanym na zatgcznikach graficznych. Nalezy zachowaé parametry techniczne
infrastruktury technicznej. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. DOPROWADZENIE WODY NA CELE P/POZAROWE

Doprowadzenie wody na cele przeciwpozarowe z istniejgcego wodociggu z rur PE-HD PE100 SDR 11
PN16DN110 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 1 — go Maja (dziatka nr 742/3) - Wg odrebnego
opracowania.

Przewdd nalezy zaprojektowaé z rur PE-HD PE100 SDR 11 PN16D - wg zatacznikéw graficznych.

Na wiaczeniu projektowanego przewodu do istniejgcego wodociggu jak i przed hydrantem — zasuwa
odcinajgca. Zestaw wodomierzowy do opomiarowania wody w szczelnej studzience wodomierzowej
zlokalizowanej w odlegtosci 3,92 m od wigczenia do wodociggu.

Rurociag i armature zaizolowac izolacjg syntetyczna.

Projektuje sie dwa hydranty nadziemne DN80 do pobierania wody z wodociggu o temperaturze do 50
stopni C i cisnieu do 16 bar — dziatka nr 740 /2.

Przed kazdym z hydrantéw w odlegtosci maksimum 1,0 mb nalezy zainstalowaé¢ kompletny uktad
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odcinajgcy sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej DN80, sztycy, kotka oraz ulicznej skrzynki zaworowej.
tgczna dlugos¢ projektowanych rurociggéw doprowadzajgcych wode do hydrantéw bedzie réwna
103,94 m.

9. UWAGI

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptaciji projektanta.
Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatéw zalecanych przez producenta.

Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych i nie posiadajgcych aprobaty techniczne;j.

Calos¢ prac, poszczegdlne préby i odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

— Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegodlnych urzgdzen
i materiatéw,

pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.
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AV

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZDZIAL | - PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

Przepisy ogdlne:

1.1.zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodnie z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk materiatow i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci rurociggdow
i przewodow instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych, socjalnych
i sanitarnych z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

1.2.informacja i plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. 2002 nr 151 poz. 1256 z p6zn. zm.);

1.3.strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

1l.4.instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych — rozumie sie przez to sposoéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art.
2laust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409
z pézn. zm.) oraz spos6b postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen;

Opracowany projekt budowlany pn. ,, Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéw Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem
terenu polegajacym na przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz przebudowie
nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwéj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.)
3. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Sporzadzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka zawodowego
i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozen wypadkowych podczas wykonywanych robét
budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

ROZDZIAL 1I

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace:

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych przez
komisje zlozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena zostanie wpisana do Dziennika
Budowy.

2. Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposob, okreslony w przepisach,
zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i P. Poz.

3. Dla poszczegélnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju wykonywanego zawodu sg
opracowane instrukcje BHP i p. poz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i P. Poz.
Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robot budowlanych.

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we wiasciwe
ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie glowy i rekawice
oraz kaski ochronne.

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( sktadane z gotowych segmentéw
stalowych) lub barakéw wraz z urzadzeniami higieniczno — sanitarnymi, kontenerami socjalno —
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bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utoZzenie i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw konstrukcii
stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla
pieszych powinny by¢ oznakowane.

6. Parking dla postoju samochoddw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony w trakcie organizacii
placu budowy.

7. Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi publicznej na plac budowy po utwardzonej
nawierzchni (asfaltowej) i powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

8. Szybkos¢ jazdy samochodow ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic — do 10 km/h.

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na teren placu
budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

10.Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

11.Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, nadzorze, itp.

12.0czyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych elementow
nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

13.Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzegac porzadku i tadu oraz stosowacé sie do
zasad i wytycznych obowigzujgcych przy roznych dziataniach na budowie, szczegdlnie z zakresu
ochrony pracy i ppoz.

14.Przestrzegac okreslonych zasad pietrzenia i uktadania materiatow sypkich i ksztattowych.

15.Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, pomosty, drabiny
i schody.

16.Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania w strefach dziatania
maszyn budowlanych, itp.

17.Wszystkie urzgdzenia transportowe i dzwigowe bedg obstugiwane tylko przez pracownikéw
odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wtasciwe upowaznienie lub uprawnienie.

18.W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej pracy zwrdcic
sie do wtasciwych fachowcoéw poszczegdlnych branz lub bezposrednio do swojego przetozonego
o wytyczne do dalszego postepowania.

19.Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytuciji, takich jak; straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, policja, itp.

20.Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych pracownicy zostang
przeszkoleni w zakresie obowigzujacego instruktazu stanowiskowego dotyczgcego zagadnienh BHP
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

21.Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej takich jak
kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajgce na plac budowy, tj. pracownicy, dozor
techniczny, podwykonawcy i goscie).

22.Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe i okresowe
( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowaé¢ sie powinny w aktach osobowych kazdego
pracownika na terenie budowy).

23. Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi zostali
zaznajomieni z wystepujgcym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. Fakt zapoznania
pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje zaswiadczenie podpisane przez
pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach osobowych poszczegolnych pracownikéw na terenie
budowy).

24.Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano — montazowych posiadajg
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu budowlanego (zaswiadczenie znajdowaé sie
powinno w aktach osobowych pracownika na terenie budowy).

25.Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych posiadajg
aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy bez
przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno znajdowaé sie w aktach osobowych pracownika na
terenie budowy).

26.Réwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia teoretyczne i praktyczne
w zakresie postugiwania sie sprzetem p. poz. na terenie placu budowy.
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27.Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik budowy,

mistrzowie przy wspotudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ROZDZIAL 1ll

Czynnosci zakazane na terenie budowy.

Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim:

1.
2.
3.
4,
5. Tolerowania zrzucania materiatéw czy przedmiotéw z wysokosci, szczegdlnie jesli miejsce zrzutu

6.
7. Zezwalania na sktadowanie materiatdbw na brzegach rusztowan czy wykopéw oraz w sposoéb

8.

Chodzenia po swiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, murach, itp.

Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i przepisami.

Uzywania do budowy rusztowanh, pomostéw itp. materiatéw niepetnowartosciowych, zniszczonych
i niewlasciwych.

Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloécig sktadowanych tam materiatow.

nie zostato przedtem zabezpieczone i oznakowane.
Usuwania r6znego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.

nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.
Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byly niezabezpieczone lub nie oznakowane.

Elementarne czynnos$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy:

1.

ogakwn

Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie uzywane maszyny
i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i zabezpieczenia mienia.
Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.

Szanowaé wyposazenie placu budowy wtasciwie je wykorzystujac.

Na biezgco likwidowaé okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.

W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez struzowanie placu budowy.

ROZDZIAL IV - PLAC BUDOWY

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtéwnej robét budowlanych i $rodkach
zmniejszajgcych ryzyko w zaleznosci od etapéw realizacji wykonywanych prac budowlano —
montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot stosownie do rodzaju zagrozen
to:

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i wysokosciowych)

- tasmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg narazeni na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak:

- hatas

- wibracje

- zapylenie

- oSwietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujgce;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt budowlanych pracownikom zostaje udzielony instruktaz
w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym harmonogramem i instrukcjami BHP
obowigzujgcy na poszczegodlnych stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu instruktazu
stanowiskowego znajduje sie w aktach osobowych pracownika z witasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych DTR.
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- spycharko —koparka

- betoniarka

- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowytadowcze

- elektronarzedzia

- mioty mechaniczne

- wyciggi budowlane

- Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

7. Roboty budowlane — wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z zastosowaniem
BHP.
- prace na wysokosciach

Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest:

- prowadzenie robét scisle wedtug dokumentacji technologiczno — organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach zgodnie
z instrukcjg montazu, normami oraz ogdlnymi i szczegétowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu budowy oraz znakowanie ich
znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania
i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,

- wyposazenie pracownikdw w odziez, sprzet ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ich w
zakresie postugiwania sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej a przede wszystkim
sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

8. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysoko$ci:

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢
czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.

- Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia w barierke ochronng nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, np. stosowac szelki bezpieczenstwa wspotpracujgce
z aparatem bezpieczenhstwa lub innym amortyzujgcym sprzetem.

9. Rusztowania budowlane powinny:

- posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarzaé mozliwo$¢é wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,
b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,
¢) rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytwérni a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;
10.Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.
Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym odbiorze przez nadzér
techniczny budowy, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy:

- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu na rusztowaniach
mozna pracowac¢ dopiero po kontroli technicznej, powinna ona obejmowac stan konstrukciji
rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem pracy ogolny stan rusztowania, zwtaszcza pomostow
i barierek ochronnych oraz ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone usterki usungc,
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- przy wznoszeniu i rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ jg
poreczami lub deskami ochronnymi, strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszacg co najmniej
1/10 wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowanh nalezy utrzymac¢ w czystosci a w okresie
zimy oczyszczac ze Sniegu,

- jednoczesna praca na dwdch poziomach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Podtoze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) na ktérych
ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢ mie¢ zapewnione state odwodnienie
oraz odptyw wéd opadowych od budynku,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowsa,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganymi normami, opieranie koztow na
cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione,

11.Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkdw przy pracy na drabinach sa:

- niewlasciwy dobor drabiny do rodzaju pracy,

- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na sliskiej powierzchni,

- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

- niewfasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na drabinie,
- sieganie i wychylanie sie na boki,

- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,

- uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

- niedbate przenoszenie drabiny,

- uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposréd réznych typow drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i rozstawne. O tym
jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

12.Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy przechowywaé¢ w specjalnej torbie, futerale
lub skrzynce narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawiesza¢ na drabinie miedzy ostatnimi
lub przedostatnimi szczeblami tak aby nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchow. Torbe natomiast przewieszaé przez ramie. Szczegbtowe wymagania w zakresie
przystosowania drabiny do mozliwosci stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR
wystawiona przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach przedmiotéw, ktorych ciezar jest wiekszy
niz 20 kg (przedmioty takie nalezy ciggnaé lub opuszczac¢ na linie przesuwajgcej sie przez krgzek
linowy zawieszony na oddzielnej konstrukgciji). Ktadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktorych
mogg one upas¢ na znajdujacych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac - roboty malarskie, roboty murarskie i tynkarskie, prace
zwigzane z montazem i demontazem urzgdzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacji, prace
wymagajgce uzycia narzedzi udarowych lub innych powodujgcych drgania, prace ciesielskie na
wysokosci powyzej 3 m.

13.Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie:

- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej pracy,

- uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku,

- narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie mogg posiada¢ uszkodzonych
i ostrych krawedzi w miejscach trzymania ich reka, peknie¢, zadzioréw itp., krotszej rekojesci niz
15cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub przebijania elementéw metalowych lub
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rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krotsze niz 70 cm.

Zabronione jest:

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym,

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkosci nakretek, wyrobionych lub
peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki za pomocg wkretaka, podkiadek,

- przediuzanie dtugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np. rurami, dragzkami, itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtdwka,

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem;

14.Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami:

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleza:

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatdw (ostre krawedzie, S$liskie
powierzchnie)

b) czynniki ucigzliwe:
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i klimatycznych,
- obcigzenie rgk i nég,

c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i blacharskich:

- posiadanie znajomo$ci instrukcji bezpieczenstwa pracy obstugiwanych urzgdzen,

- stosowanie tylko ostrych wiasciwych dla danej obrébki narzedzi,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie BHP

15.Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy
i robotnikéw drogowych:

- niewystarczajgce o$wietlenie stanowiska pracy,

- wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

- wibracje np. maszyn i urzadzen,

- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

- hatas, wiekszo$¢ maszyn i urzgdzenh emituje ponadnormatywny hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na:

- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczehstwa pozarowego i BHP,

- bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,
16.Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;.

Spawacz gazowy:

Podczas prac spawacz narazony jest na ré6zne czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe
czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwieksze to:

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien acetylenowo — tlenowy,
rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze inne w zaleznosci od rodzaju
spawanego metalu oraz znaczne ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w odpowiednig odziez ochronng, buty
oraz sprzet ochrony osobiste;:
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- ostona wloséw (np. beret, czapka)

- ostona oczu, (np. okulary ochronne z réznymi filtrami w zaleznosci od wydatku acetylenu)

- ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

- ostona tutowia (trzewiki z bezpieczng sprzgczkg ze skéry termoodpornej lub getry termoodporne)
- ostona uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz normalne warunkach (np.
prace na wysokosciach) nalezy do dodatkowo wyposazyé w sprzet ochronny gwarantujgcy
bezpieczng prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy innymi na:

- pyly i gazy spawalnicze,

- promieniowanie jonizujgce,

- promieniowanie widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe

- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja ciata,

- porazenie prgdem elektrycznym,

- hatas

Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczegdlnie spawajgcego tukiem elektrycznym
nalezy stosowaé — wentylacje ogdlne i wentylacje miejscowe (urzgdzenia odsysajgce)

17.Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wézka, maszyn jezdnych i sposoby ochrony
przed zagrozeniami.

Kierowca wozka podczas pracy narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne oraz
szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki niebezpieczne:

- brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikéw droég,

- przecigzenie wozkéw (w tym takze doczepianie przyczep do wézkow nie dostosowanych do tego
celu),

- niewtasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie 0sOb na wozkach lub przyczepach nie przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym (prowadzenie prac przy instalacji
elektrycznej wdzka przez osoby nieupowaznione)

- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i luznymi oraz innymi zwigzanymi
z whasciwosciami fizykochemicznymi tadunku,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatdw niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne:
- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,

- materiaty pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wbzka powinien;

- przestrzega¢ obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach wewnetrznych i publicznych,

- stosowac srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice ochronne, okulary ochronne, odziez
ochronng przed kontaktem z kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza nalezy pamieta¢ o
nastepujgcych zagrozeniach.

24
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




Czynniki niebezpieczne:

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie
powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( nieodpowiednia instalacja elektryczna urzadzeh
mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i zbrojarskich:

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wlasciwych narzedzi,

- stosowanie wlasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie z przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikdw wraz z dozownikami na materiaty
pylace, (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikdbw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i wskazéwek w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym

organizacji robot, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposéb prowadzenia robét, (reczny, mechaniczny),

- sposo6b zabezpieczenia skarp wykopéw, (rozkop, deskowania, $cianki szczelne),

- trasy urzgdzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli elektrycznych, telefonicznych, przewoddw
gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wdd gruntowych i sposéb odwodnienia wykopow,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robo6t powinien oméwic z brygadzistg
trasy urzgdzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych roboét oraz
okresli¢ bezpieczng ich odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewni¢ fachowy nadzoér
techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.
Do wykopdw nie wolno:

- wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,

- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu obluzowaly sie rozpory,

- rozbiera¢ deskowanh bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika
budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

- instruowac¢ pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowac przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik powinien dokonywac¢ kontroli konstrukcji stanu bezpieczenstwa wykopdw i zabezpieczen
oraz ocenia¢ zgodnos¢ prowadzenia robot z dokumentacja techniczna.

18.Stan techniczny maszyn i urzgdzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi bedg sprawdzane
na terenie placu budowy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym beda kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta
przez elektromontera posiadajgcego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli
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zostang wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i beda przechowywane na
terenie budowy.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji urzgdzen
elektrycznych bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego 220/380V znajdujgce sie na terenie budowy
beda zabezpieczone przed dostepem osbéb nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa
beda usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznoprgdowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

19.Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatow budowlanych na terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania materiatbw i wyrobdw
budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac¢ sie na utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscig
odprowadzenia wod deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysoko$ci nieprzekraczalnej 1,70 m:

- blacha stalowa (paczki), warstwy,

- cement (worki), warstwy,

- drewno okraglaki, stosy,

- kruszywo (luzem), stosy,

- piasek (luzem), stosy,

- tluczen kamienny i ceglany (luzem),
- papa (zwoje), pionowe ustawienie,
- pustakii cegta, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposéb sktadowania
20.0chrona ppoz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
ochrony Przeciwpozarowe;.

Ppoz. na placu budowy:

- drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno — budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych,

- teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy fizycznych i chemicznych wilasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych ludzi,

- sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany. Konserwacja odbywac sie bedzie
zgodnie z wymaganiami producentéw wedtug przepiséw przeciwpozarowych,

- ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami w tym zakresie,
przepisami przeciwpozarowymi,

21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujgce przy robotach budowlanych
i rozbiorkowych.

Czynniki niebezpieczne:

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak oston),

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi materiatlu (ostre krawedzie, Sliskie
i chropowate powierzchnie, itp.),

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo — tlenowy, rozgrzane
przedmioty spawane, itp.),
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- zagrozenie pozarowe i wybuchowe,
Czynniki fizyczne:

- nieprawidtowe oswietlenie,

- halas,

- wibracje,

- pyl przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
- promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne:

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki ucigzliwe:

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych,
- duze obcigzenie rgk i nég,

- wymuszona pozycja ciata,

- praca na wysokosci,

- praca w zagtebieniach,

- praca w zbiornikach,

22.Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez:

- stosowanie technologii oraz maszyn i urzgdzen nieemitujgcych pyty, hatas,

- przygotowanie surowcow i materiatdw, ktérych transportowanie, mieszanie i dozowanie
powodujg pylenie poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i wyposazonych
w wentylacje miejscowg lub ogding,

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i ogéinej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez:

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i urzadzen,

- zaznajomienie pracownikow z instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen,

- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wlasciwych narzedzi,

- stosowanie wtasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z przepisami i normami,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia
i przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i wskazéwek w zakresie BHP,

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegolnych urzgdzeniach,

- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

23.Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem elektrycznym, upadkiem

z wysokosci, oparzeniem, wibracja, hatasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami

na budowie, powinni by¢é zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej. Wybor wlasciwego sprzetu

oraz zakres jego stosowania powinien by¢ uzalezniony od rodzaju robdét a takze od stopnia

zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w zaleznosci od wystepujgcych zagrozen

i czynnikow szkodliwych dla srodowiska pracy nalezy stosowaé nastepujgce ochrony osobistej:

- odziez chronigca przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony rgk, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi, szorstkimi, $liskimi i gorgcymi
elementami lub skérzane rekawice),

- ostona tutowia (skérzany fartuch spawalniczy),

- ostony nég (trzewiki lub getry spawalnicze),

- ostony gornych drég oddechowych (maski, poétmaski, itp.) jezeli praca odbywa sie przy
przekroczeniu NDS pytéw,
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- ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy przeciwhatasowe), przy
przekroczeniu hatasu NDS,

- sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki bezpieczenstwa w potaczeniu z linkg
mocujgcg do uchwytu a czesto takze z urzgdzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem widkienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci,

- ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
z obowigzujgcg w firmie wykonawczej zasadg. Fakt przydzialu wymienionego sprzetu pracownik
odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziatu srodkéw ochrony.

ROZDZIAL V

Obowigzujgce instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg szkolenie pracownikéw na
terenie placu budowy w zakresie wykonywania i znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych
instrukcji BHP.

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow.
Ratowanie os6b porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu cigzarow.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggdw.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.
10.Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)
11.Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

12.Instrukcja BHP dla operatora koparki.

13.Instrukcja BHP kierowcy.

14.Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.
15.Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.
16.Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

17.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy

© o N O~

18.Instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

19.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych przeznaczonych do
sktadowania materiatow.

20.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczeh magazynowych
21.Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatéw proszkowych
22.Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne

23.Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwdrczego z zasilaniem spalinowym
24.0godlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploataciji urzadzen i instalacji elektrycznych.
25.Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

26.Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan. i c. o.

27.Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

28.Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

29.Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

30.Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

31.Instrukcja BHP dla robotnikow terenéw zielonych
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32.Instrukcja BHP przy pracach porzgdkowo — gospodarczych

33.Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

34.Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

35.Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

36.Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych do zageszczania piasku
37.Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach

38.Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach

39.Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia samochodu
40.Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
41.Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robét budowlanych

42.Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy

43. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

44.Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu samochodowym
45.Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikéw nowoprzyjetych i zatrudnionych na state
46.Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
47.Instrukcja dla kierowcow wozkow jezdnych z podnosnikiem

48.Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkéw

49.Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych

50.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania roboét izolacyjnych

51.Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych

52.Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

53.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét blacharskich

54.Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét pokrycia dachu
55.Instrukcja BHP dla malarzy

56.Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét wykonczeniowych
57.Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy

narzedzia pracy, reczne
gwintownice i gwintowniki
wielokrazki, rolki i zabki

liny stalowe, badania okresowe
liny wtdkienne, badania okresowe
transport indywidualny reczny
transport zespolony reczny
transport samochodowy
magazynowanie materiatow

58.Butle z gazem sprezonym (tlen, acetylen)

59.Tryb postepowania przy natrafieniu na materiaty wybuchowe w czasie robét ziemnych
60.pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy

61.Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

ROZDZIAL VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania projektowego.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

czyta¢ plan zagospodarowania

zwréci¢ uwage na czynniki mogace stwarzaé zagrozenie

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw i punktem
czerpalnym, zaworami odcinajgcymi i drogg dojazdu,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)
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- rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow i wyrobow, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i biurowych

1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

A | Przedmiot opracowania

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3

warsztatow Centrum Ksztafcenia
Praktycznego w Starachowicach wraz z
instalacjami wewnetrznymi oraz
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na
przebudowie i rozbudowie  przytgczy
sanitarnych i energetycznych oraz

przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji
.,R0zW0Oj edukacji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Charakterystyka terenu

Teren inwestycji znajduje sie w pétnocno -
zachodniej czesci miasta Starachowice, na
dziatce o nr ew. 740/2, przy ul. 1 Maja 4, gmina
Starachowice, wojewodztwo Swietokrzyskie.
Zarzadcg trwaltym jest Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Starachowicach. Dziatka
posiada dostep do drogi - dziatka drogowa nr
ew. 742/2

Teren jest zabudowany. Najblizsze sgsiedztwo
stanowi zabudowa ustug publicznych oraz
tereny oznaczone na mapie jako tereny
obiektow produkcyjnych, skladow i
magazynow. Od strony potudniowej znajdyjg
sie tereny zabudowy wielorodzinnej. Dziatka
jest ogrodzona.

Powierzchnia dziatki o nr ew. 740/2 — 0,3130
ha

Wzniesienie terenu na poziomie 252,0 — 254,6
m n.p.m.

Dziatka posiada dostep do wodociagu,
elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnejj.
Przebieg istniejacej infrastruktury technicznej
zgodnie z mapg do celéw projektowych.

C | Informacje o planie zagospodarowania:

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Strefa” w
obrebie jednostek A1, A3, B1, B2
zatwierdzonym Uchwatg Nr VIII/ 7 / 2011 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia
2011.
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2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw
pozarowych, urzgdzenie miejsca skladowania materiatéw budowlanych wraz ochronnych z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta
produkcji  zapraw  tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie fundamentéw, wykonanie Scian, konstrukcyjnych i dzialowych
poszczegdlnych kondygnacji i nadprozy, wykonanie przytaczy do budynku, nadprozy okiennych
i drzwiowych zelbetowych, wiencéw, wykonanie stropow, wykonanie konstrukcji wiezby dachowej,
impregnacja ognioochronna i owadobodjcza elementéw drewnianych, wykonanie pokrycia dachowego,
obrébki blacharskie, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne, montaz i demontaz typowych
rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byé wykonane wedtug projektu), roboty wykonczeniowe:
tynkarskie, stolarskie, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych.
Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych, montazu nawierzchni
dojazdow i chodnikéw, nasadzenia. Oczyszczenie terenu budowy.

3. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A | Zabudowa dziatki: wystepuje
B | Dostepne media: - WLZ elektroenergetyczna
- wodocigg

- ciepto technologiczne
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

C | Pozostate elementy: - Zieleh urzadzona
- utwardzenia pod dojscia i dojazdy

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Rozbidrka i budowa budynku CKP nr Il —tom Il a

Remont budynku CKP nr Il - tom llI

Budowa utwardzen nawierzchni pod dojscia i dojazdy

Przebudowa WLZ energetycznej

Przebudowa WLZ sanitarnych

Rozbidrka nieuzytkowanego obiektu

QM MO0 |m@|>

Roboty ogélnobudowlane towarzyszace wynikajgce z zakresu zadania

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

A| Budynek warsztatowy nr 2 CKP
Dtugosc¢: 47,00 m
Szerokos¢: 12,17 m
Wysokos¢ do okapu: 3,60m
Wysokos$c¢ do kalenicy: 5,85 m
Kat nachylenia dachu: 180
Powierzchnia zabudowy: 571,99 m2
Powierzchnia netto: 509,98 m2
Kubatura: 2565,56 m3

31
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

7. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

- roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drog komunikacyjnych,

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

- roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonows,

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokos$ciach), prace ze srodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych),

- roboty instalatorskie — porazenie prgdem;

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgcej uprawnienia,

- przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,

- przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty,

- w czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce
i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow telefondw i
adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych,

- na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze),

- nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania.
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V

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2012 poz. 647 z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z pdzn.
zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn.
zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
151, poz. 987)

7. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579

9. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81)

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

11.Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z po6zn.
zmianami)

13.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

14.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

15.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

17.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)
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19.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr
118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

20.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

21.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

22.Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

23.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689
Z pézn. zmianami)

24.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczenh
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

25.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

26.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

27.Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

28.Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami)

29.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji, transporcie wewngtrzzakladowym oraz obrocie
materiatdw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pdzn. zmianami)

30.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

31.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

32.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013 ., poz. 523)

33.Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegdine
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

34.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 ., poz. 469)

35.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

36.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.)

37.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

38.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446)

39.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

40.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na przebudowie i rozbudowie
przylaczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji —
,Rozwdj  edukacji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Potozenie inwestycji Dziatkka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie w potnocno - zachodniej czesci miasta Starachowice, na dziatce o nr ew.
740/2, przy ul. 1 Maja 4, gmina Starachowice, wojewoddztwo Swietokrzyskie. Zarzadcg trwatym jest
Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Starachowicach. Dziatka posiada dostep do drogi - dziatka
drogowa nr ew. 742/2

Teren jest zabudowany. Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa ustug publicznych oraz tereny
oznaczone na mapie jako tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Od strony potudniowej
znajdyjg sie tereny zabudowy wielorodzinnej. Dziatka jest ogrodzona.

Powierzchnia dziatki o nr ew. 740/2 — 0,3130 ha
Wzniesienie terenu na poziomie 252,0 — 254,6 m n.p.m.

Dziatka posiada dostep do wodociggu, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnejj. Przebieg istniejgcej
infrastruktury technicznej zgodnie z mapg do celéw projektowych.

4. PRZEPISY ODREBNE

Analizie poddano wyszczegolnione akty prawne

Na podstawie przeprowadzonej szczegotowej analizie aktéw prawnych stwierdza sie, ze inwestycja pn.
Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatow Centrum Ksztatlcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w ramach
inwestycji — ,,Rozwdj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” nie narusza przepiséw odrebnych.

5. OGRANICZENIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, Zze planowana inwestycja jest zgodna z PMZP.

6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Rozbiorka i budowa budynku CKP nr Il — tom Il

Remont budynku CKP nr Il - tom Il

Budowa utwardzen nawierzchni pod dojscia i dojazdy

Przebudowa WLZ energetycznej

Przebudowa WLZ sanitarnych

M| mMm|O|O|m@| >

Rozbidrka nieuzytkowanego obiektu
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G | Roboty ogélnobudowlane towarzyszgce wynikajgce z zakresu zadania

7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA TERENU

7.1 ANALIZA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek szkolny - warsztatowy nr 2 Centrum Ksztatcenia Praktycznego

Zakres robot budowlanych przy kazdym z projektowanych budynkow:

» Prace przygotowawcze

- Wykonanie zageszczen/zabezpieczen gruntu pod planowang inwestycje;

» Budowa budynku

- Posadowienie i zageszczenie podtoza

- Fundamenty

- Sciany fundamentowe i izolacje

- Konstrukcja posadzki parteru

- Konstrukcja nosna

- Konstrukcja scian zewnetrznych

- Sciany wewnetrzne i dziatowe

- Konstrukcja dachu

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Docieplenie $cian zewnetrznych

- Wykoriczenie elewacji

- Wykonczenie $cian wewnetrznych

- Wykonczenie scian pom. Mokrych

- Posadzki i izolacje poziome

- Elementy wykonczenia wnetrz

- Instalacja elektryczna i odgromowa

- Instalacja wodno-kanalizacyjna i deszczowa
- Instalacja wentylacyjna

- Instalacja sprezonego powietrza

- Instalacja C.O.

- Malowanie elewaciji

- Malowanie pomieszczen

- Montaz oswietlenia, urzgdzen i instalacji odbiorczych
- Inne prace budowlane wynikajgce z zakresu inwestyciji

» Wyposazenie obiektu:

- Dostawa i montaz wyposazenia

» Zagospodarowanie dziatki:

- Zabezpieczenie dziatki p. dziataniu wod powierzchniowych i podpowierzchniowych
- Budowa utwardzen, chodnikéw i drog wewnetrznych

- Montaz oswietlenia terenu i matej architektury

- Nasadzenia zieleni

- Oczyszczenie terenu
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A) BUDYNEK NR 2

Charakterystyka formy budynku:

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: jednokondygnacyjny

Niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kacie nachylenia potaci 18 st.

Opis i gabaryty budynku:

Funkcja: Budynek szkolny warsztatowy

Kategoria ppoz.: ZL

Dtugosc: 47,00 m
Szeroko$c¢: 12,17 m
Wysokos$c¢ do okapu: 3,60m
Wysokos¢ do kalenicy: 585m
Kat nachylenia dachu: 180
Powierzchnia zabudowy: 571,99 m2
Powierzchnia netto: 509,98 m2
Kubatura: 2565,56 m3

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CKP

POWIERZCHNIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA .
Uz [m2)
1 | KOMUNIKACJA PLYTKI 100,0000
2 | SzATNIA PLYTKI 11,0700
3 | TOALETA PLYTKI 12,9300
4 | POKOJNAUCZYCIELSKI PLYTKI 27,9700
5 | WCNAUCZYCIELI PLYTKI 3,9900
6 | PRACOWNIA OBROBKI RECZNEJ PLYTKI 105,5100
PRACOWNIA PROGRAMOWANIA
7 OBRABIAREK | TECHNOLOGI!I PLYTKI 105,5100
MECHANICZNEJ
PRACOWNIA PRZEWOZU
8 | TERENOWEGO | SRODKOW PLYTKI 143,0000
TRANSPORTU

Suma powierzchni [m2]

509.9800

Analiza przestaniania:

Na podstawie §13.1 obowigzujgcych Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie przestaniania
terenéw zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowana
inwestycja jest zgodna z MPZP.

Analiza zacienienia:

Na podstawie §40 i §60 obowigzujgcych Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie zacieniania
terenébw zabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja jest
zgodna z MPZP.
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Ustalenia wigzace dla terenu:

Funkcja zabudowy:

Budynek edukaciji

Lokalizacja:

Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001 Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

Zaopatrzenie w media:

- zaopatrzenie w energie z istniejgcej WLZenergetycznej
- zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu

- 8cieki sanitarne: wg istniejgcego

- instalacja centralnego ogrzewania wg istniejgcego

- instalacja kanalizacji deszczowej — wg istniejgcego

Zestawienie powierzchni dziatki - Wskazniki projektowe:

LP. Nazwa Stan istniejacy Stan
projektowany

1 Pow. dziatki 740 / 2 3130 m2 3130 m2

2 Pow. zabudowy 1309,32 m2 1257,09 m2

3 p-ot‘:’a;vaiw?li?zi:tﬁ:iael:éynna: 267,18 m2 1267 18 m2 580 m2 11058 m2
- trawniki utwardzone om2 | ’ 478 m2 _J

4 Pow. placéw, chodnikéw 1553,5 m2 814,91 m2
dojazdow

5 Wsk. zabudowy 41,8% 40%

6 Wsk. ter. zielonych 8,5% 33,8%

7.2 ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktéw prawnych zwigzanych okresla sie zgodnosé
projektu:

- w zakresie zapisow zawartych w przepisach lokalnych

- w zakresie usytuowania budynkoéw

- w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw statych
- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie o$wietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki inwestycji o nr ew. 740/2

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na zatgczniku graficznym projektu zagospodarowania
dziatki.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzor robdt odpowiedzialni sg wtasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany
i odstepstwa mogg by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentaciji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczagcych poszczegdinych robot o wyjasnienie nalezy zwrdcic sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robo6t zgodnie z umowag z inwestorem

Wymagania szczegétowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac¢, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robo6t budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajagce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowac o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegélnych rob6t w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktorych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robot:

1. Wpykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyja¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje

39
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania
robot we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowe;j

wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn. zm.);
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BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Opracowanie: Nr upr. 73 /LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: DROGOWA

Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Opracowanie: Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne Mgr inz. Marek Kaminski
Opracowanie: nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA
Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/WWwm w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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