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KOMUNIKACJA

POW. 100 m2

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

POW. 27,97m2
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PRACOWNIA OBRÓBKI

RĘCZNEJ

POW. 105,51 m2

OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM

07

PRACOWNIA PROGRAMOWANIA

OBRABIAREK I TECHNOLOGII

MECHANICZNEJ

POW. 105,51 m2

OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM



08

PRACOWNIA PRZEWOZU

TERENOWEGO I ŚRODKÓW

TRANSPORTU

POW. 143,00 m2
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SKP  DLA POJAZDÓW O

D. M. C. 3,5t

MIN DŁUGOŚĆ CZYNNA

KANAŁU 6 M
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WEJŚCIE

ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM

120 /230 CM

ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM 700 / 80 CM

h=250 cm

WC

POW. 3,99 m2
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OKNO NA WYSOKOŚCI h=160 CM

TOALETA

POW. 12,93m2
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SZATNIA

POW. 11,07m2
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Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.
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PRZESZKLENIE

190/280 CM

WC NP

POW. 4,80m2

PRACOWNIA RYSUNKU

TECHNICZNEGO

POW. 30,20 M2
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S.Ż. 01

KANAŁ ODCIĄGOWY

SAMOUSZCZELNIAJĄCY

DO ODSYSANIA SPALIN

Z RURĄ Ø125 O L=6,00 M

PODWIESZANY DO

KRATOWNICY
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

W-2

WENTYLATOR DACHOWY

DO ODCIĄGU Z TŁUMIKIEM

ŚWIETLIK DACHOWY

POŁACIOWY 140 / 80 CM

ŚWIETLIK DACHOWY

POŁACIOWY 140 / 80 CM
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H

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

RZUT PARTERU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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SKALA 1:50
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grzejniki montować w obudowie

16x2,0 16x2,0

20x2,25

20x2,25 25x2,5 25x2,5 25x2,5 25x2,5 32x3,0 32x3,0 32x3,0 32x3,0 32x3,0

32x3,0

40x4,0

16x2,0

40x4,0

DN25

40x4,0

DN25

32x3,032x3,032x3,032x3,025x2,525x2,525x2,525x2,5

20x2,25

20x2,2516x2,0

DN32

22/06/800

22/06/900

22/06/900
22/06/900 22/06/900 22/06/900 22/06/900 22/06/900

22/06/1200

22/06/1200

22/06/1000
22/06/1000

22/06/1000

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować

w obudowie

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować w obudowie

grzejniki montować w obudowie

podłączenie do źródła

wg odrębnego opracowania

Centrala nawiewno wywiewna NW-2 2150/1700 m³/h, ΔP=400/400 Pa
filtry M5, wymiennik obrotowy 75% (-20°C do 9,9°C), wentylator naw. reg.

0,75kW/400V, nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=10,9kW (Tn=20°C), ΔP=2,20kPa,
chłodnica freonowa Qch=14,51kW (Tn=18°C), filtr  wywiewny M5,

wentylator wyw. reg. 0,75kW/400V,
Wym. S/W/ D 1020/1430/3360mm, M=500kg.

40x4,0

Układ pompowo-mieszający

zabudowany w szafce

DN25

40x4,0

kabel grzejny

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

LEGENDA:

-KOMPENSATOR U-KSZTAŁTNY

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

-ZAWÓR AUTOMATYCZNY WSPÓŁPRACUJĄCY

-ZAWÓR REGULACYJNY

-OBIEG C.O. 

-OBIEG C.T. 

UWAGA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O.  PROWADZONE W BRUZDACH W ŚCIANIE A GDY JEST TO NIE MOŻLIWE NALEŻY PROWADZIĆ

PROWADZIĆ W POSADZCE

2. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.T.  PROWADZONE POD STROPEM ORAZ W PRZESTRZENIE MIĘDZYSTROPOWEJ PARTERU CAŁOŚĆ

INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR  PEX/AL/PE Z WYJĄTKIEM ODCINKA SIECI OD WEJŚCIA DO BUDYNKU DO ARMATURY NA ROZDZIELACZU, KTÓRE

NALEŻY WYKONAĆ W STALI

3. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.T. WYKONAĆ Z RUR  STALOWYCH

4. UKŁAD POMPOWO-MIESZAJĄCY INSTALACJI C.T. MONTOWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU W ZAMKNIETEJ SZAFCE

5. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

6. INSTALACJĘ C.O. I C.T.  ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

7. PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ PRZY POMOCY POŁACZEŃ "OD ŚCIANY"

8. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY

10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

PROJEKT ROZDZIELACZA WRAZ Z

ARMATURĄ NA NIM

ZAMONTOWANĄ WG

OPRACOWANIA WĘZŁA
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ZESTAWIENIE PŁYT GRZEWCZYCH

L.P. NAZWA PŁYTY

MOC[W]
ILOŚĆ [SZT.]

1 22 / 06 /600 1025
1,0000

2 22 / 06 /800 1367
6,0000

3 22 / 06 /900 1538
14,0000

4 11 / 06 / 800 814
1,0000

5 11 / 06 / 1000 1018
1,0000

6 22 / 06 / 1000 1709
4,0000

7 22 / 06 /1200 2051
2,0000

Suma
29.0000

Tytuł projektu

S02

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

ISNTALACJA C.O.

Etap projektowy

INSTALACJE SANITARNE

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Kamiński
nr upr. 2116/90
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Nella Mickiewicz-Zając
nr upr. 2610/94
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

POWIAT STARACHOWICKI

PROJEKT WYKONAWCZY


