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ZESTAWIENIE STALI (na 4 szt.)

llosé jelg:?sct)igw _ Masa | Masai ) Masa
NR Element a jednostkowa | elementu | catkowita

[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] [kal

1 16 1 2500 1.58 3.95 3.95
2 16 1 1216 1.58 1.92 1.92
3 bl 60x8 2 250 3.77 0.94 1.89
4 NNZ 16 1 170 0.03 0.01 0.01
Dodatek na spoiny 1.5% kgl 0.09

Masa catkowita jednego elementu  [kg] 7.85

Masa catkowita na 4 szt.  [kg]| 31.40

OKUMENTACJA
ORYGINALNA

STEZENIE St-2
4 szt.

1. Stal

- Klaso stali = S235JR

- Klasa wykonanio konstrukc ji EXC2

— Powierzchnia ksztattownikéw klasy Cl

- Powierzchnio blach klasy A2

2. Zobezpleczenie antykorozy jne

- Kategoria korozjnosci C3

- Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi (H>

- Przygotowanie podtoza obrodbko strumieniowo—scierna
do stopnia czystosci Sa 2 %

- Przyktadowe systemy malarskie:

A, SIKACORE PUR COLOR NEW - 80um,

B. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 um.

tacznie 160 um.

A, SIKACORE EP COLOR NEW - 80um

B. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 um.

tacznie 160 um.

- Sposoék aplikac ji wedtug producenta.

- Kolor wedtug zamawia jocego

- lLaczniki cynkowane

3. SPAWANIE

— Poziom Jjakosci ztoaczy spawalniczych C

- Elektrody EB 146

- Spawac¢ na catej dlugosci przylegania elementu

- Spoiny nieoznoczone wykonac 0,7 grubosci cienszego
z taczonych elementow

— Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniomi technologa

- Przy wykonywaniu spoin czotowych wykonac¢ odpowiednie
ukosowanie

4. Stal pretdéw stezeniowych

- klasa stali AIII-N
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