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Wentylacja mechaniczna nawiewna do kanalu naprawczego

Nawiew do kanatu przeglgdowego zostat wykonany wzdtuz sciany
bocznej kanatu z usytuowaniem otworow nawiewnych na wysokosci
h=0,25m nad poziomem posadzki w kanale (mierzgc do dolnej krawedzi
kanatu).

Nawiew powietrza do kanatu naprawczego realizowany bedzie za
posrednictwem projektowanej nawiewnej centrali wentylacyjnej.
Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali wentylacyjnej do
kanatu naprawczego realizowane bedzie poprzez podposadzkowy kanat
wentylacyjny o przekroju axb=400x300 [mm], oraz pionowy kanat o
przekroju axb=400x200 [mm] wykonany do wysokosci h=1,20m.

W obrebie centrali wentylacyjnej instalacja wentylacyjna wykonana
zostanie za posrednictwem kanatow i ksztattek wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokagtnym,
zas$ w kanale naprawczym z blachy aluminiowej. Kanat wentylacyjny
pomiedzy centralg wentylacyjng i czerpnig powietrza nalezy zaizolowac
termicznie lamelmatg z wetny mineralnej w ostonie foli aluminiowe;
ogrubosci otuliny g=20mm. Izolacja termiczna kanatéw zapobiegac bedzie
procesowi kondensacji parywodnej na wychtodzonych powietrzem
zewnetrznym kanatach wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do kanatu naprawczego zostanie wykonany poprzez
aluminiowe kratki wentylacyjne typ KNA 400x200+P wyposazone w
przepustnice regulacyjne PRKA-400x200. Kratki wentylacyjne nawiewne
w kanale naprawczym nalezy wyregulowac¢ na wydajnos¢ V=200m3
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ANTYPOSLIZGOWE

ZABEPIECZONE

ANTYKOROZYJINIE

PRZEKROJ A - A

KANAE. WARSZTATOWY 0,9 /9,00 M
NA GLEBOKOSC 150 CM

O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
gr. 20 cm Z IZOLACJA P/WILG.

PLYTA BETONOWA ZBROJONA GR.20 CM
NA PODSYPCE PIASKOWO-ZWIROWEJ
ZAGESZCZONEJ GR.20 CM

Z 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

DRABINKA METALOWA
MOCOWANA DO SCIANY
| PODLOZA

| PODLOZA
ZABEPIECZONE IP65 2X LED 18 W T8 IP65 2X LED 18 W T8 IP65 2X LED 18 W T8
ANTYKOROZYJINIE
N\
e e e \ .
\\ \\ RN
— O\
a 19 200 m3/h 200 m3/h 200 m3/h D =
N
. 4 . 1
WNEKA [W] NA NARZEDZIA |/
OPRAWY OSWIETLENIOWE
HERMETYCZNE
IP65 2X LED 18 W T8
[N] NAWIEW POWIETRZA DO KANALU NAPRAWCZEGO:
ALUMINIOWA KRATKA WENTYLACYJNA TYP KNA 400X200+P WNEKA [W] NA NARZEDZIA | LISTWA OCHRONNA
WYPOSAZONE W PRZEPUSTNICE REGULACYJNE PRKA-400X200 OPRAWY OSWIETLENIOWE WYS. 80 MM
HERMETYCZNE
IP65 2X LED 18 W T8
] 5% ] 767 MINIMALNA DEUGOSC CZYNNA KANALU =6 M |
/ 7 7
] 900 L
7/ 7
LISTWA OCHRONNA
WYS. 80 MM
PLYTKI CERAMICZNE CHEMOODPORNE
HYDROIZOLACJA MINERALNA WNEKA [W] NA NARZEDZIA | 1 50
OPRAWY OSWIETLENIOWE ]
Q)
|
4\ b // /// IR IIE
| — P
O L 90 L
XS / /
AN
S 3,00
A //////// ///// /////// ’///‘// //////// ///// ////////’//////////
: 77 7 0000000000000 //////é/////////////////////////// I i i i i
2 ) 4 ' ) ‘ 4 " <4 ) ) ) . ) / O < 4 4 ) 4 4 ’ /
SCHODY METALOWE/

Ul.$w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW nr 2 CENTRUM

-,
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH P 1 \‘

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytut rysunku

KANAL NAPRAWCZY
DETAL ROZWIAZAN

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku
1:10

Strona dokumentacji

Numer projektu
28_2017

Data produkcji Data propawki
GRUDZIEN 2017 b

Klient
POWIAT STARACHOWICKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane

w jalno$ j bez

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane

w Sci archif icznej bez

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Szczurek

Nr upr. DOS /0015 / PBKb / 17

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnoci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen




