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OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE:
INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE:
RODZAJ PRZYBORU IL. SZT.
) UMYWALKA 8
BUDYNEK POSIADA ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA. Pt. ZBIORNIKOWA 3 * DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
) ZLEWOZMYWAK 1
DO UZYSKANIA WODY CIEPLE] W BUDYNKU PROJEKTUJE SIE OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY PRYSZNIC 1
ELEKTRYCZNY O POJEMNOSCI 200L I MOCY 2,5 KWH.
] . BU -5szt. 8*0,14dm3/s =1,12 dm3/s ATELIER ARCHITEKTUR)
INSTALACIA WODY ZIMNEJ] I CIEPLE] NALEZY WYKONAC PRZEWODEM Z RUR MIEDZIANYCH BZ -1szt. 1*0,14 dm3/s =0,14 dm3/s KJ;/ Y;ué, L
o * — adosLaw ¥ A
Z ZASTOSOWANIEM £tACZNIKOW GWINTOWANYCH. RURY WODOCIAGOWE UKLADANE W Pt -3szt. 3*0,13dm3/s=0,39 dm3/s ;
POSADZCE NALEZY MONTOWAC W KARBOWANYCH RURACH OSLONOWYCH TYPU PESZEL. 2t -2szt. 2*0,30 dm3/s = 0,60 dm3/s PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
) ) , ) ; BN -1szt. 1* 0,30 dm3/s = 0,30 dm3/s _ ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
PRZED ZABETONOWANIEM NALEZY PRZEPROWADZIC PROBE SZCZELNOSCI NA CISNIENIE 1.5 UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ www.aarz.pl tel: 514492382
RAZY WIEKSZE OD CISNIENIA ROBOCZEGO.W MIEISCACH PRZEJSC PRZEZ STROPY I SCIANY RAZEM 255 dm3/s T DYNKL WARSZTATOW mr 2 CENTRUM
NALEZY ZASTOSOWAC OTULINE Z SPECJALNEGO PE. W $C IANKACH DZIALOWYCH I W KSZTALCENIA PRAKTYGZNEGO W STARACHOMICACH S1 A
BRUZDACH, NALEZY ZAIZOLOWAC KSZTALTKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GR IZOLACJII 9 ARMATURA WODOCIAGOWA:
M M ) Tytut rysunku Etap projektowy
, , BATERIA UMYWALKOWA 8 SZT S ISTaLAC PROJEKT WhKONAWCEY
W MIEJSCACH PODLACZEN BATERII I ZAWOROW CZERPALNYCH PRZEWIDUJE SIE ZAWOR USTEPOWY 3 57T
ZASTOSOWANIE ZLACZEK METALOWYCH GWINTOWANYCH. DO USZCZELNIENIA £ACZNIKOW BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 1s7T
STOSOWAC TASME LUB PASTE TEFLONOWA. BATERIA PRYSZNICOWA 1SZT
ZAWOR KULOWY CZERPALNY ZE ZEACZKA DO WEZA 2SZT
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INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 2116/90

uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY:

mar inz. Nella Mickiewicz-Zajac
nr upr. 2610/94
uprawnienia budowlane




