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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. 22016, poz. 290 z pézn. zm./ — oSwiadczamy, ze dokumentacja
projektu pn.:

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3 warsztatéow Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Starachowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i energetycznych oraz
przebudowie nawierzchni w ramach inwestycji — ,,Rozwdj edukacji
zawodowej Powiatu Starachowickiego”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.
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Dziatka o nr ew. 740/2, Obrgb 0001 Starachowice,
Powiat Starachowicki, Woj. Swietokrzyskie
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Architektura
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w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy:

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac
Nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

bez ograniczen

Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy:

Inz. Bogdan Cybertowicz
Nr upr. 168/DOS/04

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
INWENTARYZACJA

100 — Istniejgce zagospodarowanie terenu
101 — Rzut parteru budynku nr2 i czesci
podpiwniczonej

102 — Rzut konstrukcji dachu budynku nr 2
103 — Elewacja potudniowa i p6inocna,
budynek nr 2

104 — lelewacja wschodnia i zachodnia,
przekréj A-A, budynek nr 2

105 — Rzut dachu, budynek nr 2

PROJEKT

P01 — Rzut fundamentow

P02 — Rzut $cian fundamentowych

P03 — Rzut parteru

PO3A — Rzut parteru

PO3B - Zestawienie wyposazenia

P0O3C — Zestawienie wykonczenia

P04 — Rzut konstrukcji dachu

P05 — Rzut dachu

P06 — przekrojA— A iB-B

P6A — Detal schodow zewnetrznych

P07 — Elewacja 1-1, Elewacja 4 - 4

P08 — Elewacja 2-2, Elewacja 3 -3

P09 — Zestawienie stolarki

P10 — Podnosnik wewnetrzny

P11 — detal grafiki oraz logo

P12 — Detal 5 — daszek nad wejsciem

P13 — Kanat naprawczy — detal rozwigzan
P14 — Kanat odciggowy spalin — detal rozwigzanh
P15 — Detal 5 — schody

P16 — Ptyta dachowa kalenica — detal rozwigzan
P17 — Przejscie kanatu wentylacyjnego przez
dach — detal rozwigzan

P18 — Rynna okapowa — detal rozwigzan

P19 — Naswietle dachowe — detal rozwigzan
P20 — Uszczelnienie wpustu podtogowego
P21 — Detal posadzki przemystowej

P22 — Wejscie na dach z drabinki zewnetrznej

K01 — Rzut taw fundamentowych

KO01.1 — Stopa fundamentowa ST-1.1
K01.2 — Stopa fundamentowa ST-1.2
K01.3 — tawa fundamentowa t-1.1, Lawa
fundamentowa t.-1.2

K01.4 — Szczegoty potgczen taw fundamentowych
K01.5 — tawa fundamentowa t.-1.3

K01.6 — Lawa fundamentowa t-1.4

K01.7 — Ptyta fundamentowa P.F.01
K01.8 — Ptyta fundamentowa P.F.02

K02 — Rzut $cian fundamentowych

K03 — Rzut konstrukcyjny - parter

K03.1 — Wieniec W.Z 01, Wieniec W.Z 02
K03.2 — Szczegoly potgczenia wiehcow
K03.3 — Nadproze zelbetowe N.Z. 01
K03.4 — Nadproze zelbetowe N.Z. 02
K03.5 — Nadproze Zelbetowe N.Z. 03
K03.6 — Nadproze zelbetowe N.Z. 04
K03.7 — Plyta Zelbetowa P.Z. 01

K03.8 — Plyta Zzelbetowa P.Z. 02

K03.9 — Stup zelbetowy S.Z. 01

K03.10 — Stup zelbetowy S.Z. 02
K03.11 — Schody zelbetowe S.C. 01
K04 — Przekrycie dachu — rzut konstrukcyjny
dachu

K04.1 — Wigzar W-1

K04.2 — Wigzar W-2

K04.3 — Wigzar W-3

K04.4 — Ptatew P-1, P-2, P-3, P-4
K04.5 — Ptatew P-5, P-6, P-7, P-8
K04.6 — Ptatew P-9, P-10, P-11

K04.7 — Teznik T-1

K04.8 — Stezenie St-1

K04.9 — Stezenie St-2

K04.10 — Stezenie St-3

K04.11 — Stezenie St-4

K04.12 — Potgczenia elementow

I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EO1 — Instalacja elektryczna — schemat
oswietlenia

EO1A — Schemat RG

EO01B - Schemat RG

E02 — Instalacja odgromowa

EW1 — Oswietlenie ewakuacyjne

EW2 — Oznaczenie wyj$¢ ewakuacyjnych

I INSTALACJE SANITARNE

S01 - Instalacja wodociggowa

S1A — Schemat instalacji wodociggowej

S02 - Instalacja centralnego ogrzewania

S2A —Schemat rozwiniecia — Instalacja c.o.

S03 - Instalacja kanalizacji sanitarnej

S3A — Schemat rozwiniecia kanalizaciji

S04 — Centrala wentylacji mechanicznej

S4A — Centrala wentylacji mechanicznej - przekrgj
S05 — Centralna instalacja sprezonego powietrza
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Podstawy prawne opracowania projektu:
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21.
22.

Umowa z Inwestorem,;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 poz. 647 z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999,
nr 43 poz.430 z pézn. zm. );

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z
pbdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126 z pézn. zm.)

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z
pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579)

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn.
zmianami)
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38.

39.

40.
41.

42.

43.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzagce
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr
118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013r., poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdine
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.
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45.

46.
47.

48.

49.

50.
51.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston ods$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Istniejgcy dojazd do dziafki

Zrédta informacii:

- Aktualna mapa do celdw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt budowlany
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

A | Temat opracowania

Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przylaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w
ramach inwestycji — ,,Rozwéj edukacji zawodowej
Powiatu Starachowickiego”

B | Dane inwestora

Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wtadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji

Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

D | Zakres opacowania

Zakres obejmuje rozbioérke i budowe budynku nr
2 warsztatéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego

Catos¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziafki

- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr lI
- TOM Il — Architektura i konstrukacja CKP budynku nr llI

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

A | Charakterystyka formy

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o
kacie nachylenia potaci 18 st.

B | Charakterystyka gabarytow Dtugosc: 47,00 m
Szerokosé: 12,17 m
Wysokos¢ do okapu: 3,60 m
Wysokos¢ do kalenicy: 585m
Kat nachylenia dachu: 180
Powierzchnia zabudowy: 571,99 m2
Powierzchnia netto: 509,98 m2
Kubatura: 2565,56 m3
8
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C | Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CKP
POWIERZCHNIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA .
UZ. [m2]

1 KOMUNIKACJA PLYTKI 100,0000
2 SZATNIA PLYTKI 11,0700
3 TOALETA PLYTKI 12,9300
4 POKOJ NAUCZYCIELSKI PLYTKI 27,9700
5 WC NAUCZYCIELI PLYTKI 3,9900
6 PRACOWNIA OBROBKI RECZNEJ PLYTKI 105,5100

PRACOWNIA PROGRAMOWANIA
7 OBRABIAREK | TECHNOLOGII PLYTKI 105,5100

MECHANICZNEJ

PRACOWNIA PRZEWOZU
8 | TERENOWEGO | SRODKOW PLYTKI 143,0000

TRANSPORTU

Suma powierzchni [m2] 509.9800
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
A | Forma architektoniczna i funkcja Zabudowa uksztattowana w sposob

wkomponowany w architekture miejsca. Rzut na
planie prostokgta. Dach dwuspadowy pokryty
ptyta warstwowg. Zastosowano materiaty
wykonczenia elewacji: tynk zywiczny, elementy
tytan-cynk

B | Uktad funkcjonalny pomieszczeh:

Budynek jednokondygnacyijny. Uktad
funkcjonalny dzieli powierzchnie na
pomieszczenia pracowni, komunikacje oraz
pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek jest
dostepny bezposrednio z zewnatrz. Rdéwniez
gtébwne pomieszczenia sg dostepne bezposrednio
z zewnatrz.

C | Program funkcjonalny

Na program funkcjonalny skitadajg sie trzy
pomieszczenia warsztatowe: pracownia obrdbki
recznej, pracownia programowania obrabiarek i
technologii mechanicznej pracownia przewozu
terenowego i Srodkéw transportu, pracownie
rysunku oraz komunikacja i zlokalizowane w
zachodniej czesci pomieszczenia sanitarne i
socjalne.

D | Przystosowanie dla oséb
niepetnosprawnych

Nie projektuje sie barier architektonicznych.
Projektowany budynek jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
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terenu przy budynku. Projekt zgodny koncepcijg
projektowania uniwersalnego.

E | Wysokosci pomieszczen uzytkowych

3,0-450m

F | Doswietlenie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi spetniajg warunek doswietlenia Swiattem
dziennym tego typu pomieszczen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

G | Uzytkowanie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy uzytkowac¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Pomieszczenia nalezy
poddawac regularnemu przewietrzaniu. Zaleca
sie umieszczenie urzgdzen do skraplania wilgoci.
Zaleca sie regulowanie temperatury czynnika
grzewczego w sposob  nie  powodujgcy
‘przegrzewania’ pomieszczen. Pomieszczenia
w ktorych uzytkowany jest sprzet elekroniczny
i urzadzenia techniczne nalezy poddawac
regularnej kontroli, nie rzadziej niz okreslono w
instrukciji uzytkowania i przepisach
szczegotowych.

Wydzielony 1 zespét higieniczno — sanitarny stuzy
do obstugi tylko grup tej samej pici ( dziewczat lub
chtopcoéw) na 1 zmianie

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

A | Materiaty konstrukcyjne:

wg zatgcznikow graficznych nr P03 oraz
zestawienia warstw przegrod budowlanych
podanych na zatgczniku graficznym nr P06

B | Materialy wykonczeniowe:

wg zatgcznikéw graficznych nr P03, PO6

C | Wyposazenie i urzgdzenia:

Zestawienie wyposazenia podstawowego
budynku zgodnie
z zatgcznikiem  graficznym do  projektu
wykonawczego.

D | Stolarka okienna i drzwiowa:

wg zatgcznika graficznego nr P09

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdlne

Budynek zawiera strefe ZLIII wymaga opinii
specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty budowlane polegajgce na budowie
budynku szkolnego

Zabudowa wolnostojgca

Budynek jednokondygnacyjny

Budynek niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Funkcja: budynek szkolny

Kategoria ppoz.: ZLI
Dtugosé: 47,00 m
Szerokos¢: 12,17 m
Wysokos¢ do okapu: 3,60 m
Wysokos$¢ do kalenicy: 585m
Kat nachylenia dachu: 180
Powierzchnia zabudowy: 571,99 m2
Powierzchnia netto: 509,98 m2
Kubatura: 2565,56 m3
B | Charakterystyka zagrozenia Budynek petni funkcje edukacyjna.

W budynku nie prowadzi sie dziatalnosci innej niz
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wynikajgca z funkcji podstawowe;.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania
materiatow niebezpiecznych, tatwopalnych
i innych mogacych powodowa¢ zagrozenie
pozarowe. Budynek nie posiada instalacji
gazowej. Budynek posiada wentylacje
mechaniczng wszystkich pomieszczen
technicznych i pomieszczeh uzytkowych. W
budynku znajduje sie centralna isntalacja
sprezonego powietrza.

C | Kategoria zagrozenia ludzi

Strefa zagrozenia pozarowego: ZLIII

D | Informacja o przewidywanej gestosci
obcigzenia pozarowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia pozarowego
Q< 500 MJ/m?. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

E | Informacja o zagrozeniu wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Na dzialce, zgodnie z  projektowanym
zagospodarowaniem nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

F | Klasa odpornosci ogniowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej: "C" - budynek niski
ZLIN

Gtoéwna konstrukcja nosna: R60

Konstrukcja dachu: R15

Strop: REI60

Sciana zewnetrzna: El 30

Sciana wewnetrzna: EI15

Przekrycie dachu: RE15

G | Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

H | Usytuowanie

Odlegtos¢ do najblizszego obiektu — budynek nr 3
wynosi 8,10 m.

Strategia ewakuacji

W budynku zaprojektowano 2 wejscia/wyjscia
spetniajgce warunki wejsé/wyjsé ewakuacyjnych o
szerokosci skrzydta gitéwnego min. 90cm. Wejscia
wskazano i oznaczono na zatgcznikach
graficznych do projektu.

Lokalizacja wejs¢/wyjsé spetnia warunek dtugosci
drog ewakuacyjnych w budynkach ZLIII — diugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmniej dwdch
dojsciach nie przekracza 60m.

J | Zabezpieczenie przeciwpozarowe
instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje uzytkowe majg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
uszkodzenie oraz posiada¢ atesty odpornosci
ogniowe;j.

Dopuszcza sie zastosowanie czujnikéw
dymowych.

K| Urzgdzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowego

W budynku bedzie najdowaé sie instalacja
przeciwpozarowa hydrantowa, 2z hydrantami
wewnetrznymi DN25, z wezem poisztywnym o
dtugosci 30 m. Lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.
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L | Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w gasnhice
przenosne ABC

- co najmniej 2 kg (3 dm2) srodka gasniczego na
100 m2  powierzchni, przy czym w
pomieszczeniach kuchennych dodatkowo gasnice
typu F o masie $rodka gasniczego co najmniej 4
kg oraz min dwa koce gasnicze

- min szrokos$¢ dojscia do gasnicy 1 m

M | Zabezpieczenie pozarowe dziafki

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie
bezposrednio od strony ul. 1-go Maja.
Zabezpieczenie ppoz. dzialki realizowane jest
poprzez projektowany hydrant zewnetrzny
zlokalizowany na dziatce inwestora. Zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego obiektu jest wymagane

nie mniej niz 10 I/s

N | Informacije kohcowe

1. wszystkie zastosowane urzadzenia
przeciwpozarowe powinny mie¢ badania
dopuszczajgce do odbioru,

2. nalezy wykonac poziomy instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodow  roboczych i skutecznos¢
przeciwpozarows,

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy jest wymagane.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

A | Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco wptywac na srodowisko.

B | Zapotrzebowanie na media

Istniejgce przytacza

C | Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych,

pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

D | Emisja hatasow i wibraciji:

Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisiji
wibraciji.

E | Wptyw na Srodowisko naturalne

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w
sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie
powoduje  gtebokich  zacienieh  budynkdéw
sgsiednich i roslinnosci chronionej.

F | Odpady state

Wg stanu istniejgcego

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

A

Konstrukcja przegrod ze wskazaniem
wspotczynnika przenikania ciepfa

Wymagane wartosci wspotczynnika przenikania

ciepta przegréd zewnetrznych (wg
obowigzujgcych  przepiséw dla inwestyciji
realizowanych od 1 stycznia 2021 r.):

Sciany zewnetrzne:

- przy t=216°C U=0,20 W/m2K
- przy 8°C <t<16°C U=0,45 W/m?K
- przy t<8°C U=1,50 W/m2K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

- przy t=216°C U=0,15 W/m2K
- przy 8°C <t<160C U=0,30 W/m2K
- przy t<80C U=0,70 W/m?K
Podtoga na gruncie:

- przy t216°C U=0,30 W/m?K
- przy 8°C st<160C U=1,20 W/m2K
- przy t<8cC U=1,50 W/m?K

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

- przy t2160C U=0,90 W/m2K
- przy t<160C U=1,40 W/m?K
Okna potaciowe

- przy t216°C U=1,10 W/m?K
- przy t<160C U=1,40 W/m?K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi  U=1,30 W/m?K

Sciany zewnetrzne:

- tynk wewnetrzny wapienno - cementowy
- pustaki ceramiczne o gr. 24 cm

- styropian twardy 15 cm ( system BSO )
- tynk zewnetrzny

Wspétczynnik U=0,165 W/mK

Dach:

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
- taty

- kontrtaty

- wiatroizolacja

- kratownica stalowa

- wetna mineralna o gr. 20 cm

- paroizolacja

- 2 warstwy ptyty G-K (12mm)
Wspoétczynnik U=0,146 W/m?K

Podtoga na gruncie:

- podsypka stabilizacyjna 25cm

- podbudowa z ttucznia 30cm

- hydroizolacja

- podkfad z betonu klasy B10 gr. 20cm

- styropian FS-E FS o gr. 10cm

- folia PE 0.2mm

- wylewka samopoziomujaca gr. 1,5 cm

- posadzka betonowa, przemystowa, systemowa
zatarta na gtadko, impregnowana gruntem
- posadzka z ptytek ceramicznych / panele
podifogowe

Wspétczynnik U=0,227 W/m?K

Stolarka okienna i drzwiowa:
- okna — U=1,00 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,30 W/m?K

Analiza poréwnawcza

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych
fotowoltaicznych — przewidziano mozliwo$¢
zastosowania instalacji fotowoltaicznej, jako
system wspomagajgcy. Lokalizacja budynku
miedzy istniejgcym zadrzewieniem i w bliskosci
budynkéw uniemozliwia wykorzystania energii
paneli stonecznych, jako podstawowego zrédta
energii elektryczne;.

- Energia wiatru — sytuowanie miedzy istniejgcymi
budynkami uniemozliwia wykorzystanie Turbin
wiatrowych o matej lub $redniej mocy dla
produkcji energii elektrycznej w ilosci spetniajgcej
warunek ekonomii zastosowania.

- Energia geotermalna — w zakresie terenu
zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych
danych o wystepowaniu ZzZrédet energii
geotermalne;j.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania
systemoéw ogrzewania z uzyciem pompy ciepta
nie ma mozliwosci wykorzystania systemu. Z
uwagi na charakter uksztattowania terenu nie
mozliwe do zastosowania sg systemy z
kolektorami gruntowymi.
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Do analizy poréwnawczej wybrano System
zasilania paliwem statym oraz pompe ciepta w
systemie powietrze-woda.

C | Wnioski koncowe Na  podstawie  przeprowadzonej analizy
dokonano  wyboru  systemu  ogrzewania
systemowego

D | Bilans zuzycia mediow i energii Instalacja elektryczna:

Projektowane zuzycie: 5 000 [KWH/rok]

Instalacja wodna:
Projektowane zuzycie: 160 m3/rok

Instalacja kanalizacyjna:
Projektowane zuzycie: 160 m3/rok

Instalacja gazowa:
brak

9. KONSTRUKCJA | PODSTAWY OBLICZEN STATYCZNYCH

Opis techniczny zostat sporzgadzony wg Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z p6zn. zm.).

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig Sciany nosne z bloczkéw z betonu komdrkowego, konstrukcja
no$na dachu — kratownice stalowe, strop w poziomie dolnego pasa kratownicy. Konstrukcje wsporczg
dachu stanowig stupy zelbetowe. Nadproza wykonane jako podciggi zelbetowe oraz prefabrykowane
nadproza typu L19. Budynek posadowiono bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.
Podciggi i nadproza zostaty obliczone jak belki wolnopodparte jednoprzestowe lub wieloprzestowe.
Szczegotowe wymiary poszczegodlnych elementéw oraz material, z ktérego zostaty wykonane powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikami graficznymi do projektu wykonawczego. Podstawowe obcigzenia
dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o obowigzujgce normy.

Podstawy obliczen statycznych:

- aktualne normy i przepisy oraz literatura techniczna
1. PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
2. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
4. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
5. PN-B-3264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
6. PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
- obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programow komputerowych:
Konstruktor, Excel.

9.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe sktadajgce sie z taw prostokatnych o wymiarach 60x40 oraz stop
fundamentowych zbrojonych pretami ze stali A-1lIN (RB500). Wymiary taw, a takze zbrojenia w nich
zawartego nalezy odczyta¢ z rzutu fundamentdéw oraz z przekrojow dotgczonych do projektu w czesci
rysunkowej. Do wykonania fundamentéw zastosowano beton B25 (C20/25) i stal A-IlIN (RB500).
Fundamenty nalezy =zaizolowa¢ w sposéb podany w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Fundamenty nalezy ukfada¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Grunt pod fawami nalezy
zagesci¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2 Fundamenty pod obrabiarki numeryczne

Zaprojektowano ptyty fundamentowe zelbetowe grubosci 35 cm z betonu C30/37 zbrojonych pretami ze
stali A-IlIN (RB500). Fundamenty nalezy zaizolowa¢ w sposdb podany w projekcie architektoniczno-
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budowlanym. Fundamenty pod obrabiarki nalezy oddylatowaé od warstw posadzki i elementéw
konstrukcji, tak, aby obcigzenia nie przekazywaty sie na konstrukcje. Przestrzeh pomiedzy bocznymi
$cianami fundamentu, a gruntem wypetni¢ np. styropianem gr. 10 cm.

9.3 Sciany - z materiatéw prefabrykowanych certyfikowanych

Sciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne, zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego (gr.
24cm) odmiany min.600 na zaprawie do cienkich spoin. Sciany dziatowe (gr. 12 cm) z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany min. 350. Sciany nalezy wykonaé tylko z materiatéw posiadajgcych aktualne
certyfikaty. Sciany wewnetrzne nalezy otynkowaé tynkiem wap. - cem. i wykona¢ gtadzie gipsowe, a
nastepnie wykonczy¢ powlokg malarskg lub innym materiatem zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

9.3 Nadproza - z materiatéw prefabrykowanych certyfikowanych
9.3.1 Nadproza - z materiatow prefabrykowanych certyfikowanych

Zaprojektowano nadproza $cian zewnetrznych - prefabrykowane w postaci belek L19. Przy doborze
nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich dtugos¢ oparcia, tzn. do rozpietosci nadproza w Swietle otworu
nalezy dodac¢ na kazdym krancu dtugosc¢ oparcia okreslong przez producenta. Nadproza prefabrykowane
nalezy osadzi¢ na warstwie zaprawy cementowej (ok. 5cm). Pozostate otwory technologiczne nalezy
wypetni¢ materiatem izolacyjnym.
9.3.2 Nadproza — monolityczne zelbetowe

Zaprojektowano nadproza zelbetowe wykonane jako belki wolnopodparte lub jako dozbrojenie
istniejgcych wiencéw zelbetowych. Nadproza wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-1lIN
(RB500). Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami wykonawczymi.

9.4 Wience, trzpienie oraz stupy zelbetowe

Wience, trzpienie oraz stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-IIIN
(RB500). Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami wykonawczymi.

9.5 Strop nad parterem

Wykonany jako sufit podwieszany montowany do pasa dolnego kratownicy. Panele sufitu mocowane za
pomocy systemowych profili stalowych. W poziomie sufitu ocieplenie wetng mineralng gr. 20 cm.

9.6 Konstrukcja dachu —tradycyjna, drewniana

Konstrukcja nosna stalowa zaprojektowana jako dzwigary kratownicowe.

Klasa stali S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjnosci C3, okres trwatosci systemu
malarskiego dtugi (H). Przygotowanie podtoza obrobkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2
Va.

Wytyczne do potgczen:

Nalezy stosowac tgczniki cynkowane.

Jakos$¢ ztgczy spawalniczych C, elektrody EB 146, spawac na catej dtugosci przylegania elementu.
Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa. Przy wykonywaniu spoin czotowych wykonaé
odpowiednie ukosowanie.

Kratownica stalowa wykonana z:
- pas gorny: HEB 200,

- pas dolny: HEA 180,

- stupki: RK 100x6,0,

- krzyzélce: RK 100x6,0.

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (ptyta PWD-PIR-120) gr. 12 cm. Powtoka
zewnetrzna plyty z aluzynk. Konstrukcje nosng pokrycia stanowig ptatwie z ceownikéw C160 oparte na
kratownicach w uktadzie wieloprzestowym.

Zaprojektowano elementy stezajgce konstrukcje: tezniki i steznia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg wykonawcza.

Dopuszczalne zmiany

Dopuszcza sie zmiany wynikajace z technologii montazu poszczegdlnych elementow. Kazda
wprowadzona zmiana wymaga pisemnego poinformowania Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Gtéwnego projektanta obiektu.
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10. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

10.1 Ciezar dachu

Wiezba dachowa Grubos¢ | Ciezar Obc. Wspét. Obciazenie Wspét. Wspét.
¢ warstwy obj. Charaktery. | Obciazenia | obliczeniowe | Obciazenia | Obcigzenia
NAZWA 5 ,
NR WARSTWY [em] [kN/m3] [kN/m?] [y>1] [y>1] [y>1] [y>1]
Piyta
warstwowa z
';UJ rdzeniem PIR
g1 (pokrycie - - 0,13 0,9 0,12 1,2 0,16
L blachg
w stalowg gr.
Z 0,5 mm)
Pe Ciezar ptatwi,
QO | 2 | teznikdw oraz - - 0,31 0,9 0,28 11 0,34
8 stezen
3 Konstrukcja Ciezar przyjety w programie obliczeniowym
nosna
4 Sufit - - 0,27 0,9 0,24 1,2 0,32
podwieszany
0,71 - 0,64 0,82
W zestawieniu pominieto ciezar izolacji wiatrowych i przeciwwilgociowych.
Podstawowe dane przyjete do obliczen statycznych
- klasa stali S235 JR
- strefa sniegowa 11
- strefa wiatrowa /1l
10.2 Obciazenie sniegiem dachu
Dane:
Miejscowos$c: Starachowice
Strefa obcigzenia: 1]
WysokoS¢ n.p.m.: 260,00 m n.p.m.
Nachylenie potaci dachowej: 18°
Podstawa:
Obcigzenie $niegiem potaci dachowej: s=pi-CeCr sk, gdzie:
Ui - wspotczynnik ksztaftu dachu
Ce - wspotczynnik ekspozycji
Ct - wspofczynnik termiczny
Sk - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
Obciazenie $niegiem dachu:
sk=0,006*A-0,6=0,006*260-0,6=0,96 Skmin=1,20 KN/m?,
Wspébiczynnik ekspozycji i wspoiczynnik termiczny:
Ce=1,0 - teren normalny
C=1,0 - wspbfczynnik termiczny
16
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Wspébiczynnik ksztattu dachu dla dachu o nachyleniu 18 stopni:
C1 =0,80 [-] - wartos¢ wspotfczynnika dla prawej pofaci

C2=0,88 [-] - wartos¢ wspoifczynnika dla lewej potaci

Obcigzenie $niegiem dachu o nachyleniu 18 stopni — warto$¢ charakterystyczna:
Ss=pi-CeCt'sk

Pota¢ prawa

§=0,80-1,0-1,0-1,20

$=0,96 [KN/m?]

Potac lewa

s=0,88-1,0-1,0-1,20

$=1,06 [KN/m?]

Czesciowy wspoéifczynnik bezpieczenstwa:
ym=1,5

Obcigzenie $niegiem dachu o nachyleniu 18 stopni — wartos$¢ obliczeniowa:
Sd =S Ym

Pota¢ prawa

sd =0,96 kN/m?-1,5

sd=1,44[kN/m?]

Poftac lewa

sd =1,06 kN/m?-1,5

sd=1,59[kN/m?]

10.3 Obciazenie wiatrem

Dane:

Miejscowosc: Starachowice
Strefa obcigzenia: 1/

Wysoko$c n.p.m.: 260,00 m n.p.m.
Nachylenie potfaci dachowej: 18°

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem:

- wspofczynnik dziatania porywow wiatru

Ce - wspotfczynnik ekspozycji
C - wspotczynnik areodynamiczny
Ok - warto$¢ charakterystyczne cisnienia predkosci wiatru

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Obcigzenie wiatrem dachu przyjeto jak dla strefy I
g= 0,35 kN/m

Wspofczynnik ekspozycji i wspoéfczynnik aerodynamiczny:
Ce =1,0 (budynek zlokalizowany na terenie A)
Cc=1,0

Wspéiczynnik dziatania porywow wiatru:

(obiekt nie podatny na dynamiczne dziatanie)

Wspébiczynnik aerodynamiczny dla dachu dwuspadowego o nachyleniu 18 stopni:
Wariant I: C1=Cz=-0,90

C2=Cz=-0,4
Wariant Il: C1=Cz=0,00
C2=Cz=-04

Obcigzenie charakterystyczne wywofane obciazeniem wiatru dachu dwuspadowego o
nachyleniu 18 stopni:
Wariant I: gk1=0,35-1,0-(-0,90)-1,8=-0,57kN/m

gk2=0,35-1,0-(-0,4)-1,8=-0,25kN/m

Wariant Il gk1=0,35-1,0-(+0,0)-1,8=0,0kN/m
gk2=0,35-1,0-(-0,4)-1,8=-0,25kN/m

Obciazenie obliczeniowe wywofane obcigzeniem wiatru dachu dwuspadowego o
nachyleniu 18 stopni:

Jo =S" Ym

Wariant | - pofac lewa

Jo =(-0,57) kN/m?2-1,5

0o =(-0,86)[kN/m?]

Pota¢ prawa

go =(-0,25) kN/m?2-1,5

00=(-0,38) [kN/m?]

Wariant Il - pofac lewa
go =0,00 kN/m?-1,5
00=0,00 [KN/m?]
Potac¢ prawa

Qo =(-0,25) kN/m?-1,5
0o=(-0,38) [kN/m?]

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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6. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

11.1 Obliczenia statyczne kratownicy

Geometria uktadu

Lista weztéw

Nr Wezta X[m] Y[m]
1 1.46 0.00
2 2.92 0.00
3 4.38 0.00
4 5.84 0.00
5 7.30 0.00
6 8.76 0.00
7 10.22 0.00
8 0.00 0.00
9 1.46 0.65
10 2.92 1.30
11 4.38 1.95
12 5.84 2.60
13 7.30 1.95
14 8.76 1.30
15 10.22 0.65
16 11.68 0.00

Obwiednia reakcji w wezle nr 8

Reakcja ekstremalna Rx [KN] Ry [kN] Mz [KNm]
Rx max 4.09 33.80 0.00
Rx min -8.50 53.61 0.00
Ry max -8.50 168.69 0.00
Ry min 4.09 33.80 0.00

Obwiednia reakcji w wezle nr 16

Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] Mz [KNm]
Ry max 0.00 159.38 0.00
Ry min 0.00 29.89 0.00
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11.2 Obliczenia statyczne stupa S.Z.01
Parametry ogdlne

Zatozenia
Typ obliczen: sprawdzanie noSnosci
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiat
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: RB500
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
h [m] 0.40
bw [m] 0.40
Otulina [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.16
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
i[z] [m] 0.1155
Momenty bezwtadno$ci
J[X] [m?] 0.0021
J[Z] [m* 0.0021
Wysokos¢ stupa
Lcol [m] 6.05
Dtugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 6.0500
lox [m] 6.0500
20
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Zbrojenie

nr wspotrzedna r[cm] wspoétrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -17.00 17.00 12.00
2 -17.00 0.00 12.00
3 -17.00 -17.00 12.00
4 17.00 17.00 12.00
5 17.00 0.00 12.00
6 17.00 -17.00 12.00
7 0.00 17.00 12.00
8 0.00 -17.00 12.00
Rozlozenie pretéow w stupie
* * *
" "1 [40.0
* * *
40.00
Obciazenia
nr typ P1 [kN] P2 [KN] a[m] b [m] grupa | ptaszczyzna
1 | sita pionowa 168.69 0.00 0.00 6.05 1 Yoz
2 | sita pozi%EnZai 8.50 0.00 0.00 6.05 1 YoZ

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wptywu smuklosci stupa

Przekrdj 1. podpora gérna

sita Sciskajaca [KN] 216.80
moment zginajacy M; [KNm] 4.79
moment zginajacy Mx [KNm] 4.79
Przekrdj 2. podpora dolna
sita Sciskajgca [kN] 216.80
moment zginajacy M; [KNm] -61.48
moment zginajacy Mx [kNm] 4.79
Przekréj 3. uktad sit, gdzie M, osigga maximum
sita Sciskajgca [kN] 216.80
moment zginajacy M; [kNm] -42.71
moment zginajacy Mx [kNm] 4.79
Przekréj 4. ukiad sit, gdzie My osiagga maximum
sita sciskajgca [kN] 216.80
moment zginajacy M. [kNm] -42.71
moment zginajacy Mx [kNm] 4.79
Wyniki obliczen
Obwiednia N-M;
22
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Obwiednia N-Mx
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Warunki nosnosci w poszczegoélnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1
MEZax M3z
+

= 0.10
MFax MFax

Warunek nosnosci w przekroju 2
MEax M3ax
+

= 0.66
M Faae MFax
Warunek nosnosci w przekroju 3
M S MBax

+ = 0.47
MFa. M3Baz

Warunek nosnosci w przekroju 4
MEas M3z
+

= 0.47
MFas MFa=

.Z" — Zatgczniki graficzne do projektu Zagospodarowania Dziatki — Tom | opracowania
,P” — Zatgczniki graficzne do projektu Architektury i Konstrukcji — Tom Il opracowania
.E~ — Zalgczniki graficzne do projektu Instalacji Elektrycznej — Tom Il opracowania

»> — Zatgczniki graficzne do projektu Instalacji Sanitarnych — Tom Il opracowania
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11. INFORMACJE DODATKOWE

9.

. Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

. Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.
. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu.

. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
z zasadami sztuki budowlanej.

. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadaé wymagane certyfikaty i aprobaty

techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej

projektu.

. Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego

powinien by¢ nie mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

Rzut wiezby nalezy rozpatrywaé z cze$cig opisowg dotyczgcg wiezby.

10. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

11. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajacych

z technologii montazu poszczegdinych elementow.

12. Elementy ceramiczne nalezy murowac zgodnie z obowigzujgcymi hormami dotyczgcymi wykonania

spoin poziomych i pionowych.

13. Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatdw zalecanych przez

producenta. Montazu dokonywaé¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podparé, opar¢ i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

14.Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych.

24

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga ogéina!

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typow urzadzen innych (rBwnowaznych)
niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale
nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

1. uzgodnienia z inwestorem,

2. projekt budynku czes¢ architektoniczno- konstrukcyjna

3. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

4. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

5. Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

6. Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.),

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztalcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w
ramach inwestycji — ,,Rozwdj edukacji zawodowej
Powiatu Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne wewnatrz projektowanego budynku:

- instalacja os$wietlenia,

- instalacja gniazd wtykowych oraz sity,
- instalacja ochrony przepieciowej,

- ochrona przeciwporazeniowa;
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego.

Przebudowa wewnetrznej linii zasilajace.

W miejscu wskaznym na PZT nalezy dokonaé przebudowy linii WLZ prowadzacej ze ztgcza kablowo-
pomiarowego oraz wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajgca kablem typu YKY 5 x 35 mm2, ktérg zakonhczy¢
w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, zgodnie ze wskazaniem na PZT.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i takiej samej grubosci warstwg piasku kabel przykryé, po czym na 15cm warstwie gruntu
rodzimego utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

ziemia z wykopu
o 40 50

-
'I e
|

-
o

ztworzywa sztucznego

50-100

-

-15

-
~=it

10" 710

Lt

(wymiary podane w cm)

Rys 4.2 Sposéb utozenia kabla w rowie kablowym.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz w
posadzce budynku do RG projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 50 AROTA,
a przy przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 50.

4.2 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozprowadzenie obwodoéw projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG - rozdzielnica 0,4kV RG
Rozdzielnice RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu projektowanego budynku, zgodnie z zatgcznikami
graficznymi.

W skfad instalacji odbiorczej z RG wchodza:

wylgcznik ppoz z wyzwalaczem wzrostowym oraz zabezpieczenia obwodow zasilanych.
instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuac;ji

gniazda wtykowe

oswietlenie terenu przed budynkiem.

Instalacja odgromowa.

arwnpE

4.3 Gtowny wyltacznik pradu

Funkcje gtéwnego wylgcznika pradu (wytgcznika pozarowego) spetnia wytgcznik mocy pola zasilajgcego
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Przycisk wytgczenia awaryjnego z ryglem i sygnalizacjg $wietlng
zostanie zainstalowany przy wejsciu do budynku. Potgczenia wytgcznika z przyciskiem nalezy wykonac
kablem ognioodpornym np. 4x1,5mm2 E90 wraz z systemem mocowania o odpornosci ogniowej El- 90.
Lokalizacje wytgcznikow przy wejsciach do budynku wskazano na zatgcznikach graficznych.

26
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




4.4 Instalacja gniazd i koryt siatkowych

Dla prowadzenia przewodow do projektowanych instalacji przewiduje montaz siatkowych koryt o
szerokosci 200 mm. Potgczenia wytgcznika ppoz z przyciskiem nalezy wykonac¢ kablem ognioodpornym
np. 4x1,5mm2 E90 wraz z systemem mocowania o odpornosci ogniowej El- 90.

Instalacje 1-faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2, 450/750V natomiast 3-faz
gniazd wtykowych przewodami YDY 5x4mm2, przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej parteru RG. Przykladowe umiejscowienie gniazd wtykowych
pokazano na planach instalacji elektrycznych.

W weztach sanitarnych, toaletach, pom. technicznych, pom. gospodarczym stosowac gniazda o stopniu
ochrony co najmniej IP44.

Przewody nalezy uktadaé w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropéw. Przewody uktadac
na Scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypeni¢ zaprawag tynkarska
0 grubosci co najmniej 5mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Odlegto$é gniazd od rur i urzagdzen instalac;ji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6m.

Gniazda w pomieszczeniach warsztatowych instalowaé nad podtogg na wysoko$ci :
- w pomieszczeniach sanitariatéw 1,3-1,4 m
- pozostatych pomieszczeniach 0,3 m

Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczeniach ( poza korytami siatkowymi):
- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchni sufitu,

* 30 cm nad powierzchni podtogi,

* 115 cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych - 15 cm od os$cieznic badz zbiegu $cian .

Wszystkie przejscia kabli, korytek kablowych, rurek instalacyjnych przez sciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa tego oddzielenia.

Zasilenie centrali wentylacyjnej N-W oraz agregatéw skraplajgcych.

Zasilenie poszczegdlnych urzadzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wykonaé odpowiednio
przewodami:
- wypust przewodu typu YDY 5 x 4 mm?dla zasilenia skrzynki zasilajgcej centrali wentylacyjnej

4.5 Instalacja oswietleniowa

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:

- o$wietlenie podstawowe

-o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce przynajmniej 1Lx w ciggach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, w pomieszczeniach przeznaczonych dla duzej ilosci ludzi, a w miejscach
zlokalizowania sprzetu ppoz. 5Lx kierunkowe — pokazujgce kierunek ewakuaciji

Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z tablic rozdzielczych pietrowych Obwody te wykonane
beda w oparciu o przewody kabelkowe miedziane o przekroju 1,5mm2 na napiecie izolacji 750V w
systemie TN-S. Projektowane oswietlenie w standardzie sterowania DALI umozliwia precyzyjng regulacje
natezenia w funkcji o$wietlenia swiattem stonecznym, automatyczne wtgczenie i wytgczenie przez czujnik
obecnosci. Sterowanie pozwala na uzyskanie oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej

Regulacja mozliwa przez regulator wielofunkcyjny zamontowany przy wejsciu w puszce podtynkowej lub
przez pilota podczerwieni.

a) Oswietlenie podstawowe
Jako oprawy oswietlenia podstawowego zaprojektowano oprawy wyposazone w energooszczedne zrodia
Swiatta LED. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach oswietlenia.

Nalezy wykonac¢ opracwy zgodnie ze schematem rozmieszczenia w pomieszczeniach i zapewni¢ moc i
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natezenie swiatta nie mniejsze niz w analizie oswietlenia zatgczonej do projektu wykonawczego.
Pozostate pomieszczenia powinny posiadac o$wietlenie min. normowe zgodnie z wyszczegdlnieniem.

Wspodtczynniki prawidtowego oswietlenia:

Sale edukacyjno-warsztatowe — 300-500 lux
Warsztat samochodowy — min 200 lux.

Magazyny — 300 lux;

Pokoje socjalne— 300-500 lux;

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne — 200 lux;
Szatnie — 200 lux;

Toalety, umywalnie, tazienki — 200 lux;

Strefy komunikacji i korytarze — 100 lux;

b) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano wydzielone oprawy o$wietlenia wyposazone w
baterie z czasem podtrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przpisami ( 2h ). Oprawy te posiada¢ musza
auto test .

Obwody te spetnia¢ beda funkcje sygnalizacji zaniku napiecia i funkcje zasilacza fadowania
akumulatorow. Szczegdty rozmieszczenia opraw kierunkowych zostaty przedstawione planach instalaciji
oswietlenia. Jako uzupetnienie opraw kierunkowych przewiduje sie piktogramy przyklejane. Wszystkie
oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy

4.6 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne", dla
projektowanego budynku wykonano symulacje zagrozen i skutkdw bezposredniego wytadowania
atmosferycznego; nalezy zastosowac |V klase ochrony ktérg stanowié bedzie :

- metalowa siatka pokrycia dachu budynku o oczkach 20 x 20 mb na wspornikach mocowanych do
pokrycia dachowego w sposéb nienaruszajgcy tego pokrycia (np. przez klejenie). Jako element siatki
mozna wykorzystaé elementy obrobek blacharskich z zapewnieniem elektrycznej ciggtosci potgczen.

- zwody pionowe z preta ® 10mm, od 1,0m do ® 16mm powyzej 1,0 mb w celu ochrony kominéw i
wywiewnikéw dachowych

- przewody odprowadzajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego min.25 x 4mm prowadzone na
Scianach pod ociepleniem. Zwody pionowe mocowac do scian kotkami kotwigcymi do Sciany. Przewody
odprowadzajgce potgczyé spawaniem z uziomem otokowym

- zlacza kontrolne instalowane na kazdym przewodzie odprowadzajgcym, na $cianie w obudowach pt.

- istniejgcy uziom otokowy z bednarki stalowej

W przebudowywanym obiekcie przewiduje sie gtéwny system potgczehn wyrownawczych. System ten
obejmowacé bedzie:

szyny PE wszystkich rozdzielnic elektrycznych

instalacje wodne i centralnego ogrzewania

konstrukcje przewodzgce $cianek, poreczy, sufitdw podwieszonych i inne

Przewiduje sie réwniez lokalne systemy potgczen wyréwnawczych dla weztéw sanitarnych, Podejscia do
czesci przewodzgcych obcych wykonane bedg w oparciu o przewody LY&6mm?2.

W obiekcie przewiduje sie system ochrony przepieciowej.
System ten zbudowany bedzie w oparciu o ochronniki:

typ li Il (B/C)- wyposazona jest gléwna tablica rozdzielcza RG.
10) System ochrony przeciwporazeniowej
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

samoczynne wytgczenie przetezeniowe z czasem wylgczenia < 5sek — dotyczy to rozdzielnic
samoczynne wylgczenie przetezeniowe z czasem wylgczenia < 0,4sek — dotyczy to obwodow
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oswietleniowych i sitowych.
4.7 Zasilanie innych urzadzen

Urzadzenia elektryczne zasilane sg z rozdzielnic gtéwnej. Przewody uktada¢ na korytkach. Dane
przewodow podano na schematach

4.8 Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przywotujgc norme PN-HD 60364-5-54:2010 rozdz. 542.2.1 projektuje sie wykonanie uziomu
fundamentowego sztucznego z tasmy 25x4mm ze stali cynkowanej. taczenie ze sobg pretéw badz
ptaskownikow nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy matg rezystancije elektryczng i duzg wytrzymatos¢
mechaniczng. Preferowac¢ nalezy spawanie tukowe zwtaszcza w przypadku odgateziania przewodow
przytaczeniowych uziomu wyprowadzanych z fundamentu. tgczenie zbrojenia powinny byé sprawdzane
przez kierownika robét elektrycznych przed zalaniem ich betonem. Uziom powinien mie¢ ksztatt otoku
opasujgcego caty budynek pod jego zewnetrznymi $cianami. Jezeli wymiary tego otoku wykroczg poza
umowny kwadrat 20x20 m, nalezy dodac¢ elementy uziomowe w fundamentach $cian wewnetrznych w
taki sposdb, aby Zadne oko tworzonej kraty nie miato wymiaru wiekszego niz
20x20 m.

Uziom zalewany betonem wykonaé ze stali weglowej gotej z uwagi na korozje galwaniczng, ktéra z
czasem degraduje powloke cynku. Wyroby ze stali cynkowanej nalezy stosowaé na przewody
przytgczeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do pofgczenia uziomu z gtéwng szyng
wyréwnawwczg GSW budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowazajgcymi
piorunochronu.

Uziom fundamentowy stanowi potgczenie pomiedzy metalowymi elementami umieszczonymi
w betonie fundamentu a otaczajgcym go gruntem. Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy
zapewni¢ doktadne "otulenie" uziomu warstwg betonu. Z uziemieniem nalezy potgczy¢ zbrojenie
wszystkich metalowych elementéw konstrukciji. Przewody uziemiajgce stuzace do potgczenia uziomu
fundamentowego z gtéwng szyng uziemiajgcg, muszg by¢ wprowadzone do wnetrza pomieszczenia. Od
miejsca wyjscia z podtogi lub $ciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugosé co najmniej 150 [cm].

Po =zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw uziomowych
i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu
ochronno — neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikdw przepieé, rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie jego
zasadnicze czesci, ktdre po zakonczeniu budowy beda niedostepne do ogledzin Wykona¢ dokumentacje
fotograficzng robot zanikowych.
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llustracja przyktadowego rozwigzania uziomu fundamentowego budynku:
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Rys.4.8. Uziom fundamentowy w fawie fundamentowej niezbrojonej

Do uziomu nalezy przytagczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce (poprzez ztgcza kontrolne), gtéwng
szyne wyrdéwnawczg, punkt rozdziatu PEN, oraz wszystkie metalowe rury wchodzgcych do budynku
(przez gtéwng szyne wyréwnawczg).

Przekréj minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 10 [mm2]. Do uziemienia muszg by¢ przytgczone:
- metalowe instalacje wodne,

- ogrzewanie,

- wewnetrzny przewdd gazowy po zaizolowaniu,

- czesci metalowe konstrukcji budynku,

- urzgdzenia wentylacyjne.

Zgodnie z PN IEC 60364-4-443 ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona bedzie w zakresie stopnia | i
Il zaprojektowano ochrone przepieciowg, w postaci ogranicznikéw przepie¢ B+C 1,5kV. Ograniczniki sg
zamontowane w rozdzielnicy RG o, dodatkowo przy gniazdach z ktérych zasilane bedg urzgdzenia
elektroniczne stosowaé ograniczniki warystorowe kl. D w typowych listwach zasilajgcych.

4.9 Sprawdzenie doboru przewodu WLZ.

Prad obliczeniowy dla doboru WLZ do rozdzielnicy gtéwnej RG wyniesie:

P, = 48000W
U, =400V
cosp=0,93

P 48000
J3-U, -cosp  ~/3-400-093

=74,59[A]

Iobl

Dobrano przewdd YKYZo 5 x 35 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej:

I, =171A

Przewidywane zabezpieczenie kabla w ztgczu kablowo-pomiarowym wedtug warunkéw przytgczenia —
wktadka bezpiecznikowa WT0O0 NHOO gG/gL 80A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia kabla:
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warunek |

1, <I <l, 7459<80A<142A
warunek Ii |,<145-1,, 80-16<145.142  128<2059A

3.10 Spadki napieé.
Spadek napiecia od licznika(ztgcza kablowo-pomiarowego) do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG:

Dane do obliczeh

a) Moc szczytowa P =48000W
b) Dtugos¢ wiz | <=60m

c) Napiecie U =400v

d) Przewod: Cu - miedz Ve =96

e) Przekroj S =35mm?

100-P-1 100-48000-60
y-S-U? 56 -35- 4002
Dopuszczalny spadek napiecia od rozdzielnicy gtéwnej budynku RG do obwoddéw odbiorczych
sprawdzono sie za pomocg okreslenia maksymalnych dtugosci obwodow w zaleznosci od przekroju zyt i
mocy, przy ktérej bedzie zachowany dopuszczalny spadek napiecia do odbiornika. Diugosé
poszczegolnych projektowanych obwoddéw nie przekracza dtugosci przy ktérej przekroczony zostanie
dopuszczalny spadek napiecia.

AU % = =0,92 %

4. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami zawartymi
w ustawie Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi $cian stropdw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak aby nie powodowacé ostabienia elementéw
konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac
szczegoblna ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie
Zz PN-IEC 60364-6-61 "Sprawdzanie odbiorcze".

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wytgcznikdw nadprgdowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowac¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegolnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP,

Po zakonczeniu prac utozenia linii kablowej zasilania budynku zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczy¢ do
dokumentacji odbioru kohcowego. Stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.
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INSTALACJE SANITARNE

Uwaga ogdlna

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typoéw urzadzen innych
(rownowaznych) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania
w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie inwestora,

2. uzgodnienia z inwestorem,

3. projekt budynku czes$¢ architektoniczno- konstrukcyjna
4. obowigzujgce normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania Budowa budynku nr 2 i remont budynku nr 3
warsztatow Centrum Ksztalcenia Praktycznego w
Starachowicach wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz zagospodarowaniem terenu polegajacym na
przebudowie i rozbudowie przytaczy sanitarnych i
energetycznych oraz przebudowie nawierzchni w
ramach inwestycji — ,,Rozwdj edukacji zawodowej
Powiatu Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w projektowanym budynku:

instalacja zimnej wody uzytkowej,

instalacja cieptej wody uzytkowej,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja centralnego ogrzewania;

centralna instalacja wentylacji

centralna instalacja sprezonego powietrza 10 bar

ok wNE

4. INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Zimna woda uzytkowa do wbudynku z istniejgcego przytgcza.

Do pomiaru zuzycia wodyna cele bytowe jak i ppoz projektuje sie wodomierz jednoskrzydetkowy Apator
WS 10 — NKP fi 32, o parametrach:;

ciggty strumien objetosci — 10m3/h;

max strumien objetosci — 12, 5 m3/h.

Za wodomierzem projektuje sie zawor antyskazeniowy Hawle DN32 oraz filtr siatkowy DN32.
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Za filtrem w miejscu pokazanym na rysunku S01 , zawér priorytetowy DN25 Honeywell.

Instalacje wodociggowg nalezy zaizilowa¢ za pomocg izolacji sysntetycznej o grubosci zgodnej z
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zatgcznik nr 2
Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii ( pkt. 1,5).

Instalacje po zamontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075 na cisnienie
0,9 MPa, a nastepnie przeptukaé. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody musza by¢ wykonane po
uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie
préby nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykonaé wodg przepuszczong przez filtr.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia zuzywajgce wode:

— umywalka — 8 szt.,

— zlew kuchenny — 1 szt.,
— miska ustepowa — 3 szt.,
— zawor czerpalny — 2 szt.,
— prysznic — 1 szt.

taczna ilos¢ urzadzen oraz jednostkowe przeptywy przez nie ustalone zgodnie z PN-92/B-01706.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu / bedg réwne:

BU - 8szt. 8*0,14 dm¥/s = 1,12 dmd/s
BzZ -1 szt 1*0,14 dm3s = 0,14 dm?/s
Pt -3szt. 3*0,13 dm®s = 0,39 dmd/s
Zt  -2szt. 2 *0,30 dm®/s = 0,60 dm?3/s
BN -1 szt 1* 0,30 dm?®/s = 0,30 dm?®/s
Razem 2,55 dm®/s

Zgodnie ze wzorem w PN-92/B-01706 zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku bedzie
réwne:
Q=0,682 x Zqn °*-0,14=0,682 x 2,55 %4 -0,14 = 0,90 dm%¥/s = 3,237 m?h

Ze wzgledu na charakter pracy uktadu zaktada sie, ze typowym rozbiorem wody bedzie jednoczesna
praca 3 umywalek i jednego natrysku - po zakonczeniu zaje¢. W tym przypadku zuzycie catkowite
wody bedzie réwne 0,721 /s (2,59 m3/h)

Zaprojektowana instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesny pobér wody z dwdch najbardziej
oddalonych hydrantéw w fgcznej obliczeniowej wartosci w ilosci 2 I/s (7,2 m3/h).

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek zaopatrzony bedzie w cieptg wode z ogrzewacza pojemnosciowego elekirycznego o
pojemnosci 200L, zuzycie energii 2,5 kWh. Ogrzewacz zaopatruje w cieptg wode jeden lub kilka punktéw
poboru. W zaleznosci od potrzeb uzytkownika umozliwia bezstopniowe ustawienie temperatury od 30°C
do 70°C Ogrzewa wode, gdy temperatura spadnie ponizej wartosci zadanej. Zbiornik ze stali pokryty
specjalng emalig CoPro oraz wyposazony w anode magnezowg. Urzadzenie wyposazone w izolacje
cieplng z twardej pianki poliuretanowej. Pojemnosciowy podgrzewacz wody przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 % ci$nienie otwarcia p0=6
bar. Przed zaworem Bezpieczenstwa zainstalowane bedzie naczynie bezpieczehstwa Refix DD8.
Ciepta woda uzytkowa z podgrzewacza dostarczana bedzie do pomieszczeh higieniczno -sanitarnych (5
umywalek oraz 1 nastrysk).

Pozostate umywalki projektuje sie z przeptywowymi elektrycznymi nasciennymi podgrzewaczami wody
0 mocy 5,5 kW.

Rurociaggi nalezy prowadzi¢ w $cianach poszczegoélnych pomieszczenh w bruzdach.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone tulejami ochronnymi.
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W budynku znajdowa¢ sie bedg nastepujgce zuzywajgce c.w.u. urzgdzenia:
— umywalka — 8 szt.,

— zlew kuchenny — 1 szt.,

— prysznic — 1 szt.

Lokalizacja poszczegolnych odbiornikéw wody zimnej oraz c.w.u. pokazana zostata na zatgcznikach
graficznych do niniejszego opracowania.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdéw socjalno — bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki.

W budynku znajdowac¢ sie bedg nastepujgce przyrzady generujgce Scieki sanitarne:
— umywalka — 8 szt.,

— zlew kuchenny — 1 szt.,

— miska ustepowa — 3 szt.,

— prysznic — 1 szt.

— wpust podtogowy DN50 — 2 szt.,

Obliczeniowa ilos¢ sciekdw sanit. z projektowanego budynku bedzie réwna: 0,90 dm?/s = 3,237 m?/h

Piony kanalizacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w $cianach, zgodnie z projektem. Rozdziat poziomy
instalacji nalezy wykona¢ w posadzce. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 (wg.
PN/H-74075) tgczone kielichowo. Przebieg rur i ich srednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w Scianach oraz w posadzce ze spadkiem rur wg rysunku. Pion
kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewke na dachu budynku.

Instalacje po zamontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075. Badania
szczelnodci wykonanej instalacji powinny byé przeprowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw
instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna.

Prébie szczelnosci podlegaja:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji, ktére nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie sciekdw;

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki, kiore sprawdza sie na
szczelno$¢ przez ogledziny, po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu Sciekow
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

W projektowanej pracowni dla zawodu kierowca mechanik nie bedg wykonywane prace naprawcze
pojazdéw samochodowych polegajgce na demontazu zespotdéw oraz podzespotéw samochodowych.
Roéwniez nie bedg wykonywane prace zwigzane z wymiang ptynéw roboczych i smaréw. Przeznaczenie
wyzej wymienionej pracowni bedzie wytgcznie do celdw diagnostycznych i regulacyjnych uktadu
jezdnego, zawieszenia, hamulcowego, diagnostyki silnika i uktadu oswietlenia. Prace wykonywane w
pracowni kierowca mechanik nie bedg wptywa¢ jakikolwiek w sposéb dla otaczajgcego srodowiska.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 oC zasilana za pomocg
Istniejagcego przytgcza z nowoprojektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku nr 3
mechanicznym.

Instalacja c.0. w kazdym z budynkéw sktada sie z dwdch obiegdw grzewczych, ktére zasilajg
grzejniki zlokalizowane na poziomie parteru. Przed rozdziatem instalacji c.0. na dwa obiegi grzewcze
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nalezy wykonac osobne odgatezienie na instalacje c.t. zasilajaca nagrzewnice wodna w centrali
wentylacyjnej znajdujacej sie na zewnetrz budynku. Na wejsciu instalacji c.o0. do budynku nalezy
zamontowac zawor odcinajacy na zasilaniu oraz rownowazacy ha powrocie.

Catos¢ instalacji c.0. wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX-AI.-PE, z wyjatkiem

odcinka instalacji od wejscia do budynku do rozdziatu na obiegi grzewcze c.o. Rozprowadzenie
instalacji c.0. w bruzdach w scianie oraz tam gdzie jest to nie mozliwe w posadzce. Na instalaciji
zamontowac zawory odcinajace zgodnie ze srednica danego odcinka.

Projektuje sie réwniez réwnowazenie instalacji przy pomocy zawordéw réwnowazacych i

regulatoréw réznicy cisnien utrzymujacych state nastawialne cisnienie réznicowe przy zadanym
przeptywie, montowane na odgatezieniach. Na przewodach nalezy zamontowac automatyczne
odpowietrzniki umozliwiajace odpowietrzenie instalacji. Instalacje c.o0. na wejsciu do budynku
zakonczyc zaworami.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjna ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepna
zaktadka.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki
elastyczne.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropdéw i scian zewnetrznych. Punkty state

wykonac zgodnie z technologia producenta podpér. Punkty state na rurociagach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze byc wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych, nalezy zapewnic kompensacje przewoddéw
wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje). Zawor
powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika
od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc w odpowietrznik
reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne proste a na grzejnikach katowe.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120 nalezy
zabezpieczyc pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Do przejscia przewodow tworzywowych przez sciane mozna wykorzystac ostony ognioochronne, a
przejscia przewodow stalowych przez sciane mozna wykonac przy uzyciu ogniochronnych
elastycznych mas uszczelniajacych.

Armatura metalowa powinna byc objeta elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Warunki wykonywania izolacji:

Minimalna grubos$¢ izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
) wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub Y wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami Y2 wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i poddaé¢ probie wodnej cisnieniowej na
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cisnienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana probie cisnieniowej przed zaizolowaniem. Przed prébg
nalezy odtgczyé¢ od instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowac
wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itp.) Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic¢
jako prébe wstepng, gtdéwng i kohcowg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne
odpowiadajgce cisnieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-
krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ Zzadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne,
odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakohczeniu préby wstepnej
i gldwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnosé. Odbiér i uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z préb
cisnieniowych protokétow, ktére muszag by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

8. CENTRALNA INSTALACJA WENTYLACJI

Zaprojektowano linie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Temperature pomieszczen zimg
ustala instalacja centralnego ogrzewania. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach
gora-gora.

Dla linii zaprojektowano centrale:
. NW-2 wydajnosci, 2150/1700 m3/h

Centrala zostata wyposazona w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,
. Blok filtra powietrza klasy M5,

. Wymiennik regeneracyjny obrotowy

. Blok nagrzewnicy wodnej,

. Blok chiodnicy freonowej

. Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,

. Ttumik akustyczny

Czes¢ wywiewna:

. Filtr kieszeniowy klasy M5,

. Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
. Wymiennik regeneracyjny obrotowy

. Przepustnica wieloptaszczyznowa,

llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 30 m3/h. Temperatury powietrza
nawiewanego latem i zimg: dla NW1 20°C/18°C. Szczegdtowe bilanse powietrza w czesci rysunkowej.
Elementami nawiewu i wywiewu powietrza sa:

. Zaprojektowano kratki wywiewne i nawiewne z przepustnicami montowane w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Centrale zlokalizowano na zewnagtrz budynku. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy wykonac¢ przy rozruchu instalacji. Centrala wyposazona bedzie
w zestaw automatyki sterujgcej, ktérg nalezy zamontowa¢ wedtug zalecen producenta, przewiduje sie
zabudowanie szafy automatyki przy centrali i wyprowadzenie panelu sterowniczego do pomieszczenia
obstugi. Zabudowang szafe do centrali nalezy uzbroi¢ w izolacje cieplng, ogrzewanie elektryczne
sterowane termostatem oraz nalezy przewidzie¢ w niej miejsce na montaz falownikéw centrali.
Niedopuszczalnym jest montaz falownikdéw w sekcjach centrali wentylacyjnej. Linie nawiewno-wywiewne
zaprojektowano do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych lub przerw w pracy
obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz wigczenie na 2h przed otwarciem
(sterownik kalendarzowy). Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspotpracy z
umieszczonym w zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury. Automatyka musi przewidywaé
takze tryb free-cooling z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej — czerpnia. Sterowanie
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komorg mieszania wykonaé za pomocg czujnika CO2 umieszczonego w zbiorczym kanale wywiewnym,
centrala dostosuje ilos¢ powietrza $wiezego do aktualnego zapotrzebowania w zalezno$ci od ilosci oséb.

Dla pomieszczen WC ogdélnych damskich, meskich i dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano
uktady wywiewne oparte na wentylatorach kanatowych, wyposazonych w wytgcznik serwisowy,
przeznaczony do pracy ciggtej. Powietrze wywiewane bedzie ze strefy brudnej, tzn.: bezposrednio z
pomieszczen WC. llosé powietrza wentylacyjnego dla sanitariatow przyjeto zaktadajgc 50m3/h na miske
ustepowa.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Prowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszonego lub pod sufitem. Przewody prowadzone pod sufitem obudowac ptytg gipsowo-kartonows.
Przewody wywiewne pozostawi¢ bez izolacji. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy
wyczysci¢ a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujgc sufity
podwieszone i obudowy kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych,
wentylatoréw, przepustnic, thumikdéw.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15251. Norma wymaga aby
dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1m od urzgdzenia, gdy hatas wentylatora
moze przenika¢ do pomieszczen danego lub innego budynku nie przekraczat 65dBA.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajgce zacigganie w czasie pracy
centrali ewentualnych opadéw atmosferycznych i wyposazyé jg w wewnetrzne siatkowanie.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktadow
spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych. Na indywidualnych uktadach wyciggowych —
przed wentylatorami kanatowymi projektowane bedg rurowe ttumiki akustyczne lub podstawy dachowe
ttumigce. Ttumiki akustyczne zaprojektowano takze dla kazdej z central wentylacyjnych.

Na instalacjach kanatowych przy przejsciach przez sciany i stropy stref pozarowych zaprojektowano klapy
p-poz. o odpornosci ogniowej odpowiednio do wymagan z wyzwalaczami topikowymi. Projektuje sie klapy
p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 120 o parametrach:

. wyzwalacz topikowy 72 st C,

. wyzwalacz elektro magnetyczny 24V,

. sitownik 24V,

. pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec 1TWKKP.
. Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

. Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej
. Uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnosc.

9. CENTRALNA INSTALACJA POWIETRZA SPREZONEGO 10 BAR

Projektowana instalacja sprezonego powietrza zasila¢ bedzie pomieszczenie diagnostyki

— 3 szybkoztgczki,

W pomieszczeniu zaprojektowana zostata instalacja sprezonego powietrza,

ktéra zasila¢ bedzie narzedzia pneumatyczne, urzadzenia do demontazu, montazu i pompowania opon,
ewentualnie urzgdzenia do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi pojazdéw w przypadku ich
zamontowania (w wersjach zasilanych pneumatycznie) itp.

Narzedzia sg podigczone do instalacji sprezonego powietrza okresowo poprzez projektowane
szybkoztgczki np. SK-NW7,2-G1/2a, a ewentualne urzadzenia kontrolno-pomiarowe podtgczone sg na
state.

Przy doborze cisnienia w instalacji sprezonego powietrza nalezy uwzgledni¢ cisnienie robocze niezbedne
do prawidtowej pracy urzadzen i przyrzgdow stanowiska diagnostycznego (zasilanych pneumatycznie).

Dla potrzeb zasilania instalacji sprezonego powietrza zaprojektowany zostat agregat sprezarkowy ze
Srubowa sprezarkg powietrza firmy ALUP typ CSK 5 na zbiorniku cisnieniowym 270L, o ci$nieniu
roboczym P=8-10 bara i max. wydajnosci powietrza 0,47 m3/min.

Agregat ten posiada zasilanie elektryczne: 3-fazowe 3/N/PE ~ 400V i moc elektryczng silnika W = 4 kW
Wymiar urzgdzenia: 620 * 605 * 950 mm

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonacé z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez
spawanie. Zmiany kierunkdéw prowadzenia rurociggéw nalezy wykonywac za posrednictwem kolan
stalowych tzw. ,hamburskich”. Instalacja powinna by¢ odwodniona i odolejona co jest realizowane w
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agregacie sprezarkowym. Rurociggi sprezonego powietrza nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
podwdjng warstwg farby miniowej antykorozyjnej, oraz zewnetrzng warstwg farby nawierzchniowej.
Instalacja sprezonego powietrza zgodnie z obowigzujgcymi normami powinna by¢ oznakowana barwg
bfekitng.

Przewody sprezonego powietrza w obrebie hali nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w otulinie z
pianki PU.

Szczegoly rozwigzania projektowego pokazano na rysunkach.

Rury nalezy fgczy¢é metodg spawania oraz w obrebie weztéw armaturowych poprzez ztgcza
gwintowane.

Mocowanie rur do Sciany i stropu poprzez typowe obejmy mocujgce zgodnie z warunkami
montazu producenta obejm.

Na zatomach instalacji oraz rozgatezieniach nalezy montowac ksztaftki tréjniki, kolana, redukcje
ze stali nierdzewnej 0H18N9 dostosowane do $rednic rurociggéw (zgodnie ze schematem).

Na instalacji nalezy zamontowac potgczenia roztgczne z wykorzystaniem srubunkéw

oraz elementy kompensacyjne (tacznik amortyzacyjny). Lokalizacje elementéw ustali¢ na
montazu.

Zaprojektowano zawory kulowe z dzwignig reczng oraz motylkowa fgczone z rurociggami na
gwint do sprezonego powietrza — minimalne cidnienie robocze zawordéw 20bar.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. Dla
wszystkich elementow prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatow zalecanych przez producenta.

Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych i nie posiadajgcych aprobaty techniczne;.

Catos¢ prac, poszczegdlne proby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

— Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegoélnych urzgdzen
i materiatow,

- pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczenh
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wykonanie i odbior instalaciji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
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Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Stosowane materiaty i urzadzenia.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny,
urzgdzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,
sposob uktadania, mocowania i prob szczelnosci przewoddw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Uzytkowanie instalaciji.
W trakcie eksploatacji urzagdzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ wskazan Producenta urzgdzen.

Biezgca obstuge urzgdzeh powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji.
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IV

ROZBIORKA OBIEKTOW

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

A | Temat opracowania Rozbidrka istniejgcych budynkéw przy Centrum
Ksztatlcenia Praktycznego w Starachowicach -
»R0OZWOj edukaciji zawodowej Powiatu
Starachowickiego”

B | Dane inwestora Powiat Starachowicki
Ul. Dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27 — 200 Starachowice

C | Potozenie inwestyciji Dziatka o nr ew.740/2, Obreb 0001
Starachowice, Powiat Starachowicki,
Woj. Swietokrzyskie

D | Zakres opacowania Zakres obejmuje rozbiérke budynku nr 2 i
budynku gospodarczego przyCentrum
Ksztatcenia Praktycznego

Catos¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziafki
- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr li

- TOM Ill — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne CKP budynku nr llI
2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE - INWENTARYZACJA
A | Charakterystyka formy Budynek CKP istniejgcy nr 2

- budynek jednokondygnacyjny
- funkcja obiektu: budynek biurowy

Budynek istniejgcy ,A”
- budynek jednokondygnacyjny
- funkcja obiektu: budynek gospodarczy

B | Charakterystyka gabarytow Budynek istniejgcy nr 2

- wymiary rzutu poziomego: 47,22*12,55m oraz
dobuddéwka 2,18 *3,40 m

- wysokos$¢: 7,82m

- powierzchnia zabudowy: 600 m2

- konstrukcja: sciany murowane z cegty w
technologii tradycyjnej oraz kamienia

- konstrukcja dachu: dach dwuspadowy
tradycyjny o kgcie nachylenia ok. 25 st. Z
poddaszem nieuzytkowym

- wykonczenie $cian zewnetrznych:
tynkowane

- cze$ciowo podpiwniczony

Budynek istniejgcy ,A”

- wymiary rzutu poziomego: 5.17 *6.42m
- wysokosé: 4m

- powierzchnia zabudowy 33,19m2

- konstrukcja: $ciany murowane z cegty w
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technologii tradycyjnej

- konstrukcja dachu: dach ptaski tradycyjny o
kacie nachylenia ok. 8st.

- wykonczenie scian zewnetrznych: cegta

C | Opis wykonania budynkéw

Budynek istniejgcy nr 2

Fundamenty: murowane

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly w
technologii tradycyjnej, grubos¢ sciany 1% cegty
w poziomie przyziemia, 1 cegta w kondygnaciji
powyzej, kamien do poziomu + /- 0,00
Posadzka: Materiat ceglany oraz naturalny
ziemno-gliniasty

Konstrukcja dachu: tradycyjna drewniana, w
stanie ztym

Wykonhczenie dachu: materiaty bitumiczne, w
stanie ztym.

Instalacja elektryczna: sprawna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: sprawna
Instalacja gazowa: brak

Budynek istniejgcy ,A”

Fundamenty: murowane

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly w
technologii tradycyjnej, grubos¢ sciany 1% cegty
w poziomie przyziemia, 1 cegta w kondygnaciji
powyzej

Posadzka: Materiat ceglany oraz naturalny
ziemno-gliniasty

Konstrukcja dachu: stropodach

Wykonhczenie dachu: materiaty bitumiczne, w
stanie ztym.

Stolarka: okienna drewniana, brama stalowa
Instalacja elektryczna: sprawna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: sprawna
Instalacja gazowa: brak

3. PROJEKT ROZBIORKI

A Cel prowadzenia robot

Cel prowadzenia robét budowlanych:

- rozbidrka budynkow

Planowany termin prowadzenia robot:

- okreslony przez inwestora — rozbiérka
budynkéw gospodarczych

B | Kolejnosc prowadzenia robot

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu
rozbiérki w zakresie: wygrodzenia, oswietlenia i
oznakowania placu, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urzadzenie miejsca skltadowania rozebranych
elementow konstrukcji wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych.
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C | Sposoéb rozbiorki

Rozbidrka budynku nr 2

- Demontaz istniejgcych urzadzen w budynkach:
osprzetu, urzgdzen, wyposazenia ruchomego (
jezeli wystepuja ).

- Rozbidrka systemu odprowadzenia wody
opadowej — rynny i rury spustowe

- Rozbidrka pokrycia z materiatéw bitumicznych
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozebranie konstrukcji dachu

- Rozebranie konstrukcji Scian wewnetrznych i
zewnetrznych

- Rozbidrka fundamentéw

- Usuniecie i utylizacja elementéw konstrukciji
budynku

- Usuniecie elementéw gruzu budowlanego z
mozliwoscig tymczasowego skladowania na
terenie dziatki inwestora

Rozbiérka budynku ,A”:

- Demontaz istniejgcych urzagdzen w budynkach:
osprzetu, urzadzen, wyposazenia ruchomego (
jezeli wystepuja ).

- Rozbidrka systemu odprowadzenia wody
opadowej — rynny i rury spustowe
- Rozbidrka pokrycia z materiatéw bitumicznych
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- Rozebranie konstrukcji dachu
- Rozebranie konstrukcji $cian wewnetrznych i
zewnetrznych
- Rozbidrka fundamentéw
- Usuniecie i utylizacja elementéw konstrukcji
budynku
- Usuniecie elementéw gruzu budowlanego z
mozliwoscig tymczasowego sktadowania na
terenie dziatki inwestora

D | Sposoéb i warunki prowadzenia robot

Z uwagi na niewielkie rozmiary obiektu rozbiorka
prowadzona bedzie recznie przy uzyciu
elektronarzedzi. Nie przewiduje sie koniecznosci
prowadzenia robét przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego. Dopuszcza sie uzycie maszyn
budowlanych.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Przedmiotowe prace wymagajg uzyskania
pozwolenia na rozbiorke.

Pracownicy wykonujgcy prace rozbiérkowe
muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozen
wystepujgcych podczas prowadzenia robot.

E | Zagospodarowanie terenu po rozbidrce

Oczyszczenie catego terenu budowy ze
zbednych materiatéw, przedmiotow i innych
elementoéw nastepowac bedzie po kazdym dniu

pracy.

Teren dziatki zostanie oczyszczony i uprzatniety
w niezbednym zakresie po zakonczeniu robot
budowlanych rozbiérkowych. Odpady budowlane
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nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

F | Wymagania bezpieczenstwa w czasie
prowadzenia robot

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac strefe bezpieczenstwa
wokot rozbieranego obiektu: 4m od $cian
zewnetrznych budynku badz lica muru.

Strefe niebezpieczng odgradza sie i oznakowuje
w sposo6b uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Dzienne zakresy rob6t muszg by¢ okreslone w
sposob niestwarzajgcy zagrozenia, dla oséb
postronnych po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy, teren nalezy
zabezpieczyC.

G | Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji pn. w catosci
miesci sie w granicach dziatki inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony
graficznie na zatgczniku dot. Zagospodarowania
dziatki oznaczonym jako Z02.

H | Wnioski

W pazdzierniku 2017r. poddano ogledzinom
budynki CPK w Starachowicach

Stwierdza sie, ze:

- nie stwierdzono przeciwskazan do wykonania
wyszczegodlnionych robét rozbidrkowych

- nie stwierdzono ewentualnych kolizji z istniejgca
infrastuktura.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢
zgodnie z projektem. Prace budowlane przy
istniejgcym budynku nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robot na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gléwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikdéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlana, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia si¢ istotnych
pytan dotyczacych poszczegdlnych robot o wyjasnienie nalezy zwrdcic sig do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robot zgodnie z umowa z inwestorem

Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robé6t budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robo6t budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robot budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozyé stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowac o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegoélnych robdt w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktoérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w skifadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sig¢ z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzagdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, taSm ochronnych, oraz zakrycie przewoddw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjaé¢
wszystkie roboty wynikajagce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
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wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowe;j

wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:

Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn. zm.);
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BRANZA: ARCHITEKTURA
Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Szczurek

nr upr. DOS/0015/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy:

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac
Nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA
Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/WWwm w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

bez ograniczen

Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy:

Inz. Bogdan Cybertowicz
Nr upr. 168/DOS/04

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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TOMII' A

ZALACZNIKI GRAFICZNE BRANZOWE

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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