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LEGENDA:

Projektowana kanalizacja deszczowa

PROFIL  KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PD (działka nr 740 / 2)

SKALA 1:80
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Głębokość posadowienia rurociągu w miejscu wpięcia należy dostosować

do stanu istniejącego.
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PROFIL  KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PD (działka nr 740 /2  oraz 740 / 6)

SKALA 1:80



Montaż rurociągów kanalizacyjnych w gruncie. Obsypka. Zasypka.

Wykopy pod montaż projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, oraz technologicznej

należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną metodą wykopów na odkład. W

miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy należy wykonywać ręcznie.

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm

wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza się konieczności

wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z ławy piaskowej o gr. 20cm. Po zagęszczeniu,

celem ustabilizowania dna wykopu).

Następnie należy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągów kanalizacyjnych, którą należy

prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej g=20cm ponad

wierzch rurociągów, używając lekkich urządzeń zagęszczających. Wskaźnik zagęszczenia

tej warstwy powinien wynosić min. IS=0,95.

Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rurociągu kanalizacyjnego powinna wynosić

bmin= 20cm.

Zasypkę główną wykonywać gruntem rodzimym. Maksymalna wielkość cząstek, które

zostaną użyte do zasypania nie może przekroczyć 30mm. Zasypkę gruntem rodzimym

należy zagęszczać w warstwach o grubości 20cm.

Powyżej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstępnej) wskaźnik zagęszczenia IS powinien

wynosić:

- na terenach nieutwardzonych nie mniej niż 0,95

- na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni placu manewrowego nie mniej niż 0,97

(wskazane

jest zagęszczenie do IS =1,00 ostatniego h=1,0m. wysokości wykopu).

Nadmiar urobku z wykopu powstały po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej i

technologicznej należy usunąć z miejsca budowy za pomocą samochodów

samowyładowczych.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i technologicznej należy wykonać odtworzenie

zdemontowanych nawierzchni placów, dróg, chodników, oraz terenów zielonych do ich

stanu pierwotnego.
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