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Projektowana kanalizacja deszczowa

UWAGI OGOLNE

Gteboko$¢ posadowienia rurociggu w miejscu wpigcia nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego.
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ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ISTNIEJACA STYDZIENKA KANALIZAC.

DESZCZOWEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM uprawnienia budowlane

Montaz rurociagéw kanalizacyjnych w gruncie. Obsypka. Zasypka.

Wykopy pod montaz projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, oraz technologicznej
nalezy wykonywaé mechanicznie koparka podsiebierng metodg wykopdéw na odktad. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm
wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci
wzmochnienia tj. wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20cm. Po zaggszczeniu,
celem ustabilizowania dna wykopu).

Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke i zasypke rurociggéw kanalizacyjnych, ktérg nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej g=20cm ponad
wierzch rurociggéw, uzywajac lekkich urzadzen zageszczajacych. Wskaznik zageszczenia
tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1S=0,95.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rurociggu kanalizacyjnego powinna wynosié¢
bmin= 20cm.

Zasypke gtéwng wykonywac¢ gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czastek, ktore
zostang uzyte do zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gruntem rodzimym
nalezy zageszcza¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia IS powinien
wynosic:

- na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95

- na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni placu manewrowego nie mniej niz 0,97
(wskazane

jest zageszczenie do IS =1,00 ostatniego h=1,0m. wysokosci wykopu).

Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej i
technologicznej nalezy usung¢ z miejsca budowy za pomoca samochodéw
samowytadowczych.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i technologicznej nalezy wykona¢ odtworzenie
zdemontowanych nawierzchni placéw, drég, chodnikéw, oraz terendw zielonych do ich
stanu pierwotnego.
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM uprawnienia budowlane

Montaz rurociaggéw kanalizacyjnych w gruncie. Obsypka. Zasypka.

Wykopy pod montaz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, oraz technologicznej
nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng metodg wykopéw na odktad. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm
wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznos$ci
wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20cm. Po zageszczeniu,
celem ustabilizowania dna wykopu).

Nastegpnie nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggéw kanalizacyjnych, ktérg nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej g=20cm ponad
wierzch rurociggéw, uzywajgc lekkich urzadzen zageszczajgcych. Wskaznik zageszczenia
tej warstwy powinien wynosi¢ min. 1S=0,95.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rurociagu kanalizacyjnego powinna wynosi¢
bmin= 20cm.

Zasypke gtéwng wykonywac¢ gruntem rodzimym. Maksymalna wielko$¢ czgstek, ktore
zostang uzyte do zasypania nie moze przekroczy¢ 30mm. Zasypke gruntem rodzimym
nalezy zageszcza¢ w warstwach o grubosci 20cm.

Powyzej strefy ochronnej zasypu (zasypki wstepnej) wskaznik zageszczenia IS powinien
wynosic:

- na terenach nieutwardzonych nie mniej niz 0,95

- na terenie odbudowanej/budowanej nawierzchni placu manewrowego nie mniej niz 0,97
(wskazane

jest zageszczenie do IS =1,00 ostatniego h=1,0m. wysokosci wykopu).

Nadmiar urobku z wykopu powstaty po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowe;j i
technologicznej nalezy usunaé¢ z miejsca budowy za pomocg samochodéw
samowytadowczych.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i technologicznej nalezy wykonaé odtworzenie
zdemontowanych nawierzchni placéw, drég, chodnikéw, oraz terenéw zielonych do ich
stanu pierwotnego.
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