
Projektowane utwardzenie - nawierzchnia

z kostki betonowej

Granica działki

Projektowane Utwardzenie z kostki

betonowej

Zieleń istniejąca

Wejście do budynku

Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana zabudowa

Lampa - oświetlenie zewnętrzne

Projektowana zieleń niska / trawnik

L

Zieleń projektowana

Projektowana komunikacja

Element do usunięcia
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OBRZEŻE BETONOWE GR.8 CM

PROJEKTOWANY CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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254,10

B

R

A

M

A

 

W

J

A

Z

D

O

W

A

 

n

r

 

2

252,70

252,70

BUDYNEK DO USUNIĘCIA

DROGA WYJAZDOWA Z WARSZTATU
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SCHODY BETONOWE

PROJEKTOWANY

KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM
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PROJEKTOWANY

KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM
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ZAKRES OPRACOWANIA

DLA BUDYNKU NR 3
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PROJEKTOWANY BUDYNEK NR 2

poziom 0,00 = 254,2
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA WLZ

KANALIZACJI SANITARNEJ

Ø160

PROJEKTOWANA WLZ

CIEPŁOWNICZA 2cx50

PROJEKTOWANA WLZ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana WLZ elektroenergetyczna

Projektowana WLZ wodociągowa

Projektowana WLZ kanalizacji sanitarnej

Projektowana WLZ wody na cele p.poż.

Istniejąca WLZ elektroenergetyczna

Istniejąca WLZ wodociągowa

Istniejąca WLZ kanalizacji sanitarnej

Istniejąca WLZ ciepłownicza

Projektowana WLZ ciepłownicza
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CENTRALA

WENTYLACYJNA

Wym. S/ W/D 1020/1430/3360mm,
M=500kg.

Hydrant zewnętrzny kolumnowy

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

PROJEKTOWANA WLZ

WODOCIĄGOWA NA CELE P/POŻ

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Projektowana WLZ kanalizacji deszczowej

I

S

N

I

E

J

Ą

C

Y

 

B

U

D

Y

N

E

K

E

D

U

K

A

C

Y

J

N

Y

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - PROJEKTANT:

Tytuł projektu

Z02c

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:250

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI

Etap projektowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

mgr inż. arch. Joanna Niećko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, modernizacja

budynku nr 3 CKP  wraz z zagospodarowaniem terenu - „Rozwój

edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

POWIAT STARACHOWICKI


