
LEGENDA:

Projektowane utwardzenie - nawierzchnia

z kostki betonowej - komunikacja piesza

Granica działki

Projektowane Utwardzenie z kostki

betonowej - komunikacja kołowa

Zieleń istniejąca

Wejście do budynku

Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana zabudowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI

SKALA 1:500

5m 10m 25m

Lampa - oświetlenie zewnętrzne

Projektowana zieleń niska / trawnik

L

Projektowana komunikacja

Element do usunięcia

Zakres opracowania mapy DCP
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OBRZEŻE BETONOWE GR.8 CM

PROJEKTOWANY CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Droga pożarowa

1

2

3

4

5

6

Pow. działki 740 / 2

LP. Nazwa Stan istniejący

Pow. zabudowy

Pow. t. zielonych

Pow. placów, chodników

dojazdów

Wsk. zabudowy

Wsk. ter. zielonych

3130 m2

1309,32 m2

267,18 m2

1631,04 m2

Zestawienie powierzchni działki:

Poziom projektowanego budynku ±0.00 = 254,2 m n.p.m.

Poziom terenu istniejący = 252,0 - 254,6 m n.p.m.

Stan

projektowany

Dojazd dla jednostek straży pożarnej: obsługa dla wozów strażackich

realizowana jest z drogi wewnętrznej. Od wyjść ewakuacyjnych budynku do

drogi publicznej prowadzi utwardzone dojście o szer. 1.50m , zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

Dz.U.20091241030 - Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:” 7. Wymagania, o których mowa

w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach

nadziemnych i wysokości  nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione

połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o

szerokości  minimalnej 1,5 m i długości nie większej  niż 30 m, w sposób

zapewniający  dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi  do każdej

strefy pożarowej.”

WARUNKI TECHNICZNE DLA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

WODOCIĄGOWEJ HYDRANTÓW P.POŻ. NR 281 /17
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252,70

252,70

BUDYNEK DO USUNIĘCIA

DROGA WYJAZDOWA Z WARSZTATU
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SCHODY BETONOWE

PROJEKTOWANY

KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM
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PROJEKTOWANY

KRAWĘŻNIK

BETONOWY GR.15 CM
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3130 m2

1257,09 m2

494,01 m2

1378,90 m2

MPZP "STREFA" w obrębie jednostek A1, A3, B1, B2 zatwierdzony

Uchwałą nr VIII/7 /2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.08.2011

max. 60%

min. 30%

40%

15%

Projektowana WLZ elektroenergetyczna

Projektowana WLZ wodociągowa

Projektowana WLZ kanalizacji sanitarnej

Projektowana WLZ wody na cele p.poż.

Istniejąca WLZ elektroenergetyczna

Istniejąca WLZ wodociągowa

Istniejąca WLZ kanalizacji sanitarnej

Istniejąca WLZ ciepłownicza

Projektowana WLZ ciepłownicza

254,10

252,70

PROJEKTOWANA WLZ

CIEPŁOWNICZA 2cx50

PROJEKTOWANA WLZ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

254.18

252,64

252.70

251,60

254.10

251,50
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CENTRALA

WENTYLACYJNA

W ym. S/ W / D 1020/1430/3360mm,
M=500kg.

Hydrant zewnętrzny kolumnowy

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

KOLUMNOWY DN 80

PROJEKTOWANA WLZ

WODOCIĄGOWA NA CELE P/POŻ

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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Projektowana WLZ kanalizacji deszczowej
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ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - PROJEKTANT:

Tytuł projektu

Z02

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:500

Strona dokumentacji

Data produkcji

GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

----

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI NA MDCP

Etap projektowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

28_2017

Klient

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

mgr inż. arch. Joanna Niećko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA

ZGODNOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ

DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ

DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Kamiński
nr upr. 2116/90
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm
uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

BRANŻA DROGOWA- PROJEKTANT:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń

POWIAT STARACHOWICKI

Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, modernizacja

budynku nr 3 CKP  wraz z zagospodarowaniem terenu - „Rozwój

edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

ADRES:  ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO


