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Zbrojenie wienca
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Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
Wszystkie istotne zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢é wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
. Pod stupy i trzpienie nalezy wykona¢ prety startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak prety w danym
elemencie.
. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
-dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 49,
-dla pretéw zebrowanych 2@20mm wynosi 79,
-dla pretéw gtadkich <@20mm wynosi 2,59,
-dla pretéw gtadkich 2820mm wynosi 5J.
. Dlugosci pretéw podano od strony zewnetrzne;.

MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa gtéwna A-lIIN (RB500)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Klasa betonu: B25 (C20/25)
Otulina fundamentow: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm
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